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JBL PROFLORA Cal 
Complete kalibratieset. 

Geschikt voor:

Professioneel gebruik van pH elektroden voor aquariums: complete set voor het kalibreren, reinigen en
onderhouden

Eenvoudig in gebruik: Bufferoplossingen in cuvetten doen. Elektrode uit het water nemen en
opeenvolgend in de drie bufferoplossingen dompelen en afdrogen conform handleiding.

Bestrijdt sedimentvorming. Geen valse pH-waarden: Exacte meting door een gereinigde elektrode. 

Veilig bewaren: Flessen met schroefdop. Meermalig gebruik.  

Inhoud: Kalibratie-, onderhoud- en reinigingsset, ProFlora Cal, incl. kalibratievloeistof pH7 en pH4 (elk 50
ml), gedestilleerd water om te spoelen (50 ml), bewaar-/ reinigingsvloeistof (50 ml) en 3 cuvetten
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JBL PROFLORA Cal 
Accessoires

JBL buffervloeistof pH
4,0

Kalibratievloeistof met pH 4,0
voor pH-elektroden

JBL buffervloeistof pH
7,0 

Kalibratievloeistof met pH 7,0
voor pH-elektroden

JBL Bewaarvloeistof
Reinigen en bewaren van pH-

elektroden

JBL Dest
Gedestilleerd water voor

reiniging van pH-elektroden
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JBL PROFLORA Cal 
Productinformatie

Gezonde vissen en planten
De pH-waarde bepaald de zuurtegraad van het water. Om de goede gezondheid van uw vissen en
planten te garanderen moet deze voortdurend gecontroleerd en, indien nodig, aangepast worden. De
juiste pH-waarde hangt af van de visbezetting van het aquarium. Een onjuiste pH-waarde kan stress en
ziektes veroorzaken. Met behulp van een elektrode kan de waarde exact bepaald worden. 

Reiniging en onderhoud van elektroden
Bacteriën, kalk en andere verontreinigingen vormen sediment op de elektrode en kunnen de pH-
waarde beïnvloeden. De regelmatige reiniging en kalibratie van elektroden zorgt voor exacte metingen
en een onvervalste pH-waarde. Elektroden moeten altijd vochtig bewaard worden.  

Eenvoudig in gebruik
Telkens 10 ml van de drie bufferoplossingen in cuvetten doen. Elektrode uit het water nemen en
afdrogen. Elektrode opeenvolgend in de drie bufferoplossingen dompelen en afdrogen. De complete
set bevat alle noodzakelijke vloeistoffen voor een professionele kalibratie en opslag van pH-sensoren.  

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL PROFLORA Cal 
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -


