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JBL PROFLORA m500 SILVER
Yeniden doldurulabilir 500 g'lık CO2 besleme tüpü

Suitable for:

Hızlı ve yavaş gelişen bitkiler için ideal CO2 gübre beslemesi

Kullanımı kolay ve etkili: yeniden doldurulabilir 2 kg yeniden kullanılabilir silindir (diş W 21,8 x 1/14)

Karbondioksit dolumu yapılmış hazır yeniden doldurulabilir besleme tüpü - Yeniden doldurulabilir

TÜV onaylı, yüksek basınç emniyet valfli tüp. Güvenli duruş için altlığa ihtiyaç vardır

Teslimat kapsamı: 500 g CO2 ile doldurulmuş yeniden doldurulabilir tüp. Boyutlar: 43 x 11 cm, diş W
21,8 x 1/14
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JBL PROFLORA m500 SILVER
Accessories

JBL PROFLORA 500 g'lık
CO2 besleme tüpü

ayağı
CO2 gübreleme cihazlarının

tüpleri için altlık

JBL PROFLORA m001
Basınç azaltıcı armatür
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JBL PROFLORA m500 SILVER
Spare parts

JBL ProFlora m001+
v002



Date: 01.01.2024
Produced by: 4

Ülke: Türkiye
Dil: Türkçe

JBL PROFLORA m500 SILVER
Product information

Tek kullanımlık CO2 tüpü mü, yoksa yeniden doldurulabilir CO2 tüpü mü? 
2 farklı tüp tipi vardır: Boşaldıktan sonra atılan ve geri dönüşüme kazandırılan tek kullanımlık tüpler ve
tekrar tekrar yeniden doldurulabilen tüpler. Yeniden dolum işlemi çoğu evcil hayvan mağazasında veya
gaz firmasında yaptırılabilir. Eğer örn. yeniden dolum işleminin sorunlu olduğu bir yörede oturuyorsanız
tek kullanımlık tüp bir alternatif olabilir. Yeniden doldurma durumu iyileşirse, istediğiniz zaman
adaptörü (JBL PROFLORA ADAPT u-m) takarak tek kullanımlık tüpün basınç düşürücüsünü 2 dakika
içinde yeniden doldurulabilir bir tüpün basınç düşürücüsüne dönüştürebilirsiniz. Bazen
akvaryumcuların, örneğin adalarda yaşıyorlarsa, feribot veya uçakta yeniden doldurulmuş tüpleri
taşımasına izin verilmez. Bu durumda bazen tek kullanımlık tüplere izin verilir! 

Tüpün büyüklüğü CO2 besleme tüpünün konacağı dolaba bağlıdır: 500 g kapasiteli bir tek kullanımlık
tüp yalnızca 31 cm yüksekliğindedir (basınç düşürücü ile birlikte 37 cm), yeniden doldurulabilir bir 500
g’lık tüpün yüksekliği ise altlığıyla birlikte 43 cm olup, 2000 g’lık bir tüpünki 45,5 cm’dir. İlke olarak tabii ki
büyük tüpler daha avantajlıdır, çünkü daha seyrek değiştirilir veya yeniden doldurulurlar. 

CO2 tüpleri için TÜV onayı: 
Tüm yeniden doldurulabilir CO2 tüplerinin düzenli olarak, yani 10 yılda bir TÜV tarafından (en azından
Almanya'da) kontrol edilmesi gerekmektedir. Tüpün üzerinde, bazen iyi okunaklı olmamakla birlikte, her
zaman son TÜV testinin tarihini ve bazen de bir sonraki testin yılını bulabilirsiniz.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Talimatlar

QR code



Date: 01.01.2024
Produced by: 5

Ülke: Türkiye
Dil: Türkçe

JBL PROFLORA m500 SILVER
Food type -

Sub product type -

Dosing -
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JBL PROFLORA m500 SILVER
Safety information

 - GHS (Küresel Uyum Sistemi) doğrultusunda güvenlik bilgileri

İşaret sözcüğü Warning

Tehlike sembolü

Tehlike notu H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.

Güvenlik notu

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102: Keep out of reach of children.
P103: Read label before use.
P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information

Safety instructions

QR code


