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JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
Verbindet zwei JBL ProCristal UV-C Wasserklärer

Geeignet für:

Wird einfach auf den Ein oder Auslauf eines UV-C Wasserklärers geschraubt und mit einem zweiten
Gerät verbunden

Verdoppelt die Leistung durch das Verbinden zweiter Geräte

Es können auch mehr als zwei Geräte miteinander verbunden werden. Nur die Pumpenleistung muss
noch passen

Gewindeanschluss: 1 1/2'' Anschluss. Passt auch auf andere Systeme

Enthält 1 Verbindungsteil mit 2 Dichtungen
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JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
Produktinformationen

Mit Hilfe von UV-C Wasserklärern lassen sich schnell, einfach und problemlos weiße und grüne
Wassertrübungen beseitigen. Die UV-C Strahlung mit einer Wellenlänge von 200-280 nm besitzt eine
keimtötende Wirkung und kann so die Ursachen der Trübungen bekämpfen (weißlich = Bakterien /
grünlich = Schwebealgen). Das Wasser aus dem Aquarium oder Teich wird mit einer empfohlenen
Pumpenleistung durch den UV-C Wasserklärer hindurchbefördert, in dem die UV-C Strahlung die Keime
im vorbeifließenden Wasser abtötet. Daher muss die hindurchfließende Wassermenge angepasst und
darf nicht zu hoch sein! Eine Tabelle auf der Verpackung gibt Aufschluss über die richtige Pumpengröße.
Mit Hilfe des JBL ProCristal UV-C QuickConnect können 2 oder mehr JBL ProCristal UV-C Wasserklärer
miteinander verbunden werden. Die Leistung der Geräte addiert sich und das „Doppelgerät“ ist dann
für eine größere Wassermenge geeignet.

Weitere Informationen

FAQ

Blog

Presse

Labor/Rechner

Lesenswert

Ersatzteile

Video

Garantie Plus

Anleitung

QR-Code
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JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
Produktdetails

Artikeldaten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

EAN Nummer 4014162603692

EAN als Strichcode

Für UV-C 

- -

Verfallmonate -

UVP inkl. MwSt. 9,47 €

Grundpreis -

Nennfüllmenge -

Basismenge 1  

Bruttogewicht 61 g

Nettogewicht 38 g

Gewichtsumw. 1000

Entsorgung

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

Grüner Punkt

Gruppe Elektroschrott -

Ensorgungsgewicht -

Batterieart -

Batterierücknahme -

Batterie Wiederaufladbar -

Entsorgungsgewicht Batterie -

Einwegglas -

PPK 6 g

Kunststoff klein 17 g

Kunststoff groß -

Entsorgungsgewicht Metall 0 g

Eigenschaften

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900
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Eigenschaften

Tierart

Arowana, Axolotl, Barben,
Buntbarsche (Südamerika),
Bärblinge, Diskus, Flowerhorn,
Flösselhechte / -aale, Goldfische,
Grundeln, Guppy, Hechtlinge,
Jungfische, Kampffische,
Killifische, Koi, Korallen, Krebse,
Kugelfische, Labyrinthfische,
Lebendgebärende, Molche,
Muscheln, Regenbogenfische,
Salmler, Schleierschwänze,
Schmerlen, Schmetterlingsfische,
Schnecken, Stachelaale, Störe,
Sumpfschildkröten, Tropische
Sumpfschildkröten,
Wasserschildkröten, Welse,
Zwerggarnelen

Tiergröße Für alle Tiergrößen

Tieraltersgruppe Alle Aquarienfische

Volumen Lebensraum Für alle Aquarien

Material Kunststoff (PC)

Futterart -

Farbe schwarz

Dosierung -

Transportbedingungen -
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JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
Elektronisches Etikett / Leuchtmittel

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

Umgebungstemperatur -

Startzeit -

Quecksilber -

Röhrenlänge -

Lebensdauer -

Lumen -

CRi-Wert -

Dimmbar -

Schaltzyklen -

PAR-Wert -

Energieeffizienzklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Farbtemperatur -

Sockelbezeichnung -

Technische Daten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

Reichweite in Liter -

Reichweite von - bis -

Reichweite in Tagen -

Reichweite Beckenlänge -

Leistung Watt -

Leistung pro Stunde -

Leistung pro Tag -

Höhe -

Länge -

Breite -

Durchmesser -

Spannung -

Für -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Größe -

Inhalt für -

Filterbehältervolumen -

Volumen Filtermassen -

Schlauchanschlüsse Druck/Out -

Schlauchanschlüsse Saug/In -

Förderhöhe -
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JBL PROCRISTAL UV-C QuickConnect
Futterart -

Subprodukttyp -

Dosierung -
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Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

MwSt. 20%

Verkaufseinheit (VE) 2

Volumen Verpackung 1.3l

Maße (l/b/h) 70 mm/96 mm/205 mm

Lage 0

Palette 0

WGruppe 3

Zolltarif 39174000  

Herkunftsland CN

Verpackungsart Skin/Blisterkarte

VPE 1 Daten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

VPE 1 Material Pappe g

VPE 1 Gewicht 58 g

VPE 1 Länge 120 mm

VPE 1 Breite/Tiefe 100 mm

VPE 1 Höhe 225 mm

VPE 2 Daten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

VPE 2 Material Pappe g

VPE 2 Gewicht 575 g

VPE 2 Länge 521 mm

VPE 2 Breite/Tiefe 379 mm

VPE 2 Höhe 245 mm

Handelsdaten

Produktname JBL ProCristal UV-C QuickConnect

Art. Nr 6036900

Kassentext QuickConnect

Regalplatzierung -


