TECHNICAL PRODUCTS

TECHNIK

TECHNIQUE

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Clarificador UV-C contra turvac¢des da agua

Suitable for: & * H % @

B Agua cristalina e saudavel: clarificador de dgua UV-C de 18 W para a eliminacdo rapida e eficiente de
turvacdes verdes e brancas em aquarios de agua doce e salgada

B Montagem compacta: ligacdo ao filtro externo. Abertura de entrada/saida bem posicionada. Com
indicador de fungao LED

B Radiacao UV-C germicida, reduz o risco de infe¢do, sem alteracdo dos valores de agua, sem efeito nas
bactérias de purificacdo no filtro

B Testado pelo TUV [6rgao oficial alem&o de inspegdo técnica], interruptor de seguranca: desligamento
automatico da lampada UV-C ao abrir o dispositivo. Carcaca estavel, resistente a raios UV, forma de
construcao de 2 vidros

B Incluido: dispositivo UV-C completo, cabo de 5 m, lampada UV-C 18 W, casquilho: 2G11, suporte de
parede, parafusos, boquilhos de ligagdo da mangueira para mangueiras de 16 a 32 mm. Garantia: 2 (+2
anos adicionais ap0s o registo do produto)
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JBL PROCRISTAL UV-C18 W
.".". Accessories

JBL Lampada UV-C JBL ProFlow t300 JBL ProFlow t500 JBL ProFlow u800
Lampada de substitui¢do para Bomba submersa com 80-300 Bomba submersa com Bomba universal com 900 I/h
clarificador de &dgua UV-C I/h para circulagdo da agua 200-500 I/h para circulagdo da para a circula¢do da agua

agua

JBL ProFlow u1100 JBL ProFlow u2000 JBL PROCRISTAL UV-C JBL PROCRISTAL UV-C
Bomba universal com 1200 I/h Bomba universal com 2000 I/h QuickConnect ElbowConnect
para a circulagdo da dgua para a circulagdo da dgua Liga dois clarificadores de dgua Angulo de 90° para dispositivos
JBL ProCristal UV-C JBL ProCristal UV-C
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JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

,% Spare parts

PROCRISTAL® UV-C PROCRISTAL® UV-C

JBL Adaptador UK para JBL PC UV-C Unidade JBL PCUV-C5,11,18,36 JBL PC UV-C Kit
todos os conetores elétrica W Kit de vedacao protecao de lampadas
redondos

PROCRISTAL® UV-C PROCRISTAL® UV-C

5W

60388 00
W + 18W
60389 00

JBL PC UV-C Kit bolbo JBLPCUV-C5,11,18,36 JBL PCUV-C11/18 W JBL PC UV-C Kit
de vidro de quartzo W Suporte Kit de carcaca, 2 pecas invélucrﬁ de vidro+
refletor

5, 11, 18, 36W

5,11, 18, 36W
60391 00 60392 00

JBL PC UV-C Vedacbes JBL PC UV-C Kit ligacao
ligacdo de mangueira de mangueira
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JBL PROCRISTAL UV-C 18 W
ﬁi Product information

Agua cristalina e saudavel

Mas condig¢des de iluminacdo, fertilizacdo excessiva ou até mesmo um excesso de nutrientes podem ter
um impacto negativo sobre a agua de aquario e promover algas. As algas flutuantes resultam em
turvacOes verdes, as bactérias em turva¢des brancas. O clarificador de dgua JBL elimina turva¢des
causadas por bactérias e algas flutuantes. A dgua do aquario é transferida através da carcaca estavel e
resistente aos raios UV do clarificador. Através da reflexdo da radiacdo UV-C, as bactérias, outros
germes patogénicos e as algas flutuantes da agua corrente sao eliminados. Isto também pode ter um
efeito positivo na eliminacao de algas fixas, tais como as algas filamentosas, uma vez que os seus
esporos sdo também amplamente mortos.

Sem efeitos secundarios nocivos
Sem alteracdo dos valores da agua/sem efeitos negativos nas bactérias de purificacdo importantes no
filtro.

Instalagao simples
Ligar o clarificador de dgua ao filtro externo. Através do angulo de 90 ° incluido, pode ser obtida
qualquer posicdo de montagem desejada.

Seguranca .

O clarificador de agua UV-C da JBL é testado pelo TUV [6rgado oficial alemdo de inspe¢do técnica] e
possui um interruptor de seguranca para o desligamento automatico ao abrir o dispositivo. A carcaga
possui paredes estaveis e resistentes a raios UV.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instrugdes

HEY RN RN RN RN I RN RN RN

QR code
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JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

ﬁi Product details

Article data

Product name

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No. 6036700

EAN number 4014162603678
el [
Rendimento 18W
Comprimento 46,5 cm

Expiry months -

RRP incl. VAT -

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1

Gross weight 3140 g

Net weight 2630¢g

Weight change 1000
Disposal

Product name

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No.

6036700

Green dot

v

Group electronic waste

X Beleuchtungskérper

Disposal weight

882¢g

Tipo de bateria

Recolha de baterias

Battery rechargeable

Peso de eliminagdo de bateria

Non-returnable glass

PPK

Plastic small

Plastic large

Peso de elimina¢do de metal

Caracteristicas

Product name

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No. 6036700
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Caracteristicas

Aruana-prateado, Axolotes,
Barbos, Bivalves, Caboz,
Camardes-andes, Caracois,
Caudas-de-véu, Characiformes,
Ciclideos (América do Sul),
Cobitideos, Corais, Crustaceos,
Cagados, Cagados tropicais,
Danioninae, Discus, Enguias
espinhosas, Esturjoes,
Flowerhorn, Guppy, Killies,
Killifish, Koi, Peixes arco iris,
Peixes borboleta-africanos, Peixes
combatentes, Peixes dourados,
Peixes jovens, Peixes-gato, Peixes-
labirinto, Polipterideos/peixes-
corda, Tartarugas aquaticas,
Tetraodontideos, Tritdes,
Viviparos

Espécie animal

Tamanho do animal Para todos os tamanhos de

animais
Grupo etario do animal Todos os peixes de aquério
Volume do habitat 10.000 - 15.000 L
Material Plastico (PC) / vidro
Tipo de alimentagdo -
Cor cinzento / preto
Dosagem -
Condi¢des do transporte -
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JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Etiqueta eletrénica / iluminacdo

Product name JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No. 6036700

Temperatura ambiente -

Hora de inicio -

Mercurio -

Comprimento do tubo -

Tempo de vida -

Lumens -

Valor CRI -

Dimerizavel -

Ciclos de comutagdo -

Valor PAR -

Classe de eficiéncia energética -

UV-A -

Uv-B -

Uv-C -

Temperatura da cor -

Designagdo do casquilho -

Technical data

Product name JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No. 6036700

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Tipo de alimentacdo

Sub product type

Dosagem

°
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Article data

Product name

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No. 6036700
VAT 19%
Sales unit (SU) 1
Volume packaging 17.71

Dimensions (I/w/h)

210 mm/495 mm/170 mm

Layer 18

Pallet 54
Category of products 31
Customs tariff 84212100
Country of origin CN

Caixa com abas dobraveis/caixa

Type of packaging de papelao

PU 1 data

Product name JBL PROCRISTAL UV-C 18 W
Art. No. 6036700

PU 1 material Papeldo g

PU 1 weight 1300 g

PU 1 lengh 650 mm

PU 1 width/depth 370 mm

PU 1 height 540 mm

PU 2 data

Product name JBL PROCRISTAL UV-C 18 W
Art. No. 6036700

PU 2 material Nenhuns

PU 2 weight B

PU 2 lengh R

PU 2 width/depth

PU 2 height

Trade data

Product name

JBL PROCRISTAL UV-C 18 W

Art. No.

6036700

Till receipt text

JBL PC UV-C18W

Apresentacdo na prateleira
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