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JBL PROCRISTAL i30

Filtre intérieur pour aquarium de 10 a 60 |
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B Pour une eau limpide et riche en oxygene : filtre intérieur pour aquariums de 10 a 60 | avec débit de
pompe réglable jusqu'a 200 I/h.

B Installation simple : poser les ventouses sur un c6té du filtre (les deux cotés sont possibles), presser le
filtre sur l'endroit désiré, le positionner de maniére a ce que la sortie d'eau se trouve a env. 2 cm sous la
surface de l'eau.

B Aucun risque pour petits poissons et crevettes grace a une surface fine empéchant leur aspiration.
Sortie d'eau orientable dans toutes les positions avec puissance réglable. Pour tout aquarium de
hauteur 14 cm et plus.

W Contrélé TUV, 4 ans de garantie, basse consommation (3,7 W), dimensions : (L x I x H) 7,6 x 4,1 x 12,0 cm

B Contenu: 1 filtre intérieur prét au raccordement, avec mousse filtrante et cartouche de charbon actif,
tubulure d'aspiration dair, 3 ventouses et 150 cm de cable.
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JBL PROCRISTAL i30
.".i. Accessoires

JBL PROCRISTAL i30 JBL PROCRISTAL i30 JBL PROCRISTAL i30 JBL PROCRISTAL i30
Module filtre SuperClear GreenStop Mousse filtrante
Module filtrant pour ProCristal Charbon hyperactif pour une Matériel de filtration spécial Eponge de rechange pour
i30 eau claire et limpide Eau verte CristalProfi i 30

JBL PROCRISTAL i30
AlgaePrevent

Cartouche filtrante contre les
algues en aquarium
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JBL PROCRISTAL i30

,% Pieces détachées

T
L
-
6348810
JBL cheville UK pour JBL PF t300/CP i30 JBL PCi30 Téte de JBL PCi30 Sortie d'eau
tous les connecteurs Rotor pompe sans régulation
plats

PROCRISTAL® i 30 PROCRISTAL® i 30 PROCRISTAL® i 30
PROCRISTAL® § 30 61020 00 61022 00 61025 00
61010 00

JBL PCi30 Récipient JBL PCi30 Tuyau 4/6+ JBL PCi30 Plaque de JBL PC i30/ProFlow
pour cartouche bouchon d'entrée d'air fond t300/500 Ventouse

OCRISTAL® i 30
998 00

PROCRISTAL® i 30
61026 00

JBL PCi30 Joint torique JBL PCi30, sortie d'eau
avec régulation
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JBL PROCRISTAL i30
ﬁi Informations Produit

Eau propre et saine

Les résidus végétaux ou alimentaires et les produits métaboliques altérent la qualité de l'eau de
'aquarium. Une eau de bonne qualité est indispensable a la bonne santé des poissons et des plantes
dans l'aquarium. Elle peut étre obtenue par des filtres d'aquarium. Les filtres aspirent I'eau de
'aquarium et en extraient les impuretés et autres déchets.

Efficace

Le JBL ProCristal dispose de son propre compartiment de filtre pour accueillir du matériel filtrant
spécial anti-algues ou pour obtenir une eau particulierement limpide. L'eau de I'aquarium traverse le
filtre lentement et sur une large surface poury étre épurée et retransportée ensuite dans I'aquarium. La
sortie d'eau du filtre est réglable progressivement par curseur.

Aucun risque
Grace aux pores fins, il n'y a aucun danger pour les petits poissons ou les crevettes.

JBL accorde une garantie de 4 ans.

Autres informations

FAQ v
Blog v
Presse v
Laboratoire/Calculateur X
Alire sans faute v
Piéces détachées v
Vidéo v
Garantie Plus v
Mode d'emploi v
Code QR
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JBL PROCRISTAL i30

ﬁi Détails du produit

Données Produit

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf.

6099000

Code EAN

4014162609908

EAN en code-barre

Pour 10-401
watts 37W
Limite de consommation en mois | -
PVCTTC 24,69 €
Prix de base -
Contenance nominale -
Quantité de base 1

Poids brut 341¢g
Poids net 274 g
Variation de poids 1000

Elimination des déchets

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf.

6099000

Point vert

v

Famille de déchets électriques ou
électroniques

Petits appareils pouvant servir a
un usage domestique.

Poids de déchet a éliminer 187g
Type de pile -
Reprise des piles -

Pile rechargeable -
Poids de déchet pile a éliminer -
Verre jetable -
Papier et carton 478
Plastique, petit volume -
Plastique, grand volume -
Poids de déchet métal a éliminer |0Og

Caractéristiques

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf.

6099000
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Caractéristiques

Anguilles épineuses, Barbus,
Characidé, Cichlidés (Amérique du
Sud), Combattants, Crabes,
Crevettes naines, Danios,
Epiplatys, Gouramis, Guppy,
Killies, Labyrinthides, Loches,
Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel,
Poissons rouges, Poissons-
ballons, Poissons-chats cuirassés,
Polyptéres et poissons roseaux,
Schmetterlingsfische,
Siluriformes, Tortues d'eau,
Tortues des marais, Tortues des
marais tropicaux, Trichogaster,
Voiles de Chine, arowanas,
axolotls, copépodes parasites,
coquillages, crustacés, discus,
escargots, flowerhorn, juvéniles,
poissons-perroquets, tritons,
crevisses, Ecrevisses naines

Espéce animale

Taille de I'animal 1-5cm

Tranche d'dge de l'animal Petits poissons d'aquarium

Volume de I'espace de vie 10-40L(15-40cm)

Matiére E\gjit\ivl"sg)e plastique (ABS ) / métal

Type d'aliment -

Couleur noir

Dosage -

Conditions de transport -
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JBL PROCRISTAL i30

Etiquette électronique / Lampe

Nom du produit JBL PROCRISTAL i30

Réf. 6099000

Température ambiante -

Heure de démarrage -

Mercure -

Longueur de tube -

Durée de vie -

lumen -

Indice IRC -

Dimmable -

Cycles de commutation -

Valeur PAR -

Classe d'efficacité énergétique -

UVA -

uve -

uvc -

Température de couleur -

Désignation du culot -

Données techniques

Nom du produit JBL PROCRISTAL i30
Réf. 6099000

Portée en litres 401

Portée de - a -

Portée en jours -

Portée Longueur du bac 15-40
Puissance en watts 4w
Rendement par heure 200

Rendement par jour -

Hauteur 127 mm
Longueur 76 mm
Largeur 41 mm
Diamétre -
Tension 230V
pour -

T8 26 mm (watts) -

T5 16 mm (watts) -

Dimensions -

Contenu pour -

Volume du récipient de filtration

Volume des masses filtrantes -

Raccords de tuyaux Pression/Out | -

Raccords de tuyaux Aspiration/in

Hauteur de refoulement im
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JBL PROCRISTAL i30

Type d'aliment

Sous-type de produit

Dosage
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Données Produit

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf. 6099000
TVA 19%
Unité de vente consommateur 1

(UVQ)

Volume de I'emballage 1.151

Dimensions (L/I/H)

80 mm/90 mm/130 mm

Position 216
Palette 1296
Famille de produits 3

Tarif douanier 84212100
Pays d'origine IT

Type de conditionnement

Boite pliante/carton

Données UC 1

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf. 6099000
Matiére UC 1 cardboard gr
Poids UC 1 470g
Longueur UC 1 290 mm
Largeur/Profondeur UC 1 260 mm
Hauteur UC 1 290 mm

Données UC 2

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf. 6099000
Matiére UC 2 aucun
Poids UC 2 -

Longueur UC 2

Largeur/Profondeur UC 2

Hauteur UC 2

Données commerciales

Nom du produit

JBL PROCRISTAL i30

Réf.

6099000

Texte caisse

ProCristal i30

Présentation en rayon
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