JBL Aquadur Malawi/Tanganjika DE
Produktinformation

Die ostafrikanischen Grabenseen wie der Malawi- und der Tanganjikasee unterscheiden
sich in der Zusammensetzung des Wassers deutlich von mitteleuropéischen Leitungs-
waéssern. Charakteristisch sind Werte fiir die Karbonatharte, die hoher als die Werte fiir
die Gesamtharte liegen, und alkalische Bedingungen mit pH-Werten von 8,5 oder mehr.
Solche Gewasser kommen auch an anderen Stellen der Welt vor z.B. die Malili Seen auf
der Insel Sulawesi.

Trotz der Gemeinsamkeiten unterscheidet sich das Wasser des Malawisees deutlich von
dem des Tanganjikasees. Der Malawisee hat eher weiches Wasser mit einer elektrischen
Leitfahigkeit von ca. 240 pS/cm, der Tanganjikasee hingegen hat hartes Wasser mit einer
elektrischen Leitfahigkeit von ca. 650 pS/cm (s. Tabelle):

Werte gerundet Einheit Malawisee Tanganjikasee
Leitfahigkeit bei 25 °C| yS/cm 240 650
Gesamtharte °dH 4,4 11,2
Karbonatharte °dKH 6,6 17,6
Calcium mg/| 19 11,6
Magnesium mg/| 75 42
Natrium mg/I 19 64
Kalium mg/| 6 33
Hydrogencarbonat | mg/I 136

Carbonat mg/| 192
Chlorid mg/| 5 28
Sulfat mg/I 1 5

Die Besonderheiten in Karbonatharte und pH-Wert sowie die Unterschiede zwischen den
beiden Gewassern sind bei der gezielten Aufbereitung von Wasser fiir die Pflege von Fi-
schen aus diesen Seen zu berlicksichtigen.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika macht sowohl aus Leitungswasser als auch aus Os-
mosewasser ideales Wasser fiir eine artgerechte Haltung ostafrikanischer Buntbarsche
(Cichlidae) als auch der begleitenden Fauna (Killifische, Welse, Wirbellose). Dabei wird
der pH-Wert durch die Erhéhung der Karbonathérte im erforderlichen alkalischen Bereich
eingestellt und gepuffert. Dies fordert Gesundheit, natiirliche Farbenpracht und Laichbe-
reitschaft. Die Schlupfquote empfindlicher Arten wird erhéht.

Anwendung: Der beiliegende MeRI6ffel erhoht die Karbonatharte von 100 | Wasser wie
folgt: 1 gestrichener MeRlodffel (ca. 20 g): ca. 3,2 °dKH

1) Malawisee-Aquarium:

a) Osmosewasser

Zur gezielten Einstellung der Wasserwerte von Osmosewasser werden 30 g/ 100 | Wasser
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika benétigt.

b) Leitungswasser

Bei Leitungswasser héangt die Dosierung im Wesentlichen von der Karbonathéarte des
Leitungswassers (zu bestimmen mit dem JBL KH-Test) ab. Zur Dosierung dient folgende
Tabelle:

Malawisee Dosierung Anzahl
gemessene Kar- Aquadur M/T Dosierloffel
bonathérte [°7dKH] | g/100 | gestrichen je 100 |

0 30 ca. 1,5
2 20,5 ca.1
4 11,6 ca.0,5
6 2,7 ca.0/1
7 oder mehr 0,0 0

2) Tanganjikasee-Aquarium:

a) Osmosewasser

Zur gezielten Einstellung der Wasserwerte von Osmosewasser werden 79 g/ 100 | Wasser
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika benétigt.

b) Leitungswasser

Bei Leitungswasser hangt die Dosierung im Wesentlichen von der Karbonathérte des Lei-
tungswassers (zubestimmen mitdem JBL KH-Test)ab. Zur Dosierung dientfolgende Tabelle:

Tanganjikasee Dosierung Anzahl
gemessene Kar- Aquadur M/T Dosierloffel
bonathérte [°7dKH] | g/100 | gestrichen je 100 |
0 78,7 ca.4

2 69,8 ca. 3,5

4 60,9 ca.3

6 51,9 ca.2,5

8 43,0 ca.2

10 34,0 ca. 1,5

12 251 ca. 1

14 16,1 Ca.0,75

16 7,2 ca.0,3

18 oder mehr 0 0

3) Mischanwendung:

Bei der gleichzeitigen Pflege von Fischen aus Malawi- und Tanganjikasee in einem Aqua-
rium empfehlen wir, die Dosierung von JBL Aquadur Malawi/Tanganlika nach den Be-
dirfnissen der Fische aus dem Tanganjikasee zu richten, da diese anspruchsvoller und
empfindlicher sind.

lonenverteilung in %:

Kationen: Anionen:
Na — Natrium HCO, — Hydrogencarbonat
K — Kalium Cl — Chlorid
Mg — Magnesium SO, - Sulfat
Ca - Calcium
38% )
] Na [ Heo,
[k Oa
H Mg M so, 69%
[Jca

Hinweis: Das Produkt ist hygroskopisch, deshalb trocken lagern und nach dem ersten
Offnen der Dose stets wieder fest verschlieRen. Langeres Stehen lassen der gedffneten
oder nicht korrekt verschlossenen Dose kann zu Reaktionen des Produkts mit der Umge-
bungsfeuchte fihren und es dadurch hart werden lassen. Das Produkt ist dadurch nicht
verdorben, es ist lediglich erschwert aus der Dose zu entnehmen und benétigt langere Zeit
zum Auflésen im Wasser.
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Product Information

The composition of the water of the East African rift lakes such as Lake Malawi and Lake
Tanganyika is distinctly different from that of Central European tap waters. Carbonate hard-
ness values that are higher than the general hardness values and alkaline conditions with
pH levels of 8.5 or more are characteristic. These kinds of waters are also found elsewhere
in the world, e.g. in the Malili lakes on Sulawesi Island.

Despite the commonalities, the water of Lake Malawi is distinctly different from Lake Tan-
ganyika. Lake Malawi tends to have soft water with an electrical conductivity of approx. 240
pS/cm, whereas Lake Tanganyika has hard water with an electrical conductivity of approx.
650 pS/cm (see table):

Values rounded off | Unit Lake Malawi Lake Tanganyika
Conductivity at 25 °C | uS/cm 240 650
General hardness °dH 4.4 1.2
Carbonate hardness | *"dKH 6.6 17.6
Calcium mg/| 19 11.6
Magnesium mg/| 75 42
Sodium mg/| 19 64
Potassium mg/l 6 33
Hydrogen carbonate | mg/I| 136

Carbonate mg/| 192
Chloride mg/| 5 28
Sulphate mg/| 1 5

In the targeted conditioning of water intended for fish from these lakes, the particularities
of carbonate hardness and pH levels must be taken into account along with the differences
between the two bodies of water.

JBL Aquadur Malawi/Tanganyika renders both tap water and osmosis water ideal for species-
appropriate keeping of East African cichlids (Cichlidae) and the associated fauna (killifish, cat-
fish, invertebrates). In the process, the pH level is adjusted and buffered by an increase in the
carbonate hardness in the required alkaline range. This encourages good health, natural co-
lourfulness and the readiness to spawn. It also increases the hatching rate of sensitive species.
Application: The enclosed measuring spoon increases the carbonate hardness of 100 | of
water as follows: 1 level measuring spoon (approx. 20 g): approx. 3.2 °dKH

1) Lake Malawi aquarium:

a) Osmosis water

30g/100 | of water of JBL Aquadur Malawi/Tanganyika are needed for the targeted adjust-
ment of water parameters of osmosis water.

b) Tap water

The dosage for tap water essentially depends on the carbonate hardness of the tap water (can
be determined by the JBL KH test). The following table provides an overview of dosage:

Lake Malawi Dosage Number
Measured carbonate | Aquadur M/T Measuring spoon
hardness [°dKH] g/100 | level, 100 | each

0 30 ca.15
2 20.5 ca. 1
4 11.6 ca. 0.5
6 2.7 ca.0.1
7 or more 0.0 0

2) Lake Tanganyika aquarium:

a) Osmosis water

79 g/ 100 of water of JBL Aquadur Malawi/Tanganyika are needed for the targeted adjust-
ment of water parameters of osmosis water.

b) Tap water
The dosage for tap water essentially depends on the carbonate hardness of the tap water
(can be determined with the JBL KH test). The following table provides an overview of dosage:

Lake Tanganyika Dosage Number
Measured carbonate | Aquadur M/T Measuring spoon
hardness [°dKH] g/1001 level, 100 | each
0 78.7 ca. 4

2 69.8 ca.3.5

4 60.9 ca.3

6 51.9 ca.2.5

8 43.0 ca.2

10 34.0 ca. 15

12 251 ca. 1

14 16.1 ca.0.75

16 7.2 ca.0.3

18 or more 0 0

3) Mixed application:

When fish from Lake Malawi and Lake Tanganyika are kept together in one aquarium, we
recommend dosing JBL Aquadur Malawi/Tanganyika according to the needs of the fish
from Lake Tanganyika, since they are more demanding and sensitive.

lon distribution in %:

Cations: Anions:

Na - Sodium HCO, - Hydrogen carbonate

K — Potassium Cl — Chloride

Mg — Magnesium SO, — Sulphate

Ca - Calcium

28% 28%
[ Na [C]Hco,
B« gl
o v M so, 8%
D Ca

Please note: The product is hygroscopic. Therefore, please store in a dry place and always
seal tightly after opening for the first time. If the container is left open or not properly sealed
for an extended period of time, the product may react with the ambient moisture, causing it
to harden. Although this does not render the product unusable, it is a little more difficult to
take it out of the container and it takes longer to dissolve in water.
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Information produit

La composition de I'eau des lacs de I'Afrique de I'Est comme le lac Malawi ou le lac Tan-
ganyika differe de maniére importante de celle de I'eau du robinet de nos pays européens.
Les caractéristiques les plus importantes sont la dureté carbonatée, dont les valeurs sont
supérieures a celles de la dureté totale, et I'alcalinité, avec un pH égal ou supérieur a 8,5.
On trouve des eaux similaires également dans d’autres parties du monde comme les lacs
de Malili sur I'lle de Sulawesi.

Malgré leurs similarités, les eaux des lacs Malawi et Tanganyika sont loin d’étre identiques.
L'eau du lac Malawi est plutét douce, avec une conductivité de 240 pS/cm environ, alors
que le lac Tanganyika posséde une eau dure avec une conductivité de 650 pS/cm environ
(voir tableau).

Valeurs arrondies |Unités Lac Malawi Lac Tanganyika
Conductivité a 25 °C | uS/cm 240 650
Dureté totale °dH 4.4 11,2
Dureté carbonatée | °dKH 6,6 17,6
Calcium mg/| 19 11,6
Magnésium mg/| 7,5 42
Sodium mg/| 19 64
Potassium mg/| 6 33
Hydrogénocarbonate| mg/I 136

Carbonate mg/| 192
Chlorure mg/| 5 28
Sulfate mg/| 1 5

Il convient de tenir compte des particularités en matiere de dureté carbonatée et de pH
ainsi que des différences entre les deux types d’eaux lors du conditionnement de I'eau des
aquariums ou vivent des poissons provenant de ces lacs.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika permet de faire de I'eau du robinet ou de I'eau osmosée
une eau idéalement adaptée aux conditions de vie des Cichlidés de I'Afrique de I'Est et
de la faune qui les accompagne (Killies, siluridés et invertébrés), en respectant les condi-
tions de vie des especes. Laugmentation de la dureté carbonatée permet de régler et de
tamponner le pH dans une plage alcaline. Ceci favorise le bon état sanitaire des poissons,
I'éclat de leurs couleurs et leur aptitude a la reproduction. Le taux d’éclosion des espéeces

sensibles est amélioré.

Utilisation : Pour 100 | d’eau on augmente la dureté carbonatée a l'aide de la mesure
jointe, de la fagon suivante : 1 mesure rase (20 g environ) : 3,2 °dKH environ

1) Aquarium lac Malawi

a) Eau osmosée

30 g/ 1001 de JBL Aquadur Malawi/Tanganjika environ sont nécessaires pour obtenir des
parameétres d’eau adaptés, a partir d’eau osmosée.

b) Eau du robinet

Dans ce cas, le dosage dépend essentiellement de la dureté carbonatée de I'eau du robi-
net (a déterminer a l'aide du test JBL KH). On prendra pour référence le tableau suivant :

Lac Malawi Dureté |Dosage Nombre de
carbonatée Aquadur M/T mesures
mesurée [°dKH] g/100 | rases par 100 |
0 30 env. 1,5

2 20,5 env. 1

4 11,6 env. 0,5

6 2,7 env. 0,1

7 ou plus 0,0 0

2) Aquarium lac Tanganyika :

a) Eau osmosée

79 g / 100 | de JBL Aquadur Malawi/Tanganjika sont nécessaires pour obtenir des pa-
ramétres d’eau adaptés, a partir d’'eau osmosée.

b) Eau du robinet

Dans ce cas, le dosage dépend essentiellement de la dureté carbonatée de I'eau du robi-
net (a déterminer a I'aide du test JBL KH). On prendra pour référence le tableau suivant :

Lac Tanganyika Dosage Nombre de
Dureté carbonatée | Aquadur M/T mesures
mesurée [°dKH] g/100 | rases par 100 |
0 78,7 env. 4

2 69,8 env.3,5

4 60,9 env.3

6 51,9 env. 2,5

8 43,0 env. 2

10 34,0 env. 1,5

12 251 env. 1

14 16,1 env. 0,75
16 7,2 env. 0,3

18 ou plus 0 0

3) Utilisation mixte

Lorsque des poissons des lacs Malawi et Tanganyika vivent ensemble dans le méme aqua-
rium, nous recommandons d'adapter le dosage de JBL Aquadur Malawi/Tanganjika aux
besoins des poissons du lac Tanganyika, car ceux-ci sont plus sensibles et plus exigeants.
Distribution des ions en %:

Cations: Anions:
Na — Sodium HCO, - Hydrogénocarbonate
K — Potassium Cl - Chlorure
Mg — Magnésium SO, - Sulfate
Ca - Calcium :
38% 28%
] Na [JHeo,
[N Oa
[ Ve M so, 69%
D Ca

Observation : Le produit est hygroscopique, il doit donc étre conservé au sec. Bien refer-
mer la boite aprés ouverture. Sila boite est laissée ouverte ou mal refermée, le produit peut
réagir a 'humidité ambiante et durcir. Il conserve ses qualités, mais devient plus difficile a
sortir de la boite et met plus longtemps a se dissoudre dans I'eau.
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Productinformatie

Het water van Malawi- en Tanganyikameer, slenkmeren in Oost-Afrika, is volkomen an-
ders samengesteld dan kraanwater in Middel-Europa. De opvallendste verschillen zijn de
carbonaathardneid, die hoger is dan de totale hardheid, en de basiditeit van het water met
een pH van 8,5 of meer. Water met deze eigenschappen is ook in andere delen van de
wereld te vinden, bijvoorbeeld in de Malili meren op het eiland Sulawesi.

Ondanks de gemeenschappelijke kenmerken is er een aanzienlijk verschil tussen het
Malawimeer en het Tanganyikameer. Het water van het Malawimeer is zachter en heeft
een elektrisch geleidingsvermogen van ca. 240 pS/cm; het water van het Tanganyika-

meer is daarentegen hard met een elektrisch geleidingsvermogen van ca. 650 uS/cm
(zie tabel):

Waarden (afgerond) | Eenheid Malawimeer Tanganyikameer
Elektrisch geleidings-| pS/cm 240 650
vermogen bij 25 °C

Totale hardheid °dH 4.4 11,2
Carbonaathardheid |°dKH 6,6 17,6
Calcium mg/| 19 11,6
Magnesium mg/| 75 42
Natrium mg/I 19 64
Kalium mg/| 6 33
Hydrogeencarbonaat| mg/I 136

Carbonaat mg/| 192
Chloride mg/l| 5 28
Sulfaat mg/l 1 5

Met de bijzondere carbonaathardheid en pH en de verschillen tussen de twee meren
moet rekening worden gehouden bij het toebereiden van water voor het houden van
vissen uit deze meren.

JBL Aquadur Malawi/Tanganyika maakt van zowel kraanwater als osmosewater water dat
ideaal is voor het houden van Oost-Afrikaanse bonte baarzen (cichliden) en de begelei-
dende fauna (killyissen, meervallen, ongewervelden). JBL Aquadur Malawi/Tanganyika
zorgt dat de pH als gevolg van de verhoogde carbonaathardheid in het vereiste basische
bereik wordt ingesteld en gebufferd. Dit heeft een positieve werking op de gezondheid, de
natuurlijke lichaamskleuren en de bereidheid tot paaien van de vissen. Het aantal eitjes
van gevoelige soorten dat uitkomt wordt eveneens verhoogd.

Wijze van gebruik: De inhoud van de meegeleverde maatlepel verhoogt de carbona-
athardheid van 100 | water als volgt: 1 afgestreken maatlepel (ca. 20 g): ca. 3,2 °dKH

1) Malawimeeraquarium:

a) Osmosewasser

Om de waarden van osmosewater aan de eigenschappen van Malawimeerwater aan te
passen heeft u per 100 | water 30 g JBL Aquadur Malawi/Tanganyika nodig.

b) Kraanwater

In geval van kraanwater is de vereiste dosering hoofdzakelijk afhankelijk van de carbo-
naathardheid van het kraanwater (die eerst bepalen met een JBL KH-Test). Zie hiertoe
de onderstaande tabel:

Malawimeer Dosering Aantal afgestreken
Gemeten carbonaat-| Aquadur M/T maatlepels
hardheid [°dKH] g/1001 per 1001

0 30 ca. 1,5

2 20,5 ca. 1

4 11,6 ca.0,5

6 2,7 ca.0,1

7 of meer 0,0 0

2) Tanganyikameeraquarium:

a) Osmosewater

Om de waarden van osmosewater aan de eigenschappen van Tanganyikameerwater aan
te passen heeft u per 100 | water 79 g JBL Aquadur Malawi/Tanganyika nodig.

b) Kraanwater

In geval van kraanwater is de vereiste dosering hoofdzakelijk afhankelijk van de carbo-
naathardheid van het kraanwater (die eerst bepalen met een JBL KH-Test). Zie hiertoe
de onderstaande tabel:

Tanganyikameer |Dosering Aantal afgestreken
Gemeten carbonaat-| Aquadur M/T maatlepels
hardheid [°dKH] g/100 1 per 100 |

0 78,7 ca. 4

2 69,8 ca. 3,5

4 60,9 ca.3

6 51,9 ca.2,5

8 43,0 ca.2

10 34,0 ca. 1,5

12 25,1 ca. 1

14 16,1 ca. 0,75

16 72 ca.0,3

18 ofder mehr 0 0

3) Gecombineerde toepassing:

In het geval dat vissen uit zowel Malawi- als Tanganyikameer in hetzelfde aquarium worden
gehouden, adviseren wij om JBL Aquadur Malawi/Tanganyika volgens de behoeften van
de vissen uit het Tanganyikameer te doseren, omdat deze veeleisender en gevoeliger zijn.

lonenverdeling in %:

Kationen: Anionen:

Na — Natrium HCO, — Hydrogeencarbonaat
K — Kalium Cl — Chloride

Mg — Magnesium SO, - Sulfaat

Ca - Calcium

28% 28%
] Na [ Hco,
O K Oa
W Mg [ so, 9%

[Jca

Attentie: Het product is hygroscopisch, daarom op een droge plaats bewaren en de ver-
pakking na het eerste gebruik weer goed sluiten. Als de eenmaal geopende maar na ge-
bruik niet zorgvuldig gesloten verpakking lange tijd blijft staan, kan het product met vocht
in de lucht reageren en hard worden. Dit betekent echter niet dat het product bedorven
is; het is alleen moeilijker om het uit de verpakking te krijgen en het heeft meer tijd nodig
om in water op te lossen.
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Informazioni prodotto

I laghi che si trovano nella grande fossa tettonica dell’Africa orientale, come il lago Malawi
o il Lago Tanganica, hanno una composizione dellacqua completamente differente da
quella fornita dai rubinetti del’Europa centrale.

Caratteristici sono i valori della durezza temporanea, piu alti rispetto a quelli della durez-
za totale, e condizioni alcaline con valori di pH di 8,5 o piu. Acque simili ci sono anche
in altri luoghi del mondo, per esempio nei laghi Malili sull'isola Sulawesi. Malgrado le
similitudini, 'acqua del lago Malawi si distingue nettamente da quella del lago Tanganica.
Il lago Malawi ha un’acqua piuttosto morbida con una conduttanza elettrica di circa 240
pS/cm, il lago Tanganica invece possiede acqua dura con una conduttanza elettrica di
650 uS/cm circa (vedi tabella):

Valori arrotondati |Unita Lago Malawi Lago Tanganika
Conduttanza a 25 °C| yS/cm 240 650
Durezza totale °dH 4,4 11,2
Durezza temporanegd °dKH 6,6 17,6
Calcio mgl/l 19 11,6
Magnesio mgl/l 7,5 42
Sodio mg/I 19 64
Potassio mg/I 6 33
Idrogenocarbonato | mg/I 136

Carbonato mg/l 192
Cloruro mg/l 5 28
Solfato mg/| 1 5

Nella preparazione dell'acqua per la cura dei pesci provenienti da questi laghi si dovra
prestare attenzione alle particolarita riguardo la durezza temporanea e il valore pH cosi
come alle differenze tra queste due acque.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika crea, sia con acqua del rubinetto che con acqua otte-
nuta da osmosi inversa, I'acqua ideale per un allevamento adatto alla specie di ciclidi
dell’Africa orientale e alla fauna che li accompagna (Killifish, siluri, invertebrati). Aumen-
tando la durezza temporanea si regola e tampona il valore del pH nell'intervallo alcalino
necessario. Con questo si favorisce la salute, lo sfarzo dei colori naturali e la disponibilita
dei pesci a deporre uova. Le specie sensibili innalzano la loro quota di sguscio.
Applicazione: |l cucchiaio dosatore allegato serve ad aumentare la durezza temporanea
di1001d’acqua utilizzandolo come segue: 1 cucchiaio dosatore raso (ca. 20 g): ca. 3,2 °dKH
1) Acquario lago Malawi:

a) Acqua d’osmosi inversa

Per una giusta regolazione dei valori idrici del’acqua osmotica sono necessari 30 g di
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika per 100 | d’acqua.

b) Acqua del rubinetto

In caso si utilizzi acqua del rubinetto, il dosaggio dipende essenzialmente dalla durezza
temporanea dell’acqua (determinazione con lo JBL KH-Test). Per il dosaggio serve la
tabella seguente:
Lago Malawi Dosaggio
durezza temporanea| Aquadur M/T
misurata [°dKH] g/1001

Numero di cucchiai
dosatori rasi
per 100 | d’acqua

0 30 ca. 15
2 20,5 ca.1
4 11,6 ca.0,5
6 2,7 ca.0,1
7 o piu 0,0 0

2) Acquario lago Tanganica:
a) Acqua d’osmosi inversa

Per una giusta regolazione dei valori idrici dell’acqua osmotica sono necessari 79 g di
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika per 100 | d'acqua.

b) Acqua del rubinetto

In caso si utilizzi acqua del rubinetto, il dosaggio dipende essenzialmente dalla durezza
temporanea dell'acqua (determinazione con lo JBL KH-Test). Per il dosaggio serve la
tabella seguente:

Lago Tanganica Dosaggio Numero di cucchiai
durezza temporanea | Aquadur M/T dosatori rasi
misurata [°dKH] g/100 | per 100 | d’acqua
0 78,7 ca. 4

2 69,8 ca. 3,5

4 60,9 ca.3

6 51,9 ca.2,5

8 43,0 ca.2

10 34,0 ca.15

12 25,1 ca. 1

14 16,1 ca. 0,75

16 7,2 ca.0,3

18 o piu 0 0

3) Applicazione mista:

Per la cura dei pesci del lago Malawi e del lago Tanganica uniti in un acquario comune
raccomandiamo di orientare il dosaggio di JBL Aquadur Malawi/Tanganlika secondo le
esigenze dei pesci dal lago Tanganica, perché sono piu esigenti e sensibili.

Distribuzione ionica in %:

Cationi: Anioni:
Na — Sodio HCO, - Bicarbonato di sodio
K — Potassio Cl - Cloruro
Mg — Magnesio SO, - Solfato
Ca — Calcio
38% 22
] Na [ Heo,
A K Oca
B Mg [l so, 69%
D Ca

Avvertenza: |l prodotto & igroscopico, va quindi conservato all’asciutto. Dopo la prima
apertura, il contenitore va sempre chiuso in modo ermetico. Un contenitore aperto o chiu-
so in modo errato pud portare a reazioni del prodotto con I'umidita circostante e renderlo
solido. Il prodotto non si deteriora per questo, risultera soltanto piu difficile estrarlo dal
contenitore e necessitera di pit tempo per diluirsi nell’acqua.
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Produktinformation

De gstafrikanske Rift sger som f.eks. Malawi- og Tanganyikasgen afviger tydeligt fra
postevandet i Mellemeuropa med hensyn til vandets sammensaetning. Karakteristisk er
tallene for karbonathardheden, der ligger hgjere end tallene for totalhardheden, og de
alkaliske forhold med pH-veerdier pa 8,5 eller derover. Disse vandmiljger forekommer
ogsa andre steder i verden, f.eks. Malili ssen pa @en Sulawesi.

Til trods for mange fzelles egenskaber afviger vandet i Malawisgen tydeligt fra vandet i
Tanganyikasgen. Malawisgen har narmest blgdt vand med en elektrisk konduktans pa
ca. 240 yS/cm, mens Tanganyikasgen har hardt vand med en elektrisk konduktans pa ca.
650 pS/cm (se tabellen):

Vaerdi afrundet Enhed Malawiso Tanganyikase
Konduktans ved 25 °Q pS/cm 240 650
Totalhardhed °dH 4,4 11,2
Karbonathardhed °dKH 6,6 17,6
Calcium mg/l 19 11,6
Magnesium mg/l 7,5 42
Natrium mg/l 19 64
Kalium mg/| 6 33
Hydrogenkarbonat | mg/I 136

Karbonat mg/| 192
Klorid mg/| 5 28
Sulfat mg/| 1 5

Man skal tage hgjde for de specielle forhold for karbonathardheden og pH-veerdien samt
forskellen i de to vandmiljger ved malrettet behandling af vandet til pleje af fiskene fra
disse to sger.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika forvandler bade postevand og osmosevand til det ideelle

milje for artstilpasset pleje bade af de gstafrikanske cichlider og den tilhgrende fauna (killifisk,
maller, hvirvellgse dyr). pH-veerdien bliver gennem ggningen af karbonathardheden indstillet
i det nedvendige alkaliske omrade og far en buffer. Det fremmer fiskenes sundhed, dannel-
sen af en naturlig farvepragt og gydeevnen. Klaekkekvoten for falsomme arter gges kraftigt.
Anvendelse: Vedlagte maleske haever karbonathardheden for 100 | vand som faelger: 1
straget skefuld (ca. 20 g): ca. 3,2 °dKH

1) Malawi akvarium:

a) Osmosevand

En malrettet indstilling af vandvaerdierne i osmosevand kraever 30 g / 100 | vand JBL
Aquadur Malawi/Tanganjika.

b) Postevand

Ved postevand afhaenger doseringen hovedsageligt af postevandets karbonathardhed
(kan bestemmes med JBL KH-Test). Se oversigten i nedenstaende doseringstabel:

Malawisgo Dosering Antal
malt karbonathard-| Aquadur M/T Doseringsske
hed [°dKH] g/100 1 streget pr. 100 |
0 30 ca. 1,5
2 20,5 ca. 1
4 11,6 ca.0,5
6 2,7 ca.0,1
7 eller derover 0,0 0
2) Tanganyika akvarium:

a) Osmosevand

En malrettet indstilling af vandvaerdierne i osmosevand kraever 79 g / 100 | vand JBL
Aquadur Malawi/Tanganjika.

b) Postevand

Ved postevand afhanger doseringen hovedsageligt af postevandets karbonathardhed
(kan bestemmes med JBL KH-Test). Se oversigten i nedenstaende doseringstabel:

Tanganyikase Dosering Antal

malt karbonathard-| Aquadur M/T Doseringsske
hed [°dKH] g/100 | streget pr. 100 |
0 78,7 ca. 4

2 69,8 ca.3,5

4 60,9 ca.3

6 51,9 ca.2,5

8 43,0 ca.2

10 34,0 ca. 15

12 25,1 ca. 1

14 16,1 ca. 0,75

16 72 ca.0,3

18 eller derover 0 0

3) Blandet anvendelse:

Ved samtidig pleje af fisk fra Malawi- og Tanganyikasgen i ét akvarium anbefaler vi at
rette doseringen af JBL Aquadur Malawi/Tanganjika ind efter behovet hos fiskene fra
Tanganyikasgen, da disse er mere kreevende og mere falsomme.

lonfordeling i %:

Kationer: Anioner:
Na — Natrium HCO, — Hydrogenkarbonag
K — Kalium Cl - Kilorid
Mg — Magnesium SO, — Sulfat
Ca — Calcium
. 28%
] Na [[] HCO,
A K Oca
W vy M so, 69%

[ ca

Henvisning: Produktet er hygroskopisk, derfor skal det opbevares tert og dasen skal altid
lukkes teet igen efter brug. Hvis det far lov at sta i lzengere tid efter at dasen er abnet og
ikke lukket korrekt igen, kan produktet reagere med den omgivende luftfugtighed og blive
hardt. Produktet bliver ikke darligt af den grund, men det sveert at fa det ud af dasen, og
det skal bruge laengere tid til at blive oplgst i vandet.

JBL GmbH & Co. KG
0 67141 Neuhofen, Germany
Dieselstr. 3

JBL| +49 (0)6236 41800, www.jbl.de



JBL Aquadur Malawi/Tanganyika SE
Produktinformation

Vattnet i de Ostafrikanska forkastningssjoarna Malawisjon och Tanganyikasjon har en helt
annan sammansattning an vattenledningsvatten har i Europa. Dar ar det karakteristiskt
att vardena for karbonathardheten &r hogre @n vardena for totalhardheten och det rader
alkaliska férhallanden med pH-vérden pa 8,5 eller mer. Sadant vatten férekommer aven pa
andra platser i varlden, t.ex. i Malilisjdarna pa indonesiska 6n Sulawesi.

Trots gemensamheter finns det tydliga skillnader mellan vattnet i Malawisjoén och vattnet i
Tanganyikasjon. Malawisjon har mjukare vatten med en konduktivitet (elektrisk lednings-
férmaga) pa ca 240 pS/cm, Tanganyikasjon har daremot hart vatten med en konduktivitet
ca 650 pS/cm (se tabellen):

Viarde (avrundat) Enhet Malawisjon Tanganyikasjon
Konduktivitet vid 25 °C | uS/cm 240 650
Totalhardhet °dH 4,4 11,2
Karbonathardhet °dKH 6,6 17,6
Kalcium mg/| 19 11,6
Magnesium mg/| 7,5 42
Natrium mg/| 19 64
Kalium mg/| 6 33
Vatekarbonat mg/| 136

Karbonat mg/I 192
Klorid mg/l 5 28
Sulfat mg/| 1 5

Vid beredning av vatten for fiskar fran dessa sjéar maste man ta hansyn till det speciella
med karbonathardheten och pH-véardet och till skillnaderna mellan de bada sjdarna.

Med JBL Aquadur Malawi/Tanganyika blir bade vattenledningsvatten och osmosvatten
till idealiskt vatten for artanpassad skotsel av Ostafrikanska ciklider (Cichlidae) och led-
sagande fauna (killifiskar, malar, ryggradslosa djur). Genom att hdja karbonathardheten
stalls vattnets pH-véarde in till det erforderliga alkaliska omradet och buffras dar. Detta har
en positivt inverkan pa fiskarnas fargprakt, halsa och lekférmaga. Klackningskvoten hos
kansliga arter hojs.

Bruksanvisning: Medféljande matt héjer karbonathardheten i 100 liter vatten som féljer: 1
struket matt (ca 20 g): ca 3,2 °dKH

1) Malawisjo-akvarium:

a) Osmosvatten

For malinriktad anpassning av vattenvardena for osmosvatten behévs 30 g JBL Aquadur
Malawi/Tanganyika per 100 liter vatten.

b) Vattenledningsvatten

For vattenledningsvatten beror doseringen i stort sett pa vilken karbonathardhet vatten-
ledningsvatten har (bestdms med JBL KH-Test). Féljande tabell ger en vagledning for do-
seringen:

Utgangsvarde for |Dosering Antal
Malawisjon uppmatt | Aquadur M/T strukna matt
karbonathardhet |g/100 | per 100 |
[°dKH]

0 30 cal5b

2 20,5 cal

4 11,6 ca0,5

6 2,7 ca0,1

7 eller mer 0,0 0

2) Tanganyikasjo-akvarium:

a) Osmosvatten

For malinriktad anpassning av vattenvéardena for osmosvatten behdvs 79 g JBL Aquadur
Malawi/Tanganyika per 100 liter vatten.

b) Vattenledningsvatten

For vattenledningsvatten beror doseringen i stort sett pa vilken karbonathardhet vatten-
ledningsvatten har (bestdms med JBL KH-Test). Féljande tabell ger en vagledning fér do-
seringen:

Utgangsvarde for |Dosering Antal
Tanganyikasjon Aquadur M/T strukna matt
uppmatt karbonat- | g/100 | per 1001
hardhet [°’dKH]

0 78,7 ca4

2 69,8 ca35

4 60,9 ca3

6 51,9 ca25

8 43,0 ca2

10 34,0 cal5b
12 251 cal

14 16,1 ca0,75
16 72 ca0,3
18 eller mer 0 0

3) Fiskar fran bada sjoarna:

Om du samtidigt har fiskar fran bade fran Malawi- och Tanganyikasjon i samma akvarium
rekommenderar vi att anpassa doseringen av JBL Aquadur Malawi/Tanganyika till behoven
for fiskar i Tanganyikasjon, da dessa stéller stérre ansprak och ar kansligare.
Jonfordelning i %:

Katjoner: Anjoner:
Na — Natrium HCO, — Vétekarbonat
K — Kalium Cl - Klorid
Mg — Magnesium SO, - Sulfat
Ca — Kalcium 28%
38%
[] Na ] Hco,
[ Oa
W vg M so, 69%
] ca

OBS! Produkten &r hygroskopisk och maste darfor lagras torrt. Forslut alltid burken noga
nér den 6ppnats. Om burken star 6ppen en langre tid eller inte férsluts noga kan produkten
reagera med fukten i omgivningen och hardna. Produkten forstérs inte av detta, men det
kan vara svart att ta ut den ur burken och det tar langre tid att I16sa upp den i vatten.

JBL Aquadur Malawi / Tanganyika ES
Informacion sobre el producto

Los lagos de Africa Oriental, tales como el lago Nyasa y el lago Tanganyika se diferencian
marcadamente en su composicién del agua de las aguas corrientes de Europa Central.
Son caracteristicos los valores para la dureza de carbonatos superiores a los de la dureza
total y condiciones alcalinas con valores pH de 8,5 6 mayores. Tales aguas se encuentran
también en otros lugares del mundo, por ejemplo, los lagos del sistema Malili en la isla de
Célebes/Sulawesi.

Pese a tales caracteristicas comunes, el agua de lago Nyasa se diferencia marcadamente
del agua del lago Tanganyika. El lago Nyasa tiene mas bien agua suave con una conducti-
vidad eléctrica de aprox. 240 pS/cm, mientras que el lago Tanganyika tiene agua dura con
una conductividad eléctrica de aprox. 650 S/cm (véase la Tabla):

Valores redondeados | Unidad lago Nyasa lago Tanganyika
Conductividad a 25° C | uS/cm 240 650
Dureza total °d de dureza 4,4 11,2
Dureza de carbonatos | °d KH 6,6 17,6
Calcio mg/| 19 11,6
Magnesio mg/l 7,5 42
Sodio mg/| 19 64
Potasio mg/| 6 33
Hidrogencarbonato |mg/I 136

Carbonato mg/| 192
Cloruro mg/| 5 28
Sulfato mg/| 1 5

Las particularidades en la dureza de carbonatos y el valor pH, asi como las diferencias
entre las dos aguas, han de tenerse en consideracion en el acondicionamiento del agua
para el cuidado de los peces de estos lagos.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika hace, tanto de agua corriente como de agua de 6smosis in-
versa, agua ideal para la cria apropiada segun la especie de las percas de colores (ciclidos) de
Africa Oriental y de la fauna circunstancial (ciprinodéntidos oviparos, siluros, invertebrados).
Con el aumento de la dureza de carbonatos se regula y tampona el valor pH en el margen
necesario alcalino. Lo que fomenta la salud, el brillante colorido natural y la predisposicién al
desove. Se aumenta el porcentaje de la tasa de eclosion de las especies sensibles.
Aplicacion: La cuchara graduada adjunta aumenta la dureza de carbonatos de 100 | de
agua de la siguiente manera: 1 cucharada graduada al ras (aprox. 20 g): aprox. 3,2° d de
dureza de carbonatos KH

1) Acuario del lago Nyasa:

a) Agua de 6smosis inversa

Para el ajuste especifico de los valores del agua de dsmosis inversa se necesitan 30 g de
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika para cada 100 | de agua .

b) Agua corriente

Cuando se usa agua corriente, la posologia depende esencialmente de la dureza de carbo-
natos de dicha agua corriente (a determinar con el Ensayo JBL de la Dureza de Carbonatos
KH). Para la posologia vale la siguiente Tabla:

lago Nyasa dureza | Posologia Cantidad de cucharadas
de carbonatos Aquadur M/T dosificadoras llenas al
medida [° d de KH] | g/100 | ras para cada 100 |

0 30 aprox. 1,5

2 20,5 aprox. 1

4 11,6 aprox. 0,5

6 2,7 aprox. 0,1

7 6 mayor 0,0 0

2) Acuario del lago Tanganyika:

a) Agua de 6smosis inversa
Para el ajuste especifico de los valores del agua de 6smosis inversa se necesitan 79 g de
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika para cada 100 | de agua .

b) Agua corriente

Cuando se usa agua corriente, la posologia depende esencialmente de la dureza de carbo-
natos de dicha agua corriente (a determinar con el Ensayo JBL de la Dureza de Carbonatos
KH). Para la posologia vale la siguiente Tabla:

lago Tanganyika Posologia Cantidad de
dureza de carbonatos| Aquadur M/T cucharadas dosificadoras
medida [° d de KH] | g/100 | llenas al ras para cada 100 |
0 78,7 aprox. 4
2 69,8 aprox. 3,5
4 60,9 aprox. 3
6 51,9 aprox. 2,5
8 43,0 aprox. 2
10 34,0 aprox. 1,5
12 25,1 aprox. 1
14 16,1 aprox. 0,75
16 7,2 aprox. 0,3
18 6 mayor 0 0
3) Uso mixto:

Cuando se cuidan simultdneamente peces de los lagos Nyasa y Tanganyika en un acuario,
recomendamos orientar la posologia de JBL Aquadur Malawi/Tanganjika a las necesidades
de los peces del lago Tanganyika, ya que estos peces son mas exigentes y sensibles.
Distribucion de iones en %:

Cationes: Aniones:
Na - Sodio HCO, - Hidrogencarbonato
K — Potasio Cl - Cloruro
Mg — Magnesio SO, — Sulfato
Ca - Calcio o
— 28%
] Na [ Hco,
O K Oa
W Mg [ so, 69%
[Jca

Nota: El producto es higroscépico, por tanto, almacene en seco y, después de abrir la lata
por primera vez, cierre siempre firmemente. Cuando se deja abierta la lata o mal cerrada,
por mucho tiempo, se pueden dar reacciones del producto con la humedad del medio
ambiente y, asi, endurecerse. Lo que no dafia al producto, simplemente es mas dificil de
sacar de la lata y necesita mas tiempo para disolverse en el agua.

JBL Aquadur Malawi/Tanganica PT
Informagéo sobre o produto

A composicao da agua dos lagos do Vale do Rift como, por exemplo, o lago Malawi e o
lago Tanganica na Africa Oriental, difere consideravelmente daquela das aguas de torneira
comuns na Europa Central. A dgua destes lagos caracteriza-se principalmente pelos valores
de dureza carbonatada, os quais sdo superiores aos valores da dureza total, assim como
pelas condigdes alcalinas com um pH de 8,5 ou mais. Tais aguas existem também em outras
partes do mundo, por exemplo, nos lagos Malili na llha de Sulawesi.

Apesar dos pontos comuns, a agua do lago Malawi é nitidamente diferente da do lago Tan-
ganica. A agua do lago Malawi é antes macia com uma condutancia eléctrica por volta de
240 pS/cm, enquanto que a dgua do lago Tanganica é dura e apresenta uma condutancia de
aprox. 650 pS/cm (ver a tabela):

Valores arredondados | Unidade Lago Malawi Lago Tanganica
Condutancia com 25 °C | upS/cm 240 650
Dureza total °dH 4.4 11,2
Dureza carbonatada | °"dKH 6,6 17,6
Calcio mg/| 19 11,6
Magnésio mg/| 7.5 42
Sadio mg/| 19 64
Potassio mg/| 6 33
Hidrogenocarbonato | mg/| 136

Carbonato mg/| 192
Cloreto mg/| 5 28
Sulfato mg/l 1 5

As particularidades em termos de dureza carbonatada e pH, assim como as diferengas entre
as aguas de ambos os lagos tém de ser levadas em consideragao por ocasido do acondicio-
namento da agua do aquario para a criagé@o de peixes provenientes destes lagos.

JBL Aquadur Malawi/Tanganica transforma tanto a agua de torneira como também a agua
osmotizada em agua perfeitamente apropriada para a criagao tanto de tilapias (ciclideos)
da Africa Oriental como da fauna acompanhante (killifish, siluros, invertebrados) de acordo

com suas necessidades especificas. Para este efeito, o pH é regulado e tamponado na faixa
alcalina necessaria mediante a elevagdo da dureza carbonatada, o que fomenta a salude, a
rica coloragdo dos peixes, assim como sua disposigéo para a desova.

Utilizagao: A colher de medigéo incluida na embalagem eleva a dureza carbonatada de
100 ml de agua como segue: 1 colher de medigao rasa (aprox. 20 g): cerca de 3,2 °dKH

1) Aquario Malawi:

a) Agua osmotizada

Para o ajuste especifico dos valores de dgua osmotizada sé@o necessarios 30 g de JBL
Aquadur Malawi/Tanganica para cada 100 | de agua.

b) Agua de torneira

No caso de agua de torneira, a dosagem depende essencialmente da dureza carbonatada
da agua de torneira (determinagéo por meio do kit de teste JBL KH-Test). Para a dosagem
correcta, consulte a tabela abaixo:

Lago Malawi Dosagem Quantidade de
Dureza carbonatada | Aquadur M/T colheres de medicao
medida [°dKH] g/100 | rasas para cada 100 |
0 30 aprox. 1,5

2 20,5 aprox. 1

4 11,6 aprox. 0,5

6 2,7 aprox. 0,1

7 ou mais 0,0 0

2) Aquario Tanganica:

a) Agua osmotizada

Para o ajuste especifico dos valores de agua osmotizada s&o necessarios 79 g de JBL
Aquadur Malawi/Tanganica para cada 100 | de agua.

b) Agua de torneira

No caso de agua de torneira, a dosagem depende essencialmente da dureza carbonatada
da agua de torneira (determinagao por meio do kit de teste JBL KH-Test). Para a dosagem
correcta, consulte a tabela abaixo:

Lago Tanganica Dosagem Quantidade de
Dureza carbonatada | Aquadur M/T colheres de medigao
medida [°dKH] g/100 | rasas para cada 100 |
0 78,7 aprox. 4

2 69,8 aprox. 3,5

4 60,9 aprox. 3

6 51,9 aprox. 2,5

8 43,0 aprox. 2

10 34,0 aprox. 1,5

12 251 aprox. 1

14 16,1 aprox. 0,75

16 7,2 aprox. 0,3

18 ou mais 0 0

3) Aplicagao mista:

Se peixes dos lagos Malawi e Tanganica forem criados juntos no aquario, recomendamos
adaptar a dosagem de JBL Aquadur Malawi/Tanganica as necessidades dos peixes prove-
nientes do lago Tanganica, dado que estes sdo mais exigentes e sensiveis.

Distribuicao iénica em %:

Catides: Anides:
Na — Sédio HCO, - Hidrogencarbonato
K — Potéassio Cl - Cloreto
Mg — Magnésio SO, - Sulfato
Ca - Célcio
38% 2%
] Na [C1Hco,
A K Oca
B Mg [l so, 69%
D Ca

Nota: Este produto é higroscépico e deve, portanto, ser guardado num lugar seco. Uma
vez aberta, a lata deve ser sempre fechada bem apés cada utilizagdo. Se a lata ficar aberta
ou ndo estiver fechada correctamente durante algum tempo, o produto podera reagir com
a humidade ambiente e endurecer. Isto ndo prejudica a qualidade do produto, mas dificulta
a retirada do produto da lata e prolonga o tempo necessario para sua dissolugdo na agua.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika CZ
Informace o vyrobku

Voda ve vychodoafrickych jezerech Malawi a Tanganika se vyrazné li§i svym mineralnim
sloZzenim od vody vodovodni. Je pro ni charakteristicka vy$si uhli¢itanova tvrdost (UT) nez
tvrdost celkova (CT) a zasadity charakter s hodnotou pH 8,5 a vice. Voda s podobnymi
vlastnostmi se vyskytuje i v jinych oblastech Zemékoule jako napf. v jezerech Malili na Ce-

lebesu. | pfes mnohé podobnosti se i sloZeni vody v jezefe Malawi li§i od jezera Tanganika.
Voda v Malawi méa spi§e mékkou vodu (asi 240 uS/cm), zatimco voda jezera Tanganika je
znacéné tvrda 650 uS/cm) (viz tabulka):

hodnoty jednotka Malawi Tanganika
vodivost pfi 25 °C uS/cm 240 650
CT °dH 4,4 11,2
uT °dKH 6,6 17,6
Calcium mg/| 19 11,6
Magnesium mg/| 75 42
Natrium mg/| 19 64
Kalium mg/| 6 33
hydrouli¢itany mg/l 136

uhli¢itany mg/| 192
chloridy mg/l 5 28
sirany mg/| 1 5

Zvlastnosti UT a pH podobné jako rozdil v poméru mineralnich latek je tfeba zohlednit
pfi Upravé vody pro akvaria dle ptvodu chovanych ryb. Pfipravek JBL Aquadur Malawi/
Tanganjika umozni upravit vodovodni vodu i vodu z reverzni osmozy tak, aby vyhovovala
cichlidam i jinym Zivoéichum (sumedéci, bezobratli...) z vychodoafrickych jezer. ZvySenim
UT se automaticky zvysi i hodnota pH na Zadané alkalické hodnoty. To je velmi prospésné
pro zdravotni kondici ryb, jejich vybarveni a ochotu ke tfeni.

Pouziti: Obsah zarovnané mérné Izicky zvysi UT ve 100 | vody takto: 1 1Zzi¢ka (asi 20 g):
asi 0 3,2 °dKH

1) Akvarium MALAWI:

a) Voda z reverzni osmozy

Pouzijeme davku 30 g/ 100 | vody.

b) Vodovodni voda

U vodovodni vody zaleZi davkovani na UT jiz ve vodovodni vodé obsazené. Tu snadno
zjistime testovaci JBL KH-Test. Pfehledna tabulka davkovani:

MALAWI davkovani pocet
namérena UT Aquadur M/T mérnych lzicek
[°d] g/10011 na 100 |

0 30 1,5

2 20,5 1

4 11,6 0,5

6 2,7 0,1

7 avice 0,0 0

2) Akvarium TANGANIKA:

a) Voda z reverzni osmozy

Pouzijeme davku 79 g / 100 | vody.

b) Vodovodni voda

U vodovodni vody zalezi davkovani na UT jiz ve vodovodni vodé obsaZené. Tu snadno
zjistime testovaci JBL KH-Test. Pfehledna tabulka davkovani:

TANGANIKA davkovani pocet
naméfena UT Aquadur M/T meérnych Izicek
[°dKH] g/1001| na 1001
0 78,7 c4

2 69,8 3,5

4 60,9 3

6 51,9 2,5

8 43,0 2

10 34,0 1,5

12 251 1

14 16,1 0,75

16 7,2 0,3

18 a vice 0 0

3) Pouziti v akvariich s rybami z obou jezer:
V tomto pfipadé doporucujeme upravit davkovani pfipravku podle potfeb ryb z jezera Tan-

lontové slozeni (%):

Kationty: Anionty:
Na — sodik HCO, — hydrouhli¢itany
K —draslik Cl - chloridy
Mg — hof¢ik SO, —sirany
Ca — vapnik
38%
] Na [] HCO,
A « Oa
W ™o M so,
D Ca

Poznamka: Vyrobek je hygroskopicky, proto jej skladujte v suchu a po otevieni jej zase
dikladné uzavfete. Pfi nedodrZeni téchto zasad muze preparat vlivem vzdusné vihkosti zt-
vrdnout. Vyrobek tim neni znehodnocen, ale je zpomaleno jeho rozpusténi ve vodé akvaria.

Pozor
Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

JBL Aquadur Malawi/Tanganjika PL
Informacja dla uzytkownikéw produktu

Wschodnioafrykanskie Jeziora Wielkich Rowéw, do ktérych nalezg jezioro Malawi i Tan-
ganika odrozniajg sie sktadem chemicznym wody znaczgco od wody biezgcej w Euro-
pie Srodkowej. Charakterystyczna jest warto$¢ twardosci weglanowej tych jezior, ktéra
lezy ponad warto$cig twardosci catkowitej oraz zasadowos$é wody, z towarzyszacy jej
wartosécig pH ok. 8,5 oraz wazsza. Takie zbiorniki wodne wystepujg réwniez w innych
czes$ciach $wiata, np. w jeziorze Malili na wyspie Celebes (Sulawesi).

Mimo wielu zbieznos$ci woda jeziora Malawi odréznia sie znacznie od wody jeziora Tanga-
nika. Jezioro Malawi ma raczej miekkg wode o przewodnosci wtasciwej o ok.

240 pS/cm, jezioro Tanganika charakteryzuje sie twardg wodg o przewodnosci ok. 650 uS/
cm (patrz: ponizsza tabela):

zaokraglone wartosci | jednostka Jezioro Malawi Jezioro Tanganika
Przewodnos$¢ przy | uS/cm 240 650
temp. 25 °C

Twardos¢ catkowita | °dH 4.4 11,2
Twardo$¢ weglanowa | °dKH 6,6 17,6
wapn mg/| 19 11,6
magnez mg/l 7.5 42
sod mg/l 19 64
potas mg/| 6 33
wodoroweglowodan [ mg/| 136

weglan mg/| 192
chlorek mg/| 5 28
siarczan mg/| 1 5

Hodujac ryby pochodzace z jezior Malawi lub Tanganika nalezy dostosowaé witasciwosci
uzywanej wody biezacej pod wzgledem twardo$ci weglanowej i warto$ci pH do warunkéw
naturalnych. Roniez nalezy przestrzegac réznic wystepujacych w poszczegoélnych jeziorach.
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika czyni zaréwno z wody biezgcej, jak i z wody osmotycznej
idealng wode do wtasciwej gatunkowi hodowli wschodnioafrykanskich pielegnicowatych
(Cichlidae) i im towarzyszgcej fauny (karpiecowate, sumy, bezkregowce). Przy tym
ustawiona i wybuforowana zostaje warto$¢ pH poprzez zwigkszenie wartosci twardosci
weglanowej w odpowiednio zasadowym przedziale. Wspomaga to zdrowie ryb, natural-
ne ubarwienie oraz zdolno$¢ i gotowos$¢ rozrodu. llo$¢ wylegéw u bardzo wrazliwych
gatunkéw poprawia si¢ znacznie.

Zastosowanie: Zatgczona miarka podwyzsza twardo$¢ weglanowg stu litréw wody, w
nastgujgcy sposob: 1 ptaska miarka (ok. 20 g): ok. 3,2 °dKH (twardo$¢ weglanowa w skali
niemieckiej d)

1) Akwarium jeziora Malawi (Niasa):

a) woda osmotyczna

Aby doktadnie dostosowaé warto$ci wody po osmozie odwréconej potrzeba 30 g produktu
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika na 100 | wody.

b) woda biezgca

W przypadku wody biezgcej dozowanie preparatu zalezne jest od twardosci weglanowej
wody (pomiar za pomocg Testu JBL Test-KH). Dozowanie za pomoca tabeli:

Jezioro Malawi dozowanie ilos¢
poczatkowo mierzona | Aquadur M/T ptaskich miarek
twardos¢ weglanowa | g/100 | na 1001

[°dKH]

0 30 ok. 1,5

2 20,5 ok. 1

4 11,6 ok. 0,5

6 2,7 ok. 0,1

7 lub wiecej 0,0 0

2) Akawarium jeziora Tanganika:

a) woda osmotyczna

Aby doktadnie dostosowaé warto$ci wody po osmozie odwréconej do tych w jeziorze Tan-
ganika potrzeba 79 g produktu JBL Aquadur Malawi/Tanganjika na 100 | wody.

b) woda biezgca

W przypadku wody biezgcej dozowanie preparatu zalezne jest od twardosci weglanowej
wody (pomiar za pomocg Testu JBL Test-KH). Dozowanie za pomocg tabeli:
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Jezioro Tanganika |dozowanie ilos¢
poczatkowo mierzona | Aquadur M/T ptaskich miarek
twardos¢ weglanowa | g/100 | na 1001
[°dKH]

0 78,7 ca. 4

2 69,8 ca.3,5
4 60,9 ca.3

6 51,9 ca.2,5
8 43,0 ca.2

10 34,0 ca. 15
12 25,1 ca.1

14 16,1 ca. 0,75
16 72 ca.0,3
18 lub wiecej 0 0

3) mieszane zastosowanie:

Przy jednoczesnej hodowli ryb akwariowych z jeziora Malawi i Tanganika polecamy do-
zowanie produktu JBL Aquadur Malawi/Tanganjika na podstawie zapotrzebowania ryb z
jeziora Tanganika, gdyz sg one bardziej wymagajgce.

roztozenie jonow w %:

Kationy: Aniony:
Na - sod HCO, — wodoroweglowodan
K — potas Cl — chlorek
Mg — magnez SO, — siarczan
Ca—wapn
38% 26%
[] Na [] Heo,
[k Oa
B v I so,
[]ca

Wskazowka: Produkt natury higroskopijnej. Z tego wzgledu nalezy przechowywaé go w
suchym miejscu i po otwarciu puszki kazdorazowo szczelnie zamyka¢. Pozostawione ot-
warte lub niedomknigte opakowanie prowadzi do reakcji produktu z wilgotnym otoczeniem
i stwardnienia. Produkt nie stanie sie przez to niezdatny do uzytku, jednakze utrudnione
jest jego uzycie (rozpuszczanie w wodzie potrzebuje wiecej czasu).

JBL Aksa[lyp (JBL Aquadur) ManaBu / TaHraHbuka RU
WUHcbopmaLmsa o npoaykTte

BocTouHoadprkaHckne cOGpocoBble (TEKTOHUYECKWEe) o3epa, Takue kak Manasu wu
TaHraHbuKa, CyLIeCTBEHHO OTNUYAIOTCS N0 COCTaBy BOAbI OT LieHTparnbHO-eBponeickoi
BOAOMPOBOAHOW BOAbl. XapakTepHbIMU ABMSAOTCA 3HaYeHUss kKapOOHATHOW XEeCTKOCTH,
npeBsbllLAOLNE 3HAYEHUSI O6LUE XEeCTKOCTU, U LLeNoYHble YCIOBUSI CO 3HAYEHUSIMU
pH 8,5 unu Bbiwe. Takas Boga BCTpeYaeTcs U B APYrux yronkax mvpa, Hanp., B 03epax
Manunu Ha ocTpoBe Cynasecu.

HecmoTps Ha M3BeCTHOe CXOoACTBO, Bofa o3epa ManaBu CylleCTBEHHO OTnM4YaeTcs
oT BoAbl 03epa TaHraHbuka. B o3epe Manasu Bofa ckopee Msrkasi, ¢ aneKkTpu4eckom
npoBOAUMOCTLI0 NpuMepHo 240 MkCm/cM, a o03epo TaHraHbuka, Hanpotus, obnagaet
JKECTKON BOAOW C 9NeKTPUYEeCKo NPOBOAUMOCTbLIO NpuMepHo 650 MkCm/cm (cm. Tabn.):

OkKpyrneHHble EavHuua 03. ManaBu 03. TaHraHbuka
3Ha4YeHus

MpoBoanmocTb MKCm/cm 240 650
npu 25 °C

O6uwas xecTkocTb | °dH 4,4 11,2
Kap6onaTHas °dKH 6,6 17,6
KECTKOCTb

Kanbuuin mr/n 19 11,6
Maruun mr/n 7,5 42
HaTtpui mr/n 19 64
Kanuin mr/n 6 33
mapokap6oHaTt mr/n 136

Kap6onaTt mr/n 192
Xnopug mr/n 5 28
Cynbdat mr/n 1 5

OcobeHHOCTM kKapboHaTHOM XECTKOCTU M 3Ha4YeHns pH, kak u pasHuuy mexagy obonmmn
BOJOEMaMu crnefyeT YuuTbiBaTb MpW LeneHanpaBneHHol MOATOTOBKe BOAbI ANs
cofepxaHusi pbibok U3 aTux o3ep.

JBL Akeaflyp Manaeu / TaHraHbuka AenaeT Kak BOAOMNPOBOAHYIO, Tak M OCMOTUYECKYHO
BOAY WAeanbHOW [nsi NPaBUIbHOMO COAEPXaHWs BOCTOYHOAMPUKAHCKMX LIBETHBIX
oKyHeobpasHbIX (UMxnua), a Takxe conpoBoxaatoLiert dayHbl (KUNAUgUL - MKpomeyyLne

kapnosybble, - coMukM, 6ecno3BoHOYHbIE). Mpn 3ToM 3HayeHue pH ycTaHaBnuBaeTcs u
OytepupyeTcs nyTeM yBenUYEHWs kapGOHaTHOW XXeCTKOCTW B TpeByemoMm LierioqHOM
AvanasoHe. 3TO Cnoco6CeTBYeT NoaAepXKaHuio 3[0pPOBbs, €CTECTBEHHOW SIPKOCTU OKpacku
1 FOTOBHOCTU U MKpOMeTaHuo. [lonsi BbIBOAA HyBCTBUTENbHBIX BUAOB PbIG yBENMUMBAETCS.
MNpumeHeHue: OfHa npunaraemas MepHasi oXka CpefcTBa NoAHUMaeT kapGoHaTHY0
xecTkocTb 100 nBOAbIKAKCNEAyeT: 1 MepHasinoxka 6esropku (ok. 20r): npumepHo 3,2 °dKH
1) AkBapuyM Ans pbi6ok u3 ozepa Manasu:

a) ocmoTuyeckas Boga

[ns ueneHanpaBreHHOro YCTAHOBIIEHWsI MapaMeTpOB OCMOTUYECKOW Boabl TpebyeTcs
30 r cpeactea JBL Aksa[lyp Manasu/TaHranbuka Ha 100 n Boabl.

6) BogonpoBogHas Boga

[o3upoBka 4nsi BOAONPOBOAHON BOAbI 3aBUCUT B OCHOBHOM OT KapGOHATHO XeCTKOCTU
BOZONPOBOAHOW BoAbl (onpepensetca ¢ nomouwbio Tecta JBL KH-Test). [osuposka
onpefensieTcsa no cneaylien tabnuue:

O3epo ManaBu [Ao3upoBka KonuuyectBo
U3MepeHHas AxkBaflyp M/T MepHbIX NOXeK
kap6oHaTHas r/100 n 6e3 ropku Ha 100 n
xecTkocTb [°dK,H]

0 30 ok. 1,5

2 20,5 oK. 1

4 11,6 ok. 0,5

6 2,7 ok. 0,1

7 vinu Bbille 0,0 0

2) AKkBapuyMm Ans pbiGok u3 ozepa TaHraHbuKa

a) ocMoTu4eckasi Boga

[ns ueneHanpaBneHHOro yCTaHOBMNEHWUS NapamMeTpoB OCMOTUYECKOW BoAabl TpebyeTcs
79 r cpeactea JBL AkBa[lyp Manasu/TaHraHbuka Ha 100 n Bogbl.

6) BOgonpoBoaHas Boaa

[losupoBka Anst BOAONPOBOAHOW BO/bI 3aBUCUT B OCHOBHOM OT KapBOHATHO XeCTKOCTU
BOAONPOBOAHOW BoAbl (onpepensietca ¢ nomolbio Tecta JBL KH-Test). Josuposka
onpegensieTcs no creaywuen tabnuue:

O3epo TaHraHbuka | [losampoBka KonuuyectBo
n3MepeHHas AxkBaflyp M/T MepHbIX NOXeK
kap6oHaTHas r/100 n 6e3 ropku Ha 100 n
xecTkocTb [°dKH]
0 78,7 oK. 4
2 69,8 ok. 3,5
4 60,9 oK. 3
6 51,9 oK. 2,5
8 43,0 OK. 2
10 34,0 ok. 1,5
12 251 ok. 1
14 16,1 ok. 0,75
16 7,2 ok. 0,3
18 nnu Bobiwe 0 0
3)C oe np

Mpu ogHOBpeMEHHOM copepxaHun pblbok u3 o03ep Manaeu u TaHraHbMka B OAHOM
akBapuyMe pekoMeHAyem OpuMeHTMpoBaTbCs Npu [o3vpoBke cpeacTBa JBL Akea[lyp
Manasu/TaHraHbuka Ha noTpebHocT pbIGOK M3 o3epa TaHraHbKKa, MOCKOMbKY OHU
ABNsIlOTCA Gonee NPUXOTNUBLIMU U YYBCTBUTENbHBIMU.

PacnpepneneHune noHos, %:

KaTuoHsbi: AHVOHBI:
Na — HaTpwi HCO, — rmapokap6oHat
K - kanuin Cl - cynbopat
Mg—Marval~ SO, —xnopug
Ca — kanbuuit .
38% 28%
] Na ] Heo,
O K Oa
W vg M so, 69%

[J ca

anMe‘-IaHVIe: I'IpoquT FTMrpocKonu4yeH, Nno3ToMy ero cneagyet XpaHuUTb B CyXOM MecTe U
nocne nepBoro BCKpbITUA 6aHkun NNOTHO 3aKpbiBaTb €€ Nocie KaXxaoro ucnonb30BaHnA.
I'lpM ANUTENIbHOM XpaHeHun 6aHkun B OTKPbITOM U HENPaBUIbHO 3aKPbITOM COCTOAHUN
NPOAYKT MOXeT BCTYNUTb B peaKLUMK0 C BNIAXXHOCTbH N3 Opr)KaloLLLeVI cpefblnoTBepaeTh.
B pesynbraTte 3TOro NPoAyKT He NOPTUTCA, a NPOCTO TpyaHee BbIHUMAETCA U3 6aHkn n
Tpe6yeT 6onee gnutenbHoro BpeMeHu ans pacTBOpeHUsA B BOAE.



