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JBL PROFLORA CO2 Count Safe 
Počitadlo bublin s ochranou proti zpětnému toku

Suitable for:

Regulace množství CO2: Počitadlo bublin se zpětnou pojistkou pro přesné dávkování CO2 v akváriu

Počitadlo bublin naplňte vodou, připojte hadicí k CO2 zařízení a reaktoru, upevněte vně akvária 2
přísavkami na sklo nebo 2 šrouby na nábytek 

Snadná kontrola: Bubliny CO2 jsou viditelné a spočitatelné, bez zpětného toku vody do CO2 zařízení díky
zpětnému ventilu, pro všechny běžné systémy CO2

Spolehlivé šroubované spoje hadic zabrání nechtěnému uvolnění hadice

Balení obsahuje: Počitadlo bublin pro CO2 systémy, CO2 CountSafe, rozměry: 105 x 175 x 40 mm

You may also be interested in You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/64469

JBL PROFLORA Direct 
Vysoce výkonný přímý difuzér

pro CO₂

JBL PROFLORA Taifun
M 

Vysoce difúzní reaktor CO2

JBL PROFLORA Taifun
P

Mini-CO2-difuzor pro nano-
sladkovodní akvária
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Accessories

JBL PROFLORA T3
Speciální hadice pro akvarijní

CO2 systémy 
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JBL PROFLORA CO2 Count Safe 
Spare parts

JBL převlečná matice
hadice vzduch/CO2 

JBL pružina+těsnění
CO2 CountSafe 

JBL přídržná deska CO2
CountSafe

JBL sada držáků CO2
CountSafe 
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JBL PROFLORA CO2 Count Safe 
Product information

Ideální výživa pro rostliny
Pro akvarijní rostliny je důležitý správný podíl CO2 ve vodě. Oxid uhličitý je důležitou živinou pro rostliny,
které ho využívají pro fotosyntézu. Rostliny při ní zásobují vodu životně důležitým kyslíkem. Předcházejí
růstu řas, podporují odbourávání škodlivých látek, poskytují úkryt a redukují choroboplodné zárodky. 

Rovnoměrný přísun
Výřez lupy v průhledné části usnadňuje počítání bublin pro přesné dávkování množství CO2.

Snadná instalace
Počitadlo bublin naplňte vodou. Hadicí připojte k zařízení CO2 a k reaktoru (CO2 zařízení a reaktor
nejsou součástí balení). Počitadlo bublin upevněte vně akvária pomocí 2 přísavek na skle nebo 2 šrouby
k nábytku.

Spolehlivost
Počitadlo bublin je vybaveno šroubovým spojem hadice a závitovým spojem s O kroužkem pro snadné
čištění a napouštění. Správné množství CO2 se u každého akvária liší. Rozhoduje objem, množství a
druh rostlin a intenzita pohybu hladiny vody. Pomocí testu CO2 lze obsah CO2 ve vodě kontrolovat.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Návod

QR code



Date: 31.12.2023
Produced by: 5

Země: Česká republika
Jazyk: České

JBL PROFLORA CO2 Count Safe 
Food type -

Sub product type -

Dosing -


