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JBL CristalProfi i40
Luftbetriebener Filter inkl. Luftpumpe für Aquarien

Sauberes und gesundes Wasser in kleinen Aquarien für Jungfische oder Garnelen von 10 - 40 Liter
(30-50 cm): Luftbetriebener Innenfilter mit Schlauch und Luftpumpe

Einfache Anwendung, Komplett anschlussfertiger Filter: Verbindung von Luftschlauch mit Filter und
Luftpumpe, Ausflussrohr auf Filter aufstecken, Platzierung am Boden des Aquariums. Verbindung
Luftpumpe mit Stromnetz

Luftpumpe 80 l/h mit Ersatzmembran. T-förmiges Filterpatronenprofil: Verdoppelte Oberfläche und
lange Standzeit bei guter Durchströmung

Kein Umkippen des Filters: Schwerer Standfuß. Langsamer Wasserstrom: Hohe biologische
Abbauleistung. Gute Ansiedlungsmöglichkeiten für Reinigungsbakterien durch Porenstruktur. Durch
Filtermodule verlängerbar

Lieferumfang: 1 x Luftbetriebener Innenfilter, Cristal Profi i40, 60900, inkl. Luftpumpe, 2 m Luftschlauch
und Ersatzmembran, Höhe: 18 cm
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JBL CristalProfi i40
Zubehör

JBL TekAir
Filterschwamm

schwarz,fein
Hochwertiger Schwamm für

Aquarienfilter TekAir

JBL CristalProfi i40/
TekAir UniBloc blau

Schaumstoffpatrone für Cristal
Profi i40 und TekAir

JBL TekAir/CP i40
Siebeinsatz

JBL TekAir/CP i40
Aufsatz 
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JBL CristalProfi i40
Ersatzteile

JBL TekAir/CP i40 Aeras JBL CP i40, ArtemioSet,
BabyHome Luftpumpe

JBL CP i40, PS a50, PA
a50 Membran
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JBL CristalProfi i40
Produktinformationen

Sauberes und gesundes Wasser 
Gute Wasserqualität ist zur Förderung der Gesundheit von Fischen und Pflanzen im Aquarium
notwendig. Diese kann durch verschiedene Aquarienfilter erreicht werden. Bei dem CristalProfi i40 wird
durch den Luftschlauch Luft in den Filter geleitet. Die eingeleitete Luft steigt nach oben, das
nachströmende Wasser fließt durch die Schaumstoffpatrone und wird so mechanisch und biologisch
gereinigt. Der feine Sprudelstein in der Basis des Filters erzeugt sehr kleine Luftblasen, die viel leiser
strömen als größere Luftblasen. 

Einfache Installation
Zu Beginn die Schaumstoffpatrone unter lauwarmen Wasser spülen und gut ausdrücken.
Schaumstoffpatrone mit Bakterien aktivieren. Luftschlauch auf Luftanschluss stecken und an beliebiger
Stelle ins Aquarium stellen. Schlauch mit Luftpumpe verbinden. Luftpumpe  an einem trockenen und
staubfreien Ort, oberhalb des Wasserspiegels aufstellen. 

Hohe, biologische Abbauleistung
Das Filtersystem ist speziell für Aquarien mit Jungfischen und Garnelen geeignet. Die Tiere finden auf
dem Filter Nahrung und es besteht nicht die Gefahr, dass die sie in den Filter eingezogen werden. Der
langsame Wasserstrom fördert eine hohe, biologische Abbauleistung. Das T-förmige Filtermaterial
bietet eine große Oberfläche für Reinigungsbakterien und eine lange Standzeit bei guter
Durchströmung des Wassers.
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JBL CristalProfi i40
Futterart -

Subprodukttyp -

Dosierung -


