Es werde Licht!

Die Wahl der richtigen Beleuchtung im Aquarium
Ist von wichtiger Bedeutung

Welches Licht fir welchen Zweck? Bei dieser Frage fangt das
Dilemma eigentlich schon an: SUB- oder Meerwasser? Wie hoch
ist das Aquarium? Pflanzen - ja/nein? T5 oder T8? Viele Fragen
und auch komplizierte Antworten. Im Baumarkt kostet eine
helle Leuchtstoffrohre gerade einmal ein Drittel einer hochwer-
tigen Aquarienrohre. Aber warum? Geht es denn nicht auch
mit der preiswerten Badezimmerrdhre?
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Réhrentypen T5 und T8

Die 16 Millimeter schlanken T5-Réhren
bieten in etwa die doppelte Lichtausbeute
bei vergleichbarer Bauldnge gegeniber
den 26 Millimeter dicken T8-Réhren. Bei
einer Réhrenlédnge von zum Beispiel 438
Millimetern verbraucht die T8 15 Watt,
wahrend die T5 24 Watt benétigt. Strom-
spar-Fans sollten ein Lichtmessgeréat in die
Hand nehmen. Es misst an einem sonni-
gen Tag gegen Mittag etwa 100.000 Lux.
H&lt man den Sensor nun auf der Aqua-
rienwasseroberfldche, die Ubrigens noch
bis zu 50 Prozent Licht reflektiert, unter
die T8-Rdhre, erscheinen traurige 700 Lux
auf dem Display. Die T5 verdoppelt diesen
Wert immerhin auf 1.400 Lux. Ein guter
Reflektor kann auch diesen Wert noch
verdoppeln! Die 100.000 Lux der Natur
sind zwar immer noch Lichtjahre entfernt,
aber wir haben ja auch viele Nahrstoffe
im Wasser und die Algen sollen zu ihrem
Futter nicht noch hohe Lichtmengen be-

kommen.

Badezimmerrohre

Hier spielt uns das menschliche Auge
einen Streich: Wir nehmen Licht als hell,
dunkel, weiBlich, gelblich oder andersfar-
big wahr. Aber die wirkliche Zusammen-
setzung des Lichtes ist fir uns nicht sicht-
bar. Der Regenbogen oder ein Prisma zei-

Erst in groBeren Tiefen verschiebt sich das
Farbspektrum des Sonnenlichts in Richtung
Blau.
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9€n an, dass das helle Sonnenlicht alle
Regenbogenfarben von Blau tber Griin zu
Rot enthalt. Wohnraumbeleuchtungen sol-
len fiir das Auge angenehm und hell sein.
Daflr benstigt man ein Spektrum, das
mit der Zusammensetzung des Sonnen-
lichts nicht wirklich viel gemeinsam hat.

Pflanzen kommen urspriinglich nicht
aus Wohnraumen. Sie nutzen daher alle
verfligbaren Energiequellen. So haben sie
es Uber Millionen von Jahren geschafft,
alle ,sichtbaren” Spektrumsfarben fir die
Energiegewinnung in der Fotosynthese
ZU nutzen. Bieten wir den Pflanzen nun
nur Teile des Spektrums an, kénnen sie
nicht optimal wachsen.

Wohnraumréhre

Dies sind auch heute noch oftmals so-
genannte Zwei- oder Dreibandenrdhren.
Das heif3t, sie geben die meiste Licht-
energie schwerpunktméBig auf zwei bzw.
drei Wellenlangenbereichen ab. Damit
kénnen sie das von den Pflanzen in seiner
Gesamtheit Uber das Spektrum benétigte
Licht nicht liefern.

Dritte im Bunde sind Vollspektrum-
r&hren. Es sind Leuchtstoffrohren, die ihre
Lichtleistung auf mehr Wellenldngenberei-
chen abgeben und damit die Lichtbedrf-
nisse der Pflanzen besser abdecken. Spe-
zielle Aquarienrdhren besitzen ein son-
nenahnliches Spektrum mit allen Bestand-
teilen. Versuche des Pflanzenspezialisten
Prof. Dr. Pedersen aus Dédnemark zeigen,
dass die genannte Rdhre ein besseres Was-
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serpflanzenwachstum erméglicht als Ub-
liche Wohnraumrohren und auch Aqua-
rienrGhren anderer Hersteller. Die wesent-
lich geringeren Auflagen der Aquarien-
rohren im Vergleich zu Wohnraumréhren

fihren dann zu dem hoheren Preis.

StiBwasserbeleuchtung

Ohne das Wissen um die Notwendig-
keit eines bestimmten Spektrums wéhlen
viele eine rotliche Rohre. Dann sehen die
Platys noch roter aus und der Goldfisch
leuchtet fast von innen. Pflanzen quit-
tieren eine rétliche Beleuchtung mit ver-
starktem Langenwachstum. Doch wer
mochte einen 40 Zentimeter langen Stan-
gel mit zwei Blattern dran?

Aquascaping & Design

Der Regenbogen zeigt,
dass das helle Sonnen-
licht Farben von Blau
Uber Grin zu Rot ent-
hélt.

In der freien Natur
zeigen Lichtmessgeréte
an einem sonnigen Tag
gegen Mittag etwa
100.000 Lux an.




Luxmessung in
einem Nebenfluss
des Rio Negro.

Fans gréBerer Buntbar-
sche in pflanzenarmen
Aquarien bevorzugen
Réhren mit etwas héhe-
rer Farbtemperatur.
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Somit sollten ,bunte” Réhren nicht als
alleinige Beleuchtung fir bepflanzte Aqua-
rien verwendet werden, allenfalls nach
vorne Uber die Fische. Uber die Pflanzen
gehort eine Vollspektrumréhre, wie zum
Beispiel die ,Solar Tropic” von JBL, und
bei einer zweiten Réhre fir vorne wére
eine hellere Rohre mit etwas ,kalterem”
Licht die erste Wahl. Kalteres Licht be-
deutet eine hohere Farbtemperatur ge-

genuber den ,wéarmeren” Lichtfarben, oft
auch Warmtonrdhren genannt

Wer weniger Wert auf viele Wasser-
pflanzen legt, wie zum Beispiel Fans gro-
Berer Buntbarsche, kann statt der ,Pflan-
zenrohre” eher helle Rohren mit etwas
hoéherer Farbtemperatur wéhlen

Meerwasserbeleuchtung

Es kann nie zuviel Licht sein, denn die
Korallen und anderen Wirbellosen kom-
men aus geringen Tiefen der Riffe und
haben sich an das volle Sonnenlicht adap-
tiert. Tiere aus gréBeren Tiefen werden
eher selten gepflegt und erst dort ver-
schiebt sich das Farbspektrum in Richtung
Blau Daher empfiehlt sich fir Meerwas-
ser-Riffaquarien eine kraftige Beleuchtung
mit HQI-Strahlern oder Leuchtstoffréhren
mit einer ,kalten” Farbtemperatur von et-
wa 15 000 °K. Aquarien mit einem ho-
heren Wasserstand als 60 Zentimeter soll-
ten auf jeden Fall eine T5-Beleuchtung
erhalten. Bei flacheren Aquarien ware
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