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JBL CristalProfi e401 WHITE
Filtro exterior para acuarios de 40-120 l

Filtro exterior para un agua del acuario limpia y saludable: sistema de circuito de agua cerrado para
acuarios de 40-120 litros (40-80 cm)

Completamente equipado y listo para conectar: equipo de arranque rápido incorporado, activar el filtro
sin succionar agua. Montaje sencillo

Extremadamente silencioso con un caudal de bomba de 450 l/h. Sistema de prefiltros patentado:
elevado rendimiento biológico del filtro con un volumen de 4,6 l, bloqueo de agua, empalmes de tubo
girables 360°, masas filtrantes fácilmente recambiables

Examinado por la TÜV, seguro y energéticamente eficiente: consumo eléctrico de 4 W

Suministro: sistema de filtros exteriores para acuarios, CristalProfi e401 greenline, incl. tubos flexibles,
tubos de 12/16, alcachofa, codo, ventosas, masas filtrantes (bolas filtrantes biológicas y espuma filtrante
biológica)
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Accesorios

JBL CombiBloc
CristalProfi e

Material prefiltrante y espuma
para CristalProfi e

JBL CRISTALPROFI
UNIBLOC e

Cartucho de espuma filtrante
biológ. p. CristalProfi e

JBL CRISTALPROFI
CLEARMEC e

Eliminador de nitrito, nitrato y
fosfato para CPe

JBL InSet
Set completo tubo de

aspiración para filtro exterior

JBL OutSet wide
Tubo salida con tubo chorro

ancho p. filtro exterior

JBL OutSet spray
Set retroc. agua c. tubo c.

chorros eyectores 2 piezas

JBL FixSet
Set de ventosas/distanciadores

para filtros exteriores

JBL CristalProfi
Herramienta

Sacacojinete + Cepillo
Herram. sacacojinete y cepillo

para cojinetes de rotor
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Piezas de repuesto

JBL CP e junta cubierta
del rotor

JBL CP
e4/7/9/15/1901,2 Llave

de paso, set

JBL CP e clip para
carcasa

JBL CP e Asa cabezal de
bomba WHITE

JBL CP e tuerca tubo
WHITE

JBL CP e cubierta
cabezal bomba WHITE

JBL CP e botón de
inicio+ tuerca de racor

WHITE

JBL CP e Bloque
conexión tubos WHITE

JBL CP e vaso del filtro
WHITE

JBL CP e cabezal
bomba WHITE

JBL CP
e4/7/9/15/1900/1,2

tornillos asa

JBL CP e cesta
estándar
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Piezas de repuesto

JBL CP e cubierta del
rotor

Tornillos cabezal
bomba JBL CP

e4/7/9/15/1900/1,2

JBL CP e botón inicio
de pieza inferior

JBL CP e Junta bloque
de conexión

JBL CP e placa
distribuidora

JBL CP e junta cabezal
de la bomba

JBL CP e4/7/9/1500/1,2
Topes de goma

JBL CP e cesta arriba

JBL CP e set rotor
Set completo rotor de

recambio para JBL CristalProfi
e
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Información de producto

Agua limpia y saludable 
Los restos de plantas y comida, así como los productos del metabolismo empeoran la calidad del agua
del acuario. Un agua de buena calidad es imprescindible para favorecer la salud de los peces y las
plantas del acuario. Esta se puede conseguir empleando filtros de acuario. Los filtros succionan el agua
del acuario y extraen la suciedad y los residuos del agua. Además, los filtros proporcionan un hábitat
ideal a las bacterias degradadoras de sustancias nocivas.

Fácil de instalar 
El filtro exterior está completamente equipado y listo para conectar. El equipo de arranque rápido
incorporado y la activación del filtro sin aspiración permiten una instalación sencilla. Las masas
filtrantes también están incluidas en el suministro.

De fácil mantenimiento
Si se recambia con regularidad el prefiltro de fácil acceso, solo habrá que limpiar el resto del filtro con
poca frecuencia. El gran volumen del filtro permite un elevado rendimiento biológico del filtro a través
de diversas capas filtrantes. Las bolas filtrantes biológicas que contiene son de distinto diámetro, lo cual
potencia el efecto autolimpiante. Energéticamente eficiente y seguro. El bloque de conexión de tubos
patentado con válvula de seguridad evita las fugas de agua cuando se desacopla el filtro. JBL CristalProfi
ha sido examinado por la Inspección Técnica Alemana (TÜV, por sus siglas en alemán).

JBL marca constantemente pautas nuevas con sus innovadores productos gracias al trabajo del
departamento de investigación y a las expediciones a los hábitats de los animales por todo el mundo.

Más información

Preguntas frecuentes

Blog

Prensa

Laboratorio/calculadoras

Artículos de interés

Piezas de repuesto

Vídeo

Garantía Plus

Instrucciones

Código QR
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Detalles del producto

Datos de artículo

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Código EAN 4014162602404

EAN como código de barras

- -

- -

Meses de expiración -

PVP incl. IVA -

Precio básico -

Cantidad nominal -

Cantidad de base 1  

Peso bruto 4600 g

Peso neto 3913 g

Factor de conversión de peso 1000

Eliminación

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Punto Verde

Grupo chatarra electrónica X Beleuchtungskörper

Peso de eliminación 1400 g

Tipo de batería -

Reciclaje de pilas y baterías -

Batería recargable -

Peso de eliminación batería -

Bote desechable -

Papel y cartón 500 g

Plástico pequeño -

Plástico grande -

Peso de eliminación metal 0 g

Características

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Especie de animal -

Tamaño del animal -

Grupo de edad del animal -

Volumen del hábitat -

Material -

Tipo de alimento -



Fecha: 31.12.2023
Elaborado por: 7

País: Spain
Idioma: Español

Características

Color -

Dosificación -

Condiciones de transporte -
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Etiqueta electrónica/lámpara

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Temperatura ambiente -

Hora de inicio -

Mercurio -

Longitud de tubo -

Vida útil -

Lumen -

Valor CRI -

Atenuable -

Ciclos de encendido/apagado -

Valor de PAR -

Clase de eficiencia energética -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura de color -

Denominación casquillo -

Especificaciones

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Alcance en litros -

Alcance de - hasta -

Alcance en días -

Alcance longitud urna -

Potencia en vatios -

Potencia por hora -

Potencia por día -

Altura -

Longitud -

Anchura -

Diámetro -

Voltaje -

Para -

T8 26mm (vatios) -

T5 16mm (vatios) -

Tamaño -

Contenido para -

Volumen del vaso del filtro -

Volumen masas filtrantes -

Empalmes de tubo Presión/Out -

Empalmes de tubo Aspiración/In -

Altura de bombeo -
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JBL CristalProfi e401 WHITE
Tipo de alimento -

Tipo de subproducto -

Dosificación -
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Información adicional para comercios especializados

Datos de artículo

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

IVA 21%

Unidad de venta (UV) 1

Volumen embalaje 21.5l

Medidas (l/al/an) 240 mm/285 mm/314 mm

Capas 12

Paleta 48

Categoría de productos 3

Arancel 84212100  

País de origen CN

Tipo de embalaje

Datos UE 1

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Material UE 1 cardboard gr

Peso UE 1 470 g

Longitud UE 1 500 mm

Anchura/profundidad UE 1 298 mm

Altura UE 1 330 mm

Datos UE 2

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Material UE 2 No

Peso UE 2 -

Longitud UE 2 -

Anchura/profundidad UE 2 -

Altura UE 2 -

Datos del comercio

Nombre del producto JBL CristalProfi e401 WHITE

N.º de art. 6024000

Texto caja JBL CP e401 WH

Ubicación estantería -


