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JBL AquaEx Set 45-70
Aspirarifiuti per acquari di 45-70 cm d'altezza

Adatto per:

Rimozione di prodotti metabolici, residui di mangime e piante (melma) dal fondo dell'acquario.
Campana con dispositivo automatico di aspirazione per profondità di 45-70 cm.

Installazione facile: attaccare il tubo alla campana aspirarifiuti, fissare il tubo con il rubinetto di chiusura
al secchio. Introdurre la campana, attivare con scosse leggere. Spingere la campana nel fondo, il
risucchio dell’acqua aspira lo sporco

Dispositivo di aspirazione automatica (non è necessario succhiare con la bocca). Pulizia nei punti
difficilmente accessibili. Diametro rotondo con angoli, raschietto con regolazione dell’aspirazione,
diametro interno 40 mm

Grata protettiva contro l'aspirazione accidentale di piante e pesci

Contenuto: 1 kit completo. Lunghezza del dispositivo: 53 cm, Ø 40 mm, con 2 m tubo flessibile (12/16
mm), 2 clip per il tubo flessibile, rubinetto di chiusura
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JBL AquaEx Set 45-70
Accessori

JBL ClipSafe Vario
Clip regolabili per fissare tubi

flessibili 9-27 mm
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JBL AquaEx Set 45-70
Pezzi di ricambio

JBL AquaEx
20-45/45-70 rubinetto

di chiusura
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JBL AquaEx Set 45-70
Informazioni sul prodotto

Sporcizia sul fondale 
I resti di cibo e piante, e i prodotti metabolici formano dei detriti sul fondale dell’acquario (melma). In
caso di carenza di ossigeno nell’acquario, c’è il rischio che avvengano processi di putrefazione sul
fondale, causati dai detriti. La putrefazione mette in pericolo la salute degli abitanti dell’acquario. È
dunque consigliabile pulire il fondale con regolarità. 

Facile da usare 
Collega il tubo flessibile da una parte al rubinetto di chiusura e dall’altra all’aspirarifiuti. Usa l’apposito
clip per attaccare l’estremità con il rubinetto di chiusura ad un secchiello. Il clip evita che il tubo scivoli
fuori dal secchiello. Tieni l’aspirarifiuti nell’acqua e attivalo scuotendolo (non è necessario aspirare per
bocca). Passa con l’aspirarifiuti lentamente tra la ghiaia del fondale dell’acquario. Infine, attacca
l’aspirarifiuti con il clip al bordo dell’acquario e chiudi il rubinetto di chiusura.

Pulizia a fondo
Il diametro piccolo permette di pulire anche le zone più difficili da raggiungere. L’angolo sul margine
dell’aspirarifiuti ti consente di pulire gli angoli dell’acquario. La forza di aspirazione può essere regolata
con il beccuccio.

Funzionamento sicuro
Grazie al setaccio protettivo incorporato, è impossibile che i pesci o le piante vengano risucchiati. 

Ulteriori informazioni

FAQ

Blog

Stampa

Laboratorio/calcolatrice

Lettura consigliata

Pezzi di ricambio

Video

Garanzia Plus

Istruzioni per l'uso

Codice QR
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JBL AquaEx Set 45-70
Tipo di mangime -

Tipo di sottoprodotto -

Dosaggio -


