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JBL PROFLORA u001 
Armatuur voor drukvermindering van CO2-wegwerpflessen

Betrouwbare, doelmatige dosering van CO2 voor aquaria: Precisie drukregelaar voor CO2-
wegwerpflessen. Regulering flesdruk van 60 naar 1,5 bar.

Eenvoudig in gebruik: Armatuur op wegwerpfles schroeven. Drukregelaar door slang met diffuser in het
aquarium verbinden. Instellen van aantal CO2-bellen via fijne naaldventiel.

Precisie naaldventiel: Exacte bepaling van het aantal bellen, vooraf ingestelde werkdruk is 1,5 bar
(wijzigen mogelijk), 2 manometers voor werk- en flesdruk, schroefdraad: M 10 x 1.

Risicoloos: Veiligheidsventiel tegen overdruk. Uiterste betrouwbaarheid: Membraanbestuurde
drukregelaar (tegen terugstromen van CO2 in de fles).

Inhoud: Drukregelaar voor CO2-wegwerpflessen, ProFlora u001
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Vervangende onderdelen

JBL ProFlora "u" platte
dichting



Datum: 01.01.2024
Gemaakt van: 3

Land: Nederland 
Taal: Nederlands
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Productinformatie

Optimale plantenverzorging
Voor aquariumplanten is de juiste hoeveelheid CO2 in het water van groot belang. Kooldioxide is de
primaire voedingsstof van planten en is derhalve nodig voor een weelderige bloei. Planten gebruiken
CO2 voor de fotosynthese en verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof, voorkomen algen,
verwijderen schadelijke stoffen, bieden schuilplaatsen en reduceren ziektekiemen. De juiste
hoeveelheid CO2 is voor ieder aquarium anders en hangt af van het volume, de waterbeweging en de
beplanting. Met behulp van de JBL armatuur is een doelmatige dosering van kooldioxide mogelijk. 

Eenvoudige installatie 
Armatuur op de CO2-wegwerpfles schroeven. De drukregelaar door middel van een slang met de
diffuser in het aquarium verbinden. Aantal CO2-bellen instellen middels het fijne naaldventiel. De twee
manometers tonen fles- en werkdruk aan. 

Risicoloos gebruik
De drukregelaar beschikt over een veiligheidsventiel dat tegen overdruk beschermt. Dit biedt een veilige
afvoer van een te hoog ingestelde werkdruk zonder de armatuur te beschadigen. De
membraanbesturing van de drukregelaar garandeert absolute betrouwbaarheid. 

Tip: Door de aanschaf van de JBL ProFlora Adapt u-m kan de armatuur ook ingezet worden op
hervulbare flessen.
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