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JBL PROFLORA T3
Specjalny wąż do instalacji CO2 do akwariów

Suitable for:

Osprzęt do instalacji do nawożenia roślin: Specjalny wąż CO2 do akwariów

Prosta instalacja: Zamontowanie węża do instalacji CO2 i do dyfuzora (zestaw nie zawiera instalacji i
dyfuzora)

Mocny specjalny wąż CO2, Do wszystkich typowych instalacji CO2 w kolorach czarny lub przezroczysty/
biały

Transport CO2 bez strat. Zwykłe węże powietrza NIE są nieprzepuszczalne dla CO2!

W zestawie: Specjalny wąż, wąż JBL T3-CO2, długość: 3m, Ø 4/6 mm

To mogłyby także Panią/Pana zainteresowaćYou can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/63463

JBL PROFLORA Direct
Bardzo wydajny bezpośredni

dyfuzor do CO₂

JBL PROFLORA Taifun
M

Reaktor dyfuzyjny CO2 o dużej
wydajności

JBL PROFLORA Taifun P
Mini-dyfuzor CO2 do akwariów

słodkowodnych Nano
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JBL PROFLORA T3
Accessories

JBL Nakrętka
nasadowa Powietrze/

CO2-Wąż
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JBL PROFLORA T3
Product information

Informacje na temat węży doprowadzających CO2: 
Nie każdy materiał nadaje się do transportu gazu CO2, ponieważ wiele tworzyw sztucznych nadaje się co
prawda do powietrza, jednak charakteryzują się przepuszczalnością CO2. Wynika to z tego, że CO2 ma
inną dyfuzję niż powietrze. Dlatego węże powietrza nie nadają się do instalacji CO2. Tworzywo sztuczne
węży JBL PROFLORA T3 nadaje się do CO2 i pasuje do wszystkich typowych instalacji CO2. 

Należy tak układać połączenia węży, żeby były one możliwie krótkie. Im krótsze są węże doprowadzające
CO2, tym szybciej reaguje cały system, jeżeli Państwo podwyższają lub obniżają ciśnienie na
precyzyjnym zaworze iglicowym. Ale także w przypadku krótkich węży mają Państwo zawsze opóźnioną
reakcję Państwa ustawień. A więc nie należy gwałtownie kręcić na precyzyjnym zaworze iglicowym
reduktora ciśnienia, lecz lekko regulować i trochę czekać, zanim zmieni się liczba bąbelków na liczniku
bąbelków (JBL PROFLORA COUNTSAFE).

Także węże CO2 utwardzają się z biegiem czasu i powinny wtedy zostać wymienione. JBL oferuje
specjalne węże nieprzepuszczalne dla CO2: JBL PROFLORA T3.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instrukcja

QR code
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JBL PROFLORA T3
Rodzaj pokarmu -

Sub product type -

Dozowanie -


