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JBL PROFLORA u504
Instalacja do nawożenia CO2 Komplet.zest.do roślin akw

Suitable for:

Instalacja do nawożenia CO2 do optymalnego zasilania szybko i wolno rosnących roślin w akwariach
słodkowodnych 20 do 400 l

Profesjonalna pielęgnacja roślin: Precyzyjne dozowanie dzięki reduktorowi ciśnienia. Równomierny
wypływ, efektywne rozprowadzanie dzięki ceramicznemu dyfuzorowi. Kontrola: Licznik bąbelków z
zaworem zwrotnym i Test CO2-/pH

Dzięki nakręceniu przejściówki (JBL Adapt u-m, brak w zestawie) można przezbroić na butle
wielokrotnego użytku

Butla jednorazowa. Wąż nie ześlizgnie się dzięki złączom śrubowym do węży, zawór zwrotny zapobiega
wniknięciu wody do butli

W zestawie: 500 g jednorazowa butla CO2, reduktor ciśnienia, 3 m wąż, licznik bąbelków z zaworem
zwrotnym, dyfuzor ceramiczny, stały test z odczynnikami, 1x nawóz do roślin 100 ml, 1x Codzienny
nawóz 10 ml

To mogłyby także Panią/Pana zainteresowaćYou can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/60640

JBL PROFLORA m501
CO2 Kompletna instalacja do
nawożenia roślin akwariow 

JBL PROFLORA m502
Instalacja do nawożenia CO2

roślin akwar z wył na noc

JBL PROFLORA m503
Instalacja do zasilania roślin

akwariowy ze sterow pH

JBL PROFLORA m2003
Instalacja do zasil roślin z butlą

2kg i sterowanie pH
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JBL PROFLORA u504
Accessories

JBL PROFLORA Direct
Bardzo wydajny bezpośredni

dyfuzor do CO₂

JBL PROFLORA pH-
Control Touch

Komputer do pomiaru i
sterowania do kontroli CO2/pH

JBL PROFLORA Adapt
u-m

Przejściówka do przezbrojenia
z butli jednorazowych na bule

wielokrotnego użytku

JBL PROFLORA 3 x
u500

Butla jednorazowa CO2

JBL PROFLORA u500
Jednorazowa butla CO2 z 500 g

JBL PROFLORA CO2
Count Safe

Licznik bąbelków z zaworem
zwrotnym

JBL PROFLORA
SafeStop

Zawór zwrotny do systemów
CO2

JBL PROFLORA T3
Specjalny wąż do instalacji CO2

do akwariów

JBL PROFLORA v002
Cichobieżny zawór

magnetyczny

JBL PROFLORA Taifun
Extend

Rozbudowa do reaktora
dyfuzyjnego CO2 o dużej

wydajności

JBL PROFLORA Taifun
M

Reaktor dyfuzyjny CO2 o dużej
wydajności

JBL PROFLORA Taifun S
Rozszerzalny dyfuzor CO2 do

małych akwariów
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JBL PROFLORA u504
Accessories

JBL PROFLORA Taifun P
Mini-dyfuzor CO2 do akwariów

słodkowodnych Nano
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JBL PROFLORA u504
Spare parts

JBL ProFlora "u"
Uszczelka płaska

JBL CO2 Count/Perma
Test Przyssawka+

Klamra

JBL Nakrętka
nasadowa Powietrze/

CO2-Wąż

JBL CO2 Count safe
Sprężyna+Uszczelka

JBL CO2 Count safe
Płytka mocująca

JBL CO2 Count safe
Zestaw mocujący

JBL ProFlora "u" O-Ring
Uszczelka

JBL CO2 Count safe
Płytka uszczelniająca

JBL CO2 Permanent
Karty barw

JBL ProFlora u001+
v002

JBL ProFlora u504
Reduktor ciśnienia

u004

JBL ProFlora Klucz
inbusowy 6 mm
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JBL PROFLORA u504
Spare parts

JBL Wąż Złączka 4/6
Reduktor ciśnienia

X JBL Przyssawka z
klipsem 6mm
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JBL PROFLORA u504
Product information

Odżywianie roślin akwariowych 
Rośliny zasilają akwarium w ważny dla życia tlen dla mieszkańców akwarium, zapobiegają rozrostowi
glonów, usuwają szkodliwe substancje, tworzą kryjówki i redukują zarazki chorobotwórcze. Instalacja do
zasilania roślin firmy JBL zasila rośliny przez wodę w główny składnik pokarmowy CO2. Rośliny pobierają
go przez liście. 

Prosta instalacja 
Instalacja jest kompletna gotowa do podłączenia. Nakręcić reduktor ciśnienia na butlę CO2. Reduktor
ciśnienia połączyć za pomocą węża z dyfuzorem w akwarium. CO2 dostaje się w ten sposób do
akwarium i za pomocą dyfuzora rozpuszcza się w wodzie. Można przerwać podawanie CO2 w nocy przez
podłączenie zaworu magnetycznego (nie ma w zestawie). 

Bezpieczeństwo 
Butla posiada zawór nadciśnieniowy. Zawór zwrotny uniemożliwia dostanie się wody do butli. Zasięg
instalacji CO₂ zależy od różnych czynników. Decydująca jest twardość węglanowa, ilość i rodzaj roślin
oraz siła cyrkulacji powierzchni wody. Butla 500 g, której nie wyłącza w nocy zawór magnetyczny,
wystarcza przy podstawowym ustawieniu na około 4 miesiące.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instrukcja

QR code
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JBL PROFLORA u504
Rodzaj pokarmu -

Sub product type -

Dozowanie -
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JBL PROFLORA u504
Safety information

Further safety information

Safety instructions

QR code


