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JBL PROSILENT a400
Компрессор для пресноводных и морских аквариумов

Suitable for:

Здоровье и благополучие рыб и растений: компрессор для пресноводных и морских аквариумов
200-600 л

Просто установить: соедините компрессор шлангом с распылителем воздуха. Установите
компрессор снаружи аквариума, поместите распылитель в аквариум

Пониженный уровень шума: звукопоглощающая воздушная камера, антивибрационные
силиконовые ножки, усиленные стенки корпуса, регулируемый выход воздуха, крепление шланга
поворачивается на 90°

Проверен, мощный: 400 л/ч при давлении воздуха > 160 мбар и потребляемой мощности всего
5,5 Вт, обратный клапан для предотвращения обратного потока воды в насос

В комплекте: компрессор для пресноводного и морского аквариума от 200 до 600 л Pro Silent a400,
в т. ч. шланг 2 м, обратный клапан, распылитель воздуха
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JBL PROSILENT a400
Accessories

JBL обратный клапан
Обратный клапан для

компрессора

JBL ProSilent Safe
Обратный клапан

JBL ProSilent Control
Регулируемый воздушный

запорный клапан

JBL Аквариумный
шланг ЗЕЛЕНЫЙ, на

катушке
Зелёный аквариумный шланг

на пластмассовой катушке

JBL Aquarium tubing
GREEN

Шланг, нарезанный, зеленый,
для аквариумов и прудов

JBL Силиконовый
шланг 4/6 мм на

катушке
Полупрозрачный воздушный

шланг, на катушке

JBL Silicone hose 4/6
мм

Силиконовый шланг 2,5 м,
диаметр 4/6 мм

JBL Aquarium tubing
GREY

Готовый шланг, серый, для
аквариумов и прудов

JBL Аквариумный
шланг СЕРЫЙ, на

катушке
Серый прозрачный шланг на

катушке

JBL ProSilent Aeras
Micro S2

Круглый распылитель для
мелких пузырьков в

аквариуме

JBL ProSilent Aeras
Micro S3

Набор распылителей для
мелких пузырьков в

аквариуме

JBL ProSilent Aeras
Micro

Распылитель воздуха для
мелких пузырьков
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JBL PROSILENT a400
Accessories

JBL Aeras Micro Ball L
Распылитель воздуха для

мелких пузырьков

JBL Aeras Marin
Деревянный распылитель

воздуха для морского
аквариума

JBL ProSilent Tube
Качественный силиконовый

шланг

JBL ProSilent Aeras
Micro Plus

Распылитель воздуха для
мелких пузырьков в

аквариуме
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JBL PROSILENT a400
Spare parts

JBL PS мембрана в
компл. a100-а400

JBL PS a100-a400
винты

JBL PS a100-400
нижняя часть

JBL PS a300/400
арматура д/присоед.

возд. шланга

JBL PS a300/400
воздушная камера

JBL PS a300/400
воздушный фильтр

JBL adapter UK for all
flat-pin plugs

JBL Cap Nut Air/CO₂
hose
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JBL PROSILENT a400
Product information

Здоровые рыбы
Ночью компрессор полезен для аквариума, потому что растения не производят кислород без
света. В аквариумах с небольшим количеством растений насос обеспечивает адекватную
циркуляцию воды.
В аквариумах с плотной посадкой растений компрессор ночью подаёт кислород в аквариум, так
как содержание кислорода значительно падает из-за большого количества растений. При
заболеваниях компрессор повышает содержание кислорода в воде, что необходимо для многих
лекарств.

Просто установить
Подключите шланг к компрессору. Отрежьте шланг для подачи воздуха и установите обратный
клапан. Обрежьте оставшийся шланг до нужной длины. Один конец соедините с обратным
клапаном, а другой - с распылителем воздуха. Насос можно установить на сухой стене возле
аквариума. Есть крючки для подвешивания. Отрегулируйте поток воздуха на выходе.

Надёжный и мощный
Компрессор JBL ProSilent проверен на производстве. При производительности 400 л/ч и
потреблении всего 5,5 Вт он мощный и надёжный благодаря креплениям воздушного шланга.
Звукопоглощающая воздушная камера, армированные стенки корпуса и антивибрационные
силиконовые ножки снижают шум. Устройство оборудовано обратным клапаном.

Важно: так как шум подавляется не полностью, компрессор не подходит для использования в
спальне.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Инструкции

QR code
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JBL PROSILENT a400
Product details

Article data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

EAN number 4014162605443

EAN as barcode

Мощность 400 л/ч

Ватт 5,5 Вт

Expiry months -

RRP incl. VAT 58,85 €

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 720 g

Net weight 620 g

Weight change 1000

Disposal

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

Green dot

Group electronic waste
Мелкие приборы, которые
можно использовать в частном
домохозяйстве

Disposal weight 517 g

Тип аккумулятора -

Прием батареек -

Battery rechargeable -

Вес утилизируемого
аккумулятора -

Non-returnable glass -

PPK 100 g

Plastic small -

Plastic large -

Вес утилизируемых металлов 0 g

Характеристики

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400
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Характеристики

Вид животного

Аксолотль, Аравановые,
Артемия, Барбусы, Болотные
черепахи, Бычковые, Водные
черепахи, Вуалехвосты, Вьюны,
Гуппи, Даниоподобные,
Дискусы, Живородящие
карпозубые, Золотые рыбки,
Иглобрюхие, Карликовые
креветки, Килли, Кораллы,
Лабиринтовые рыбки,
Многоперовые, каламоихты,
Моллюски, Молодняк, Петушки,
Радужницы, Ракообразные,
Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры,
Тритоны, Тропические
болотные черепахи, Улитки,
Фловер хорн, Хоботнорылые,
Цихлиды (Южная Америка),
Эпиплатисы

Размер животного Для животных любого размера

Возрастная группа животного Любые аквариумные рыбы

Объем жизненного
пространства 200 - 600 л (100 - 200 см)

Материал Металл (медь) / резина /
пластик (АБС)

Вид корма -

Цвет серый / чёрный / прозрачный

Дозировка -

Transport conditions -
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JBL PROSILENT a400
Электронная этикетка / осветительное средство

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

Ambient temperature -

Момент включения -

Ртуть -

Tube length -

Срок службы -

Люмен -

Индекс цветопередачи -

Диммируемый -

Циклы вкл./выкл. -

Значение ФАР -

Класс энергоэффективности -

УФ-А -

УФ-Б -

УФ-С -

Colour temperature -

Цоколь -

Technical data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROSILENT a400
Вид корма -

Sub product type -

Дозировка -
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

VAT 19%

Sales unit (SU) 1

Volume packaging 2.6l

Dimensions (l/w/h) 90 mm/160 mm/185 mm

Layer 108

Pallet 324

Category of products 3

Customs tariff 84148080  

Country of origin CN

Type of packaging Складная картонная коробка

PU 1 data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

PU 1 material Фольга г

PU 1 weight 5 g

PU 1 lengh 140 mm

PU 1 width/depth 180 mm

PU 1 height 185 mm

PU 2 data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

PU 2 material Нет

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL PROSILENT a400

Art. No. 6054400

Till receipt text ProSilent a400

Shelf placement -


