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JBL PROFLORA u201
Tek kull. kartuşlu CO2 akvaryum bitki gübreleme cihazı

Küçük akvaryumlarda hızlı ve yavaş büyüyen bitkiler için en uygun besleme

Profesyonel su bakımı: mini basınç düşürücü sayesinde hassas dozaj. Seramik difüzör sayesinde mikro
kabarcıklar

Mini kabarcık sayacı sayesinde CO₂ miktarının en iyi şekilde kontrolü. Tüpte kalan basınç manometreyle
gösterilir

Güvenlik: Hortum rakorları hortumun kayarak çıkmasını, çek valf tüpe su girmesini, bükülme önleyici
hortumun bükülmesini önler

Tes. kaps.: 1 adet JBL ProFlora u201 gübr. cih., tek kull. CO2 kart., altlık/askı donanımı, 2 m hort., bük.
önl., mini bas. düş., mini seramik CO2 difüzörü, kabarcık sayacı, CO2 sürekl. testi. Besl. kart. tek tek ya da
3'lü paketler halinde satılır.
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JBL PROFLORA u201
Accessories

JBL PROFLORA Adapt
u201-u500

u201 basınç düşürücü için
adaptör
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JBL PROFLORA u201
Spare parts

JBL ProFlora u201
kabarcık sayacı 

JBL ProFlora u95 yassı
conta
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JBL PROFLORA u201
Product information

Akvaryum bitkileri için besin. 
Bitkiler akvaryum sakinleri için yaşamsal önem taşıyan oksijeni tedarik eder, yosun gelişimini önler,
zararlı maddeleri giderir, saklanma olanağı sunar ve mikropların sayısını azaltır. JBL bitki gübreleme
cihazı bitkileri su üzerinden ana besin maddesi CO2 ile besler. Bitkiler bunu yaprakları üzerinden emer.
Kolay montaj. Cihaz komple olarak bağlantıya hazırdır. Basınç düşürücüyü CO2 besleme kartuşuna
vidalayın. Basınç düşürücüyü hortum aracılığıyla akvaryumdaki difüzöre bağlayın. CO2 böylece
akvaryuma ulaşır ve difüzör yardımıyla suda çözünür. CO2 beslemesi geceleyin araya takılan bir
solenoid valfle (teslimat kapsamına dahil değildir) kesilebilir. Güvenlik. Besleme kartuşu PI onaylıdır. Çek
valf sayesinde kartuşa su girişi olmaz. Mevcut altlık kartuşun devrilmesini önler. Bir CO2 cihazının etki
alanı çeşitli faktörlere bağlıdır. En önemlileri karbonat sertliği, bitkilerin miktarı ve türü ve suyun
yüzeyindeki hareketliliğin ne kadar güçlü olduğudur. Gece saatlerinde solenoid valfle kapatılmayan 95
g'lık bir kartuş temel ayarlarda yaklaşık bir ay dayanır.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Talimatlar

QR code
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JBL PROFLORA u201
Food type -

Sub product type -

Dosing -
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JBL PROFLORA u201
Safety information

Further safety information

Safety instructions

QR code


