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JBL PondOxi-Set
Kit aerazione con pompa aria per laghetto da giardino

Adatto per:

Protezione contro la mancanza di ossigeno nel laghetto. Aerazione e apporto di ossigeno sicuri grazie al
kit di areazione con galleggiante e potente pompa ad aria da 200l/h.

Installazione facile: installare la pompa ad aria in un punto asciutto, collegare la pompa alla pietra
porosa con il tubo d'aria, inserire il tubo d'aria nel supporto del galleggiante, collegare la pompa ad aria
alla corrente elettrica

Protezione dalla mancanza di ossigeno. Posizionamento ad ogni profondità grazie al galleggiante con
supporto tubo

Pompa ad alto rendimento: portata 200 l/h, 230 V 50 Hz, 3 W, grande pietra porosa sferica di 40 mm

Contiene: kit di aerazione, Pond Oxi-Set, con pompa ad aria, tubo flessibile per aria, pietra porosa,
galleggiante con supporto tubo

Potrebbe interessarti anche questoQui trovi una completa visione d'insieme: https://www.jbl.de/qr/28013

JBL PondCheck
Test rapido per determinare i

valori di pH e KH

JBL SediEX Pond
Batteri e ossigeno attivo

decompongono la melma

JBL FilterStart Pond 
Avviatore batterico per filtri da

laghetto

JBL Testlab Koi
Valigetta test professionale per

laghetti koi/giardino
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JBL PondOxi-Set
Pezzi di ricambio

JBL PondOxi Set
membrana

JBL Galleggiante+
Antikink

Galleggiante con protezione
antipiega per PondOxi-Set

JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L

Pietra porosa per bollicine fini

JBL Adattatore per
tutte le prese

elettriche inglesi piatte



Data: 01.01.2024
Prodotto da: 3

Paese: San Marino
Lingua: Italiano

JBL PondOxi-Set
Informazioni sul prodotto

Apporto di ossigeno in ogni stagione
Le piante e i pesci hanno bisogno di ossigeno per vivere. Durante l'inverno e in estate, quando le
temperature dell’acqua sono troppo alte, può verificarsi nel laghetto una deficienza di ossigeno. Il kit di
aerazione JBL Pond Oxi con galleggiante e pietra porosa protegge il laghetto dalla carenza di ossigeno.

Distribuzione uniforme dell’ossigeno
La potente pompa ad aria del kit di aerazione Pond-Oxi assicura una diffusione uniforme dell’ossigeno.
Il galleggiante dispone di un supporto per il tubo flessibile dell’aria così che la pietra porosa possa
essere posizionata a qualsiasi altezza.

Installazione facile
Collocare la pompa ad aria a massimo 10 metri lontano dal laghetto in un punto asciutto. Collegare la
pompa con la pietra porosa mediante il tubo flessibile. Inserire il tubo flessibile nel supporto del
galleggiante e fissare, muovendolo avanti e indietro, la posizione della pietra porosa alla desiderata
profondità. Connettere la pompa ad aria alla rete elettrica. Per evitare una deviazione del galleggiante a
causa della corrente d’aria, può essere necessario fissarlo con una corda.

Suggerimento: in inverno non collocare la pietra porosa oltre i 30 cm sotto la superficie dell’acqua.

Ulteriori informazioni

FAQ

Blog

Stampa

Laboratorio/calcolatrice

Lettura consigliata

Pezzi di ricambio

Video

Garanzia Plus

Istruzioni per l'uso

Codice QR
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JBL PondOxi-Set
Dettagli prodotto

Dati articolo

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Codice EAN 4014162280138

EAN come codice a barre

Prestazione 200 l/h

Watt 3 W

Scadenza in mesi -

Prezzo indicativo con IVA 38,70 €

Prezzo base -

Quantità nominale del contenuto -

Quantità base 1  

Peso lordo 788 g

Peso netto 574 g

Conversione del peso 1000

Smaltimento

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Punto verde

Gruppo rifiuti elettrici Piccoli elettrodomestici per uso
domestico

Peso di smaltimento 360 g

Tipo di batteria -

Ritiro batteria -

Batteria ricaricabile -

Peso di smaltimento della batteria -

Vetro monouso -

Imballaggio in carta/cartone 214 g

Plastica piccola -

Plastica grande -

Peso di smaltimento metallo 0 g

Caratteristiche

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Specie animale Koi, Pesci rossi, Veiltail, avannotti,
conchiglie, lumache, storioni

Dimensioni dell'animale Per animali di tutte le taglie

Gruppo età animali Tutti gil animali da laghetto

Volume dell'habitat Per tutti i laghetti

Materiale Plastica (ABS ) / metallo (rame)
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Caratteristiche

Tipo di mangime -

Colore nero / bianco / verde

Dosaggio -

Condizioni di trasporto -
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JBL PondOxi-Set
Etichetta elettronica / lampadina

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Temperatura ambientale -

Ora di partenza -

Mercurio -

Lunghezza del tubo -

Durata di vita -

Lumen -

Valore IRC -

A intensità regolabile -

Cicli di commutazione -

Valore PAR -

Classe di efficienza energetica -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura di colore -

Denominazione attacco -

Dati tecnici

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Sufficiente per (in litri) -

Sufficiente da - a -

Sufficiente per (in giorni) -

Sufficiente per (in lunghezza
bacino) -

Rendimento in watt -

Rendimento/ora -

Rendimento/giorno -

Altezza -

Lunghezza -

Larghezza -

Diametro -

Tensione -

Per -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Dimensioni -

Contenuto per -

Volume del contenitore filtro -

Volume masse filtranti -

Raccordi tubi flessibili, pressione/
uscita -
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Dati tecnici

Raccordi tubi flessibili,
aspirazione/entrata -

Prevalenza -
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JBL PondOxi-Set
Tipo di mangime -

Tipo di sottoprodotto -

Dosaggio -
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Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

IVA 19%

Unità di vendita 1

Volume imballaggio 4.5l

Misure (L/P/A) 205 mm/300 mm/73 mm

Luogo 36

Bancale 180

Gruppo prodotti 3

Tariffa doganale 84148080  

Paese d'origine CN

Tipo d'imballaggio Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Dati unità imballo 1 materiale cardboard gr

Dati unità imballo 1 peso 540 g

Dati unità imballo 1 lunghezza 640 mm

Dati unità imballo 1 larghezza/
profondità 315 mm

Dati unità imballo 1 altezza 315 mm

Dati unità imballo 2

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Dati unità imballo 2 materiale Nessuna

Dati unità imballo 2 peso -

Dati unità imballo 2 lunghezza -

Dati unità imballo 2 larghezza/
profondità -

Dati unità imballo 2 altezza -

Dati commerciali

Nome del prodotto JBL PondOxi-Set

N. articolo 2801300

Testo scontrini vendite PondOxi-Set

Presentazione negli scaffali -


