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JBL PROFLORA Direct
Krachtige directe CO₂-diffuser

Geschikt voor:

Voor een zuinige en directe plantenbemesting: CO2-diffuser voor buitenfilters. 

Eenvoudige installatie: Verbinding van buitenfilter met slang.

Exacte dosering: Geïntegreerde bellenteller, geen terugloop van water door terugloopzekering.

20 % CO2-besparing door bijzonder effectief membraan

Inhoud: 1 kant-en-klare, hoogwaardige CO2 direct-diffusor 

Soortgelijke producten Een compleet overzicht vindt u hier: https://www.jbl.de/qr/63339

JBL PROFLORA CO2
Count Safe 
Bellenteller met

terugloopzekering.

JBL PROFLORA m001
duo 

Armatuur voor drukregelaar
voor 2 CO2 diffusers

JBL PROFLORA v002 
Geruisloos magneetventiel
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JBL PROFLORA Direct
Accessoires

JBL Power Clean
Reinigende oplossing voor

reactoren en decoraties

JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang

JBL PROFLORA Direct
membraan

12/16,16/22,19/25 
Vervangende membraan voor

ProFlora Direct
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JBL PROFLORA Direct
Vervangende onderdelen

JBL CP e slangmoer JBL Dopmoer lucht/
CO2 slang

JBL PF Direct
bellenteller

JBL PF Direct beugel
compleet

JBL PF Direct
dichtingenset
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JBL PROFLORA Direct
Productinformatie

Optimale plantenverzorging
Voor aquariumplanten is de juiste hoeveelheid CO2 in het water van groot belang. Kooldioxide is de
primaire voedingsstof van planten en is derhalve nodig voor een weelderige bloei. Planten gebruiken
CO2 voor de fotosynthese en verzorgen het aquarium met essentiële zuurstof, voorkomen algen en
verwijderen schadelijke stoffen. 

Zuinig en direct
Deze praktische CO2 directe diffuser bespaart een reactor in het aquarium, een bellenteller en tevens
een terugslagventiel en tenslotte door de geniale werkwijze bespaart hij ook nog 20% CO2. De enige
vereiste is een buitenfilter met passende slangaansluiting. 

Eenvoudige installatie
De directe diffuser bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het buitenfilter in de slang integreren om de
afstand van de CO2 in de slang te verlengen. Een verticale inbouwmogelijkheid biedt de beste
afleesbaarheid van de bellenteller. 

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code
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JBL PROFLORA Direct
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -


