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JBL PROFLORA u500 3 uds.
Bombona desechable de CO2

Adecuado para:

Fertilización óptima con CO2 para plantas de crecimiento rápido o lento

Fácil de instalar: enroscar la válvula reguladora de presión con rosca interior sobre la rosca exterior
(M10x1) de la bombona

Cartuchos desechables de dióxido de carbono. No rellenables aunque reciclables

Seguridad máxima: bombona desechable autoportante. Probada a 165 bares. Altura total con
manorreductor: 37 cm

Suministro: 3 bombonas desechables, cada una llena con 500 g de CO2, altura de cada bombona: 31
cm, Ø 7,5 cm
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Accesorios

JBL PROFLORA Adapt
u-m

Adapt. p. cambio de bombonas
desechables a retornables
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Piezas de repuesto

JBL ProFlora u001+
v002
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Información de producto

¿Bombona de CO2 desechable o recargable?
Hay 2 tipos distintos de bombonas: las bombonas desechables, que se desechan o reciclan una vez que
están vacías, y las bombonas recargables, que siempre pueden volver a rellenarse. Muchas tiendas de
animales y empresas de gas pueden rellenarlas. En caso de vivir en una zona donde sea difícil encontrar
un establecimiento para recargar las bombonas, la opción más recomendable sería usar bombonas
desechables. Si en un futuro la situación para rellenarlas mejorase, en todo momento podrá
transformar el manorreductor para bombonas desechables en un manorreductor para bombonas
recargables en tan solo 2 minutos enroscando el adaptador (JBL PROFLORA ADAPT u-m). Los
acuariófilos que vivan en una isla pueden encontrarse con la dificultad de que a veces no está permitido
transportar bombonas recargables llenas en el ferry o el avión. Pero las bombonas desechables están
permitidas a veces.

El tamaño de la bombona suele depender del mueble donde se va a colocar la bombona de CO2: una
bombona desechable de 500 g solo tiene una altura de 31 cm (más el manorreductor = 37 cm),
mientras que una bombona recargable de 500 g con base tiene una altura de 43 cm, y una bombona de
2000 g, una altura de 45,5 cm. Por lo general, una bombona de mayor tamaño suele ser más
conveniente porque habrá que cambiarla o rellenarla con menor frecuencia.

Inspección de la TÜV de las bombonas de CO2:
Todas las bombonas de CO2 recargables deben someterse con regularidad a una inspección por parte
de la TÜV (al menos en Alemania), concretamente cada 10 años. En la bombona podrá encontrar
siempre, aunque a veces sea poco legible, la fecha de la última inspección de la TÜV y, a veces, el año de
la próxima inspección.

Más información

Preguntas frecuentes

Blog

Prensa

Laboratorio/calculadoras

Artículos de interés

Piezas de repuesto

Vídeo

Garantía Plus

Instrucciones

Código QR
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Tipo de alimento -

Tipo de subproducto -

Dosificación -
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Información de seguridad

 - Información de seguridad según GHS

Palabra de aviso Advertencia

Símbolo de peligro

Indicación de peligro H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.

Indicación de seguridad

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102: Keep out of reach of children.
P103: Read label before use.
P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Más información de seguridad

Consejos de seguridad

Código QR


