
Date: 01.01.2024
Produced by: 1

Страна: Украина
Язык: Русский

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE MEMBRANE
Сменная мембрана для диффузора CO2 TAIFUN INLINE

Suitable for:

Запасная/сменная мембрана для inline-диффузора СО2 JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE и
прежней модели JBL ProFlora Direct

Отключить фильтр, развинтить диффузор, вставить смоченную водой мембрану, собрать
диффузор, включить фильтр

Специальная керамика для особо эффективного растворения СО2 и мельчайших пузырьков СО2
для высокой эффективности

Рекомендуется менять мембрану каждый год, так как ее диффузионная способность со временем
меняется

В упаковке: сменная мембрана для диффузора JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE всех размеров
(12/16,16/22,19/25), вкл. 2 уплотнительных кольца
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE MEMBRANE
Product information

Оптимальное питание для растений 
Для аквариумных растений имеет большое значение правильно подобранная концентрация СО2
в воде. Углекислый газ служит растениям основным питательным веществом, способствует их
росту и полному развитию. Растения используют СО2 для фотосинтеза и благодаря этому
выделяют в воду жизненно важный кислород. Они предупреждают рост водорослей, удаляют
вредные вещества, служат укрытием и снижают количество болезнетвортных микробов.

Эффективное обогащение аквариумной воды СО2:
внутри диффузора находится особая мембрана, через которую СО2 проникает аквариумную воду.
Вода перекачивается через внешний фильтр назад в аквариум. Мельчайшие пузырьки СО2
отлично растворяются в воде и дают экономию примерно в 20 % по сравнению с другими
диффузорами СО2.

Замена мембраны:
отложения из аквариумной воды снижают эффективность мембраны с течением времени.
Поэтому рекомендуем ежегодную замену.
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE MEMBRANE
Product details

Article data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

EAN number 4014162646903

EAN as barcode

Кол-во 1 шт.

- -

Expiry months -

RRP incl. VAT 17,64 €

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 19.59 g

Net weight 7 g

Weight change -

Disposal

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

Green dot

Group electronic waste -

Disposal weight -

Тип аккумулятора -

Прием батареек -

Battery rechargeable -

Вес утилизируемого
аккумулятора -

Non-returnable glass -

PPK 2.73 g

Plastic small 9.82 g

Plastic large -

Вес утилизируемых металлов 0 g

Характеристики

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000
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Характеристики

Вид животного

Аксолотль, Барбусы,
Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи,
Даниоподобные, Дискусы,
Живородящие карпозубые,
Золотые рыбки, Иглобрюхие,
Карликовые креветки, Килли,
Лабиринтовые рыбки,
Многоперовые, каламоихты,
Молодняк, Петушки,
Радужницы, Ракообразные,
Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры,
Улитки, Фловер хорн,
Хоботнорылые, Цихлиды
(Южная Америка), Эпиплатисы

Размер животного Для животных любого размера

Возрастная группа животного Любые аквариумные рыбы

Объем жизненного
пространства 40 - 800 л

Материал Пластик (ПП) / керамика

Вид корма -

Цвет белый / чёрный

Дозировка -

Transport conditions -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE MEMBRANE

Электронная этикетка / осветительное средство

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

Ambient temperature -

Момент включения -

Ртуть -

Tube length -

Срок службы -

Люмен -

Индекс цветопередачи -

Диммируемый -

Циклы вкл./выкл. -

Значение ФАР -

Класс энергоэффективности -

УФ-А -

УФ-Б -

УФ-С -

Colour temperature -

Цоколь -

Technical data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height 52 mm

Length 22 mm

Width 22 mm

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -
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Technical data

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE MEMBRANE

Вид корма -

Sub product type -

Дозировка -
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

VAT 19%

Sales unit (SU) 3

Volume packaging 0.33l

Dimensions (l/w/h) 25 mm/96 mm/140 mm

Layer 480

Pallet 480

Category of products 3

Customs tariff 39269097  

Country of origin CN

Type of packaging Картон/Блистер

PU 1 data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

PU 1 material Картон г

PU 1 weight 67 g

PU 1 lengh 155 mm

PU 1 width/depth 100 mm

PU 1 height 150 mm

PU 2 data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

PU 2 material Картон г

PU 2 weight 293 g

PU 2 lengh 220 mm

PU 2 width/depth 180 mm

PU 2 height 330 mm

Trade data

Product name JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
INLINE MEMBRANE

Art. No. 6469000

Till receipt text CO2 INLINE MEMB

Shelf placement -


