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JBL PondOxi-Set
Bah.hav. için hv. pomp. ile birlikte havalandırma seti

Suitable for:

Havuzda oksijen eksikliğine karşı korunma: Şamandıra ve 200 l/saat kapasiteli güçlü hava pompası
içeren set sayesinde güvenli havalandırma ve oksijen besleme

Kolay montaj: Hava pompası kuru bir yere konur, pompa ve hava taşı hava hortumu aracılığıyla birbirine
bağlanır, hava hortumu şamandıradaki askı aparatına yerleştirilir, hava pompası fişe takılır

Oksijen eksikliğine karşı koruma; yüzen hortum askıları sayesinde her derinliğe ulaşabilen farklı
noktalara konumlama 

Güçlü pompa: 200 l/saat kapasite, 230 V, 50 Hz, 3 W, küre şeklinde büyük hava taşı, 40 mm

Teslimat kapsamı: Havalandırma seti, Pond Oxi Set, hava pompası, hava hortumu, hava taşı, üzerinde
hortum askılığı bulunan şamandıra dahil

You may also be interested in You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/28013

JBL PondCheck
pH ve KS değerini belirlemek

için hızlı test

JBL SediEx Pond
Çamurun bozunumu için

bozund. bakt. ve aktif oksijen

JBL FilterStart Pond

Havuz filtresi için bakteri
başlatıcı

JBL Testlab Koi
Koi ve bahçe havuzu için
profesyonel test çantası
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JBL PondOxi-Set
Spare parts

JBL PondOxi membran
seti

JBL Floater + AntiKink
PondOxi Set için kıvrım önleyici

donanımlı şamandıra

JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L

Küçük hava kabarcıkları için
hava taşı

JBL Fiş UK yassı uçlu
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JBL PondOxi-Set
Product information

Her mevsimde oksijen takviyesi 
Bitkiler ve balıklar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar. Kışın ve su sıcaklığının yüksek olduğu yaz
aylarında havuzda oksijen eksikliği baş gösterebilir. JBL'nin havalandırma seti Pond Oxi havuzu oksijen
eksiliğine karşı korur. 

Eşit oksijen dağılımı 
Pond Oxi havalandırma setinin güçlü hava pompası eşit bir oksijen dağılımı sağlar. Şamandıranın
üzerindeki hava hortumu askısı hava taşının istenen yükseklikte konumlandırılmasına olanak verir. 

Kolay montaj 
Hava pompasını havuza 10 m'lik bir mesafede kuru bir yere koyun. Pompayla hava taşını hava hortumu
ile birleştirin. Hava hortumunu şamandıradaki hortum askısına yerleştirin ve ileriye geriye iterek hava
taşını istediğiniz derinlikte sabitleyin. Pompayı fişe takın. Şamandıranın hava akımı ile sürüklenmesini
önlemek için bir iple sabitlemek gerekebilir. 

Öneri: Kışın hava taşını su yüzeyinden en fazla 30 cm derine yerleştirin.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Talimatlar

QR code
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JBL PondOxi-Set
Product details

Article data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

EAN number 4014162280138

EAN as barcode

Performans 200 lt/saat

Watt 3 W

Expiry months -

RRP incl. VAT 38,70 €

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 788 g

Net weight 574 g

Weight change 1000

Disposal

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

Green dot

Group electronic waste Evlerde kullanılabilen küçük
cihazlar

Disposal weight 360 g

Battery type -

Pil dönüşü -

Battery rechargeable -

Disposal weight battery -

Non-returnable glass -

PPK 214 g

Plastic small -

Plastic large -

Metal tasfiye ağırlığı 0 g

Features

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

Animal species
Japon balığı, Koi, Midyeler,
Salyangozlar, Tül kuyruklar, Yavru
balıklar, Çığa balıkları

Animal size Tüm hayvan boyları için

Animal age group Tüm bahçe havuzu hayvanları

Volume of habitat Tüm havuzlar için

Material Plastik (ABS), metal (bakır)
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Features

Food type -

Colour siyah / beyaz / yeşil

Dosage -

Transport conditions -
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JBL PondOxi-Set
Electronic label / illuminant

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

Ambient temperature -

Start time -

Mercury -

Tube length -

Service life -

Lumen -

CRI value -

Dimmable -

Switching cycles -

PAR value -

Energy efficiency class -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Colour temperature -

Base designation -

Technical data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PondOxi-Set
Food type -

Sub product type -

Dosing -
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

VAT 19%

Sales unit (SU) 1

Volume packaging 4.5l

Dimensions (l/w/h) 205 mm/300 mm/73 mm

Layer 36

Pallet 180

Category of products 3

Customs tariff 84148080  

Country of origin CN

Type of packaging Karton/Kutu

PU 1 data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

PU 1 material Karton gr

PU 1 weight 540 g

PU 1 lengh 640 mm

PU 1 width/depth 315 mm

PU 1 height 315 mm

PU 2 data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

PU 2 material Yok

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL PondOxi-Set

Art. No. 2801300

Till receipt text PondOxi-Set

Shelf placement -


