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JBL PROFLORA m602 
Hnojicí zařízení pro rostliny s nočním vypínáním

CO2 hnojicí zařízení pro optimální výživu rychle a pomalu rostoucích rostlin ve sladkovodních akváriích
100 až 600 l

Komfortní a účinné: Plnitelná láhev 500 g na opakované použití, jednoduchá montáž, není nutné vodní
čerpadlo, lze přestavět na jednorázový systém

Profesionální péče o vodu, noční vypínání: Přesné dávkování pomocí omezovače tlaku. Rovnoměrné
proudění, efektivní distribuce díky rozšířitelnému difuzéru. Nejlepší kontrola: Počitadlo bublin, test
CO2 / pH. Zobrazení zbytkového tlaku na manometru

Nádoba, zkontrolována TÜV. Tlaková láhev s pojistkou proti přetlaku. Nehrozí překlopení láhve díky
stojanu. Nehrozí vyklouzávání hadice díky šroubovaným spojům. Zpětný ventil zabrání pronikání vody
do láhve

Balení obsahuje: Hnojicí zařízení ProFlora m602, vč. láhve 500g CO2 pro opakované použití, armatura,
stojan, omezovač tlaku, noční vypínání (časovač se dodává zvlášť), difuzér, počitadlo bublin, 2 m hadice,
zpětná pojistka, test CO2/pH
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JBL PROFLORA m602 
Product information

Ideální výživa pro rostliny
Rostliny zásobují vodu životně důležitým kyslíkem. Předcházejí růstu řas, podporují odbourávání
škodlivých látek, poskytují úkryt a redukují choroboplodné zárodky. 
Hnojicí zařízení JBL zajišťuje rostlinám přísun CO2 ve vodě. Rostliny ho pak přijímají listy.

Snadná instalace
Zařízení je kompletně připraveno k připojení. Omezovač tlaku našroubujte na CO2 láhev. Omezovač
tlaku spojte hadicí s difuzérem v akváriu. CO2 se dodává do akvária a je pomocí difuzéru uvolňován ve
vodě. Přívod CO2 lze v noci přerušit připojením magnetického ventilu (není součástí balení).

Bezpečné použití
Láhev je schválena TÜV a je vybavena bezpečnostní přetlakovou pojistkou. Díky zpětnému ventilu se
nemůže do láhve dostat voda. Stojan zabrání převrhnutí láhve. Výdrž CO2 zařízení závisí na mnoha
faktorech. Rozhodující je uhličitanová tvrdost, množství a druh rostlin a intenzita pohybu hladiny vody.
Láhev 500 g, která není v noci odpojována magnetickým ventilem, vydrží při základním nastavení cca 4
měsíce. 

Further information

FAQ

Blog
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Worth reading
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Video

GarantiePlus

Návod

QR code
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JBL PROFLORA m602 
Product details

Article data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

EAN number 4014162630216

EAN as barcode

Obsah 500 g

Objem vody 600 l

Expiry months -

RRP incl. VAT -

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 6550 g

Net weight 5270 g

Weight change 1000

Disposal

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

Green dot

Group electronic waste X Svítidla

Disposal weight 236 g

Battery type -

Vrácení baterií -

Battery rechargeable -

Disposal weight battery -

Non-returnable glass -

PPK 1280 g

Plastic small -

Plastic large -

Disposal weight metal 0 g

Features

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

Animal species -

Animal size -

Animal age group -

Volume of habitat -

Material -

Food type -
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Features

Colour -

Dosage -

Transport conditions -
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JBL PROFLORA m602 
Electronic label / illuminant

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

Ambient temperature -

Start time -

Mercury -

Tube length -

Service life -

Lumen -

CRI value -

Dimmable -

Switching cycles -

PAR value -

Energy efficiency class -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Colour temperature -

Base designation -

Technical data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

Range in litres -

Range from - to 100-600

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROFLORA m602 
Food type -

Sub product type -

Dosing -
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JBL PROFLORA m602 
Safety information

 - Bezpečnostní informace dle GHS

Signální slovo Varování

Varovný symbol

Varovné upozornění H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Bezpečnostní pokyn

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném
místě.

Further safety information

Safety instructions

QR code
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

VAT 21%

Sales unit (SU) 1

Volume packaging 28.24l

Dimensions (l/w/h) 135 mm/450 mm/465 mm

Layer 13

Pallet 26

Category of products 3

Customs tariff 84811099  

Country of origin DE

Type of packaging lepenková krabice

PU 1 data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

PU 1 material žádné

PU 1 weight -

PU 1 lengh -

PU 1 width/depth -

PU 1 height -

PU 2 data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

PU 2 material žádné

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL PROFLORA m602 

Art. No. 6302100

Till receipt text  ProFlora m602

Shelf placement -


