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JBL PROFLORA m603
Система для удобрения растений с рН-контроллером

Suitable for:

Система для подачи СО2 для оптимального ухода за быстро и медленно растущими растениями в
пресноводных аквариумах 100-600 л

Удобно и эффективно: многоразовый баллон 500 г. Простая установка, отдельная помпа не
требуется. Преобразуется для одноразовых систем

Профессиональный уход за водой, автоматическое управление: редуктор дозирует точно.
Равномерная подача. Эффективное растворение в расширяемом диффузоре. Лучший контроль:
счётчик пузырьков, тест на CO2/pH. Манометр показывает остаточное давление

Проверенный баллон с предохранительным клапаном. Подставка удерживает баллон. Шланги не
соскальзывают благодаря креплению, обратный клапан не даёт воде попасть в баллон

В комплекте: система для подачи CO2 ProFlora m602, в т. ч. многоразовый баллон с CO2 500 г,
фитинг, подставка, редуктор, pH-контроллер, диффузор, счётчик пузырьков, шланг 2 м, обратный
клапан, тест на KH
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JBL PROFLORA m603
Accessories

JBL suction cup with
clip 37 мм

Резиновая присоска с
зажимом для предметов

37-45 мм

JBL ProFlora Direct
Эффективный

непосредственный диффузор
для CO2

JBL PROFLORA pH-
Control Touch

Компьютер для измерения и
контроля CO2/рН

JBL PROFLORA pH-
Sensor+Cal

pH-электрод с разъёмом BNC

JBL PROFLORA CO2
Count Safe

Счётчик пузырьков с
обратным клапаном

JBL PROFLORA
SafeStop

Защита от обратного тока
воды для CO2-систем

JBL PROFLORA T3
Специальный шланг для
аквариумных CO2-систем

JBL PROFLORA
подставка д/запасн.

баллона CO2 500 г
Подставка для CO2-баллона

JBL PROFLORA m001
Редуктор давления

JBL PROFLORA v002
Бесшумный

электромагнитный клапан

JBL PROFLORA Taifun
Extend

Модуль расширения
диффузионного СО2-

реактора

JBL PROFLORA Taifun
M

Эффективный диффузор для
CO2
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JBL PROFLORA m603
Accessories

JBL PROFLORA Taifun S
Расширяемый CO2-диффузор

для миниатюрных
аквариумов

JBL ProFlora Taifun P
Миниатюрный CO2-диффузор

для пресноводных
аквариумов
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JBL PROFLORA m603
Spare parts

JBL ProFlora m o-ring JBL Cap Nut Air/CO₂
hose

JBL CO₂ Count safe
spring + seal

JBL CO₂ Count safe
retaining plate

JBL CO₂ Count safe
holder kit

JBL CO2 Count safe
sealing plate

JBL CO2 Permanent
colour charts

JBL ProFlora m001+
v002

JBL резьбовое
соединение шланга

4/6, редуктор
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JBL PROFLORA m603
Product information

Питание для аквариумных растений
Растения обеспечивают аквариум кислородом, жизненно необходимым для обитателей
аквариума, подавляют рост водорослей, удаляют загрязняющие вещества, обеспечивают
укрытия и сокращают количество патогенов. Система для подачи CO₂ JBL обеспечивает растения
через воду основным питательным веществом - углекислым газом. Растения потребляют его
через листья.

Просто устанавливать
Система полностью готова к подключению. Навинтите редуктор давления на баллон с CO₂.
Соедините редуктор шлангом с диффузором в аквариуме. CO₂ попадает в аквариум и с помощью
диффузора растворяется в воде. Подачу CO₂ в ночное время прерывают с помощью
промежуточного электромагнитного клапана (не входит в комплект).

Надёжно
Баллон проверен и оборудован защитой от превышения давления. Благодаря обратному клапану
вода не попадёт в баллон. Благодаря подставке баллон не упадёт. Диапазон CO₂-системы зависит
от различных факторов. Важны карбонатная жесткость, количество и тип растений и сила
течения. Баллона 500 г, который не закрывается ночью электромагнитным клапаном, при
базовых настройках хватит примерно на 4 месяца.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Инструкции

QR code
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JBL PROFLORA m603
Product details

Article data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

EAN number 4014162630223

EAN as barcode

Кол-во 500 г

Диапазон 600 л

Expiry months -

RRP incl. VAT -

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 7000 g

Net weight 5620 g

Weight change 1000

Disposal

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

Green dot

Group electronic waste X Beleuchtungskörper

Disposal weight 572 g

Тип аккумулятора -

Прием батареек -

Battery rechargeable -

Вес утилизируемого
аккумулятора -

Non-returnable glass -

PPK 1380 g

Plastic small -

Plastic large -

Вес утилизируемых металлов 0 g

Характеристики

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200
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Характеристики

Вид животного

Аксолотль, Аравановые,
Барбусы, Вуалехвосты, Вьюны,
Гуппи, Даниоподобные,
Дискусы, Живородящие
карпозубые, Золотые рыбки,
Иглобрюхие, Карликовые
креветки, Килли, Лабиринтовые
рыбки, Многоперовые,
каламоихты, Моллюски,
Молодняк, Петушки,
Радужницы, Ракообразные,
Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры,
Улитки, Фловер хорн,
Хоботнорылые, Цихлиды
(Южная Америка), Эпиплатисы

Размер животного Для животных любого размера

Возрастная группа животного Любые аквариумные рыбы

Объем жизненного
пространства 600 л

Материал Пластик (ПС), металл (сталь),
металл (латунь)

Вид корма -

Цвет многоцветный

Дозировка -

Transport conditions
Во время хранения и перевозки
берегите от прямых солнечных
лучей и обеспечьте
вентиляцию.
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JBL PROFLORA m603
Электронная этикетка / осветительное средство

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

Ambient temperature -

Момент включения -

Ртуть -

Tube length -

Срок службы -

Люмен -

Индекс цветопередачи -

Диммируемый -

Циклы вкл./выкл. -

Значение ФАР -

Класс энергоэффективности -

УФ-А -

УФ-Б -

УФ-С -

Colour temperature -

Цоколь -

Technical data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

Range in litres -

Range from - to 100-600

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROFLORA m603
Вид корма -

Sub product type -

Дозировка -
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JBL PROFLORA m603
Safety information

 - Информация по технике безопасности согласно GHS

Сигнальное слово Внимание

Значок опасности

Уведомление об опасности H280: Contains gas under pressure; may explode if heated.

Инструкция по безопасности

P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102: Keep out of reach of children.
P103: Read label before use.
P410+P403: Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

Further safety information

Safety instructions

QR code
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

VAT 19%

Sales unit (SU) 1

Volume packaging 34.84l

Dimensions (l/w/h) 135 mm/555 mm/465 mm

Layer 11

Pallet 22

Category of products 3

Customs tariff 84811099  

Country of origin DE

Type of packaging Складная картонная коробка

PU 1 data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

PU 1 material Нет

PU 1 weight -

PU 1 lengh -

PU 1 width/depth -

PU 1 height -

PU 2 data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

PU 2 material Нет

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL PROFLORA m603

Art. No. 6302200

Till receipt text ProFlora m603

Shelf placement -


