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JBL PROFLORA u001 
Armatura omezovače tlaku jednorázových lahví CO2

Spolehlivé a cílené dávkování CO2 pro akvária: Přesný omezovač tlaku pro plnitelné láhve CO2. Regulace
tlaku v láhvi z 60 na 1,5 bar 

Snadné použití: Našroubujte armaturu na jednorázovou láhev.Připojte omezovač tlaku hadicí k difuzéru
v akváriu. Nastavte počet bublin CO2 na jemném jehličkovém ventilu

Jemný jehličkový ventil: Přesné stanovené počtu bublin, přednastavený pracovní tlak: 1,5 bar (možné
seřízení), 2 manometry: Pracovní tlak a tlak láhve, připojovací závit: M 10 x 1

Bezpečné použití: pojistný ventil, vysoká spolehlivost, membránou řízený redukční ventil (bez zpětného
toku CO2 v láhvi)

Balení obsahuje: Omezovač tlaku pro jednorázové láhve CO2, ProFlora u001
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Spare parts

JBL ProFlora "u" ploché
těsnění
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Product information

Ideální výživa pro rostliny
Oxid uhličitý je hlavní živinou rostlin a podporuje tak jejich růst. Rostliny potřebují CO2 k fotosyntéze a
zásobují vodu životně důležitým kyslíkem. Předcházejí růstu řas, podporují odbourávání škodlivých
látek, poskytují úkryt a redukují choroboplodné zárodky. Správné množství CO2 se u každého akvária liší
a závisí na objemu, pohybu vody a vysazených rostlinách v akváriu. Armaturou JBL dosáhnete cíleného
dávkování oxidu uhličitého.

Snadná instalace
Armaturu našroubujte na CO2 láhev. Omezovač tlaku spojte hadicí s difuzérem v akváriu. Na jemném
jehličkovém ventilu
nastavte počet bublin CO2. Dva manometry ukazují tlak láhve a pracovní tlak. 

Bezpečné použití
Omezovač tlaku je vybaven bezpečnostním přetlakovým ventilem, který poskytuje bezpečné vypouštění
příliš vysoko nastaveného pracovního tlaku bez poškození armatury. Ovládání membrány omezovače
tlaku zaručuje absolutní spolehlivost. Tip: Zakoupením adaptéru JBL ProFlora Adapt u-m můžete
armaturu přebudovat na láhev pro opakované použití.
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Food type -

Sub product type -

Dosing -


