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Tek kull. CO2 tüpl. basıncın düşürülmesi için armatür

Akvaryumlar için güvenli ve amaca uygun CO2 dozajı: Tek kullanımlık CO2 tüpleri için hassas basınç
düşürücü Tüp basıncını 60 bar'dan 1,5 bar'a ayarlar

Basit uygulama: Armatürü tek kullanımlık tüpe vidalayın. Basınç azaltıcıyı hortum aracılığıyla
akvaryumdaki difüzöre bağlayın. Hassas iğne vana ile CO2 kabarcık sayısını ayarlayın

Hassas iğne vana: Kabarcık sayısının tam olarak belirlenmesini sağlar, önceden ayarlanmış çalışma
basıncı: 1,5 bar (değiştirilebilir), 2 adet manometre: Çalışma ve tüp basıncı, dişli bağlantı: M 10 x 1

Tehlikesiz kullanım: Yüksek basınç emniyet valfi, en yüksek derecede güvenilirlik: Membran kontrollü
basınç düşürücü (tüpe CO2 geri akışı olmaz)

Teslimat kapsamı: ProFlora u001, tek kullanımlık CO2 tüpleri için basınç düşürücü
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Spare parts

JBL ProFlora "u" yassı
conta
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Product information

Bitkiler için ideal beslenme Karbondioksit bitkilerin temel besin maddesidir ve görkemli bir şekilde
gelişmelerini teşvik eder. Bitkiler CO2'yi fotosentez için kullanır ve buna karşılık suya yaşamsal önem
taşıyan oksijen salarlar. Yosun gelişimini önler, zararlı maddeleri giderir, saklanma olanağı sunar ve
hastalık mikroplarını azaltır. Doğru CO2 miktarı her akvaryum için farklı olup akvaryumun hacmine,
suyun hareketine ve akvaryumdaki bitki varlığına bağlıdır. JBL armatürü ile amaca uygun bir
karbondioksit dozajı mümkündür. 

Kolay montaj 
Armatürü tek kullanımlık CO2 tüpünün üzerine vidalayın. Basınç düşürücüyü bir hortum aracılığıyla
akvaryumdaki difüzöre bağlayın. Hassas iğne vana ile CO2 kabarcıklarının sayısını ayarlayın. Mevcut iki
manometre tüp ve çalışma basıncını gösterir. 
Tehlikesiz kullanım. Çalışma basıncının çok yüksek değerlere ayarlandığı durumlarda basınç
düşürücüdeki yüksek basınç emniyet valfi basıncı armatüre zarar vermeden boşaltır. Basınç
düşürücünün membranlı kontrolü mutlak güvenilirliği garantiler. Öneri: JBL ProFlora Adapt u-m
adaptörü satın alarak armatürü yeniden doldurulabilir tüplerde kullanabilirsiniz.
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