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JBL AquaEx Set 45-70
Limpiador de grava para acuarios de 45-70 cm de altura

Adecuado para:

Absorción de productos metabólicos y restos de comida y plantas (humus) del fondo del acuario.
Práctico: sifón con mecanismo de aspiración automática para un nivel del agua de 45-70 cm.

Fácil de instalar: conectar el tubo al sifón, fijar el tubo con llave de paso al cubo, introducir el limpiador,
activar agitando ligeramente. Introducir el sifón en el sustrato, la succión del agua aspira la suciedad

Mecanismo de aspiración automática (no es necesario aspirar con la boca), limpieza en lugares de difícil
acceso: Sección redonda con esquinas, borde dentado para dosificar la intensidad de aspiración,
diámetro interior 40 mm

Tamiz protector para evitar aspirar involuntariamente plantas y peces

Suministro: 1 kit completo, longitud del sifonador 53 cm, Ø 40 mm, incluye tubo de 2 m (12/16 mm), 2
clips, llave de paso
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JBL AquaEx Set 45-70
Accesorios

JBL ClipSafe Vario
Clips ajustables para tubos de

acuario de 9-27 mm
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JBL AquaEx Set 45-70
Piezas de repuesto

Llave de paso JBL
AquaEx 20-45/45-70
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JBL AquaEx Set 45-70
Información de producto

Suciedad en el fondo 
Los restos de comida y de plantas, y los productos metabólicos contaminan el fondo del acuario
(humus). Si en el acuario existe falta de oxígeno, el humus puede causar la putrefacción del sustrato. La
putrefacción pone en riesgo la salud de los habitantes del acuario. Por eso es aconsejable limpiar el
fondo con regularidad. 

Manejo sencillo
Unir un extremo del tubo a la llave de paso, y el otro extremo, al sifón. Fijar con un clip el extremo con la
llave de paso al cubo. El clip evita que el tubo se salga del cubo. Sostener el limpiador de grava en el
agua y activar agitándolo (no es preciso succionar con la boca). Pasar el sifón poco a poco por toda la
grava del fondo del acuario. Para finalizar, fijar el sifón con un clip al borde del acuario y cerrar la llave
de paso. 

Limpieza a fondo 
La pequeña sección redonda permite limpiar incluso en lugares de difícil acceso. La esquina del borde
del sifón permite limpiar las esquinas. La intensidad de aspiración puede dosificarse con el borde
dentado. 

Uso seguro 
Un tamiz protector incorporado evita que se puedan aspirar peces o plantas de forma involuntaria.

Más información

Preguntas frecuentes

Blog

Prensa

Laboratorio/calculadoras

Artículos de interés

Piezas de repuesto

Vídeo

Garantía Plus

Instrucciones

Código QR
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JBL AquaEx Set 45-70
Tipo de alimento -

Tipo de subproducto -

Dosificación -


