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JBL ProSilent Safe
Zawór zwrotny

Suitable for:

Osprzęt do pomp powietrza: Ochrona pomp powietrza przed powracającą wodą akwariową

Prosta instalacja: Zintegrowana zabudowa zaworu zwrotnego strzałką w kierunku akwarium w wężu
powietrza pompki powietrza (węża powietrza i pompki powietrza nie ma w zestawie)

Do węży powietrza Ø 4/6 mm

TÜV sprawdzone bezpieczeństwo

W zestawie: Zawór zwrotny, ProSilent Safe

To mogłyby także Panią/Pana zainteresowaćYou can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/64318

JBL ProSilent Aeras
Micro S2

Kuliste kamienie
napowietrzające dla małych
pęcherzyków powietrza w

akwariach

JBL ProSilent Aeras
Micro S3

Zestaw kamieni
napowietrzających dla małych

pęcherzyków powietrza w
akwariach

JBL ProSilent Aeras
Micro

Kamień napowietrzający do
drobnych pęcherzyków

powietrza

JBL ProSilent Aeras
Micro Ball L

Kamień napowietrzający do
drobnych pęcherzyków

powietrza
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JBL ProSilent Safe
Spare parts

JBL Nakrętka
nasadowa Powietrze/

CO2-Wąż
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JBL ProSilent Safe
Product information

Zdrowe ryby 
Nocą pompka powietrza do akwarium jest pożyteczna, ponieważ rośliny bez światła nie produkują tlenu.
W akwariach z małą obsadą roślin pompka powietrza zapewnia potrzebną cyrkulację wody. 
W akwariach z gęstą obsadą roślin pompka powietrza zasila w nocy akwarium w tlen, ponieważ z
powodu tych wielu roślin zawartość tlenu może problematycznie obniżyć się. W razie chorób pompka
powietrza zwiększa zawartość tlenu w wodzie, co jest wymagane w przypadku wielu lekarstw. 

Ochrona pompy powietrza 
ProSilent Safe Zawór zwrotny posiada Certyfikat TÜV i chroni szczególnie urządzenia jak pompy
membranowe przed powracającą wodą akwariową.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instrukcja

QR code
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JBL ProSilent Safe
Product details

Article data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

EAN number 4014162643186

EAN as barcode

Do Ø 4/6 mm

- -

Expiry months -

RRP incl. VAT 8,13 €

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 24 g

Net weight 9 g

Weight change 1000

Disposal

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

Green dot

Group electronic waste -

Disposal weight -

Rodzaj baterii -

Zwrot baterii -

Battery rechargeable -

Ciężar utylizacyjny bateria -

Non-returnable glass -

PPK 8 g

Plastic small 7 g

Plastic large -

Ciężar utylizacyjny Metal 0 g

Właściwości

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800
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Właściwości

Gatunek zwierzęcia

Aksolotl, Arowana, Artemia,
Bojowniki, Brzanki, Błędnikowce,
Danio, Dyskowce, Długonosowate,
Flowerhorn, Gupik, Karasie
złociste, Karpieńcokształtne,
Koralowce, Krewetki karłowate,
Kąsaczowate, Małże, Motylowce,
Młode ryby, Nurkowanie za
żerem, Pielęgnice (Ameryka
Południowa), Piskorzowate,
Rozdymkowate, Skorupiaki,
Sumowate, Szczupieńczykowate,
Traszki, Tropikalne żółwie błotne,
Tęczankowate, Welony,
Wielopłetwcowate / Trzcinniki,
Ślimaki, Żyworodne, Żółwie
błotne, Żółwie wodne

Wielkość zwierzęcia Dla wszystkich wielkości zwierząt

Grupa wiekowa zwierząt Wszystkie ryby akwariowe

Pojemność Siedlisko Do wszystkich akwariów

Materiał guma / tworzywo sztuczne (ABS)

Rodzaj pokarmu -

Kolor przezroczysty / czarny

Dozowanie -

Warunki transportu -
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JBL ProSilent Safe
Etykieta elektroniczna / Żarówki

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

Temperatura otoczenia -

Czas rozruchu -

Rtęć -

Długość świetlówki -

Okres użytkowania -

Lumen -

Wartość CRI -

Możliwość ściemniania -

Cykle przełączania -

Wartość PAR -

Klasa efektywności energetycznej -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura barwy -

Oznaczenie cokołu -

Technical data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height -

Length -

Width -

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL ProSilent Safe
Rodzaj pokarmu -

Sub product type -

Dozowanie -
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

VAT 23%

Sales unit (SU) 6

Volume packaging 0.4l

Dimensions (l/w/h) 30 mm/96 mm/140 mm

Layer 0

Pallet 0

Category of products 2

Customs tariff 84813099  

Country of origin CN

Type of packaging Skin/Blister

PU 1 data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

PU 1 material Folia g

PU 1 weight 10 g

PU 1 lengh 200 mm

PU 1 width/depth 90 mm

PU 1 height 140 mm

PU 2 data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

PU 2 material Karton g

PU 2 weight 660 g

PU 2 lengh 490 mm

PU 2 width/depth 310 mm

PU 2 height 310 mm

Trade data

Product name JBL ProSilent Safe

Art. No. 6431800

Till receipt text ProSilent Safe

Miejsce w regale -


