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JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Cartuccia per le pompe JBL ProFlow

Adatto per:

Filtra in maniera rapida ed efficace tutte le sostanze intorbidanti dall'acqua dell'acquario

Basta mettere la cartuccia sulla parte dell'aspirazione della pompa (adatta per JBL ProFlow u500, u750,
u800, u1000, u1100, u2000)

Espanso neutro all'acqua che non rilascia agenti inquinanti in acqua e che filtra in modo biologico e
meccanico. 

Misure della cartuccia: foro di 25 mm per il cestello aspirante, 17x7 cm (nel punto più largo)

Contenuto: 1 cartuccia in espanso per il filtraggio rapido con tubo all'interno del filtro
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JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Informazioni sul prodotto

Utilizzazione

- Filtro rapido: se i lavori nell'acquario sollevano lo sporco, questo deve essere rapidamente filtrato per
alleggerire il carico del filtro vero e proprio 

- Funzione protettiva: se si utilizza la pompa JBL ProFlow nell'acquario, ad es. come pompa di
movimento, questa ha un setaccio sul tratto dell'aspirazione. Questo potrebbe essere troppo
grossolano per avannotti e piccoli gamberetti. Con la cartuccia in espanso si distribuisce il risucchio su
una superficie maggiore così che non possono essere risucchiati nemmeno gli animali più piccoli. 

- Supporto del filtro: qualora il filtro principale non portasse ad acqua davvero pulita, è possibile
rinforzarlo impiegando le pompe JBL ProFlow e la cartuccia in espanso. 

Pulizia: 
Per molti mesi è sufficiente sciacquare le spugne filtranti sporche sotto acqua corrente tiepida e, prima
del riutilizzo, inocularle con batteri filtranti (JBL FilterStart). Tuttavia, dato che una pulizia meccanica non
porterà MAI ad una pulizia totale e poiché permarranno dei residui di sporco nella spugna, si consiglia
una sostituzione delle spugne filtranti dopo circa 6 mesi. Se si lascia una spugna filtrante appena
sciacquata in un bicchiere con dell'acqua pulita per una notte intera, al mattino seguente si sentirà
dall'odore quanto sporco c'è ancora dentro la spugna apparentemente pulita!

Inoculare biologicamente:
Una prima colonizzazione del materiale filtrante con batteri depuranti richiede circa 1-2 settimane in
acqua dolce, in acqua marina all'incirca il doppio. Se era già in uso il materiale filtrante, si raddoppia il
tempo di una "ri-colonizzazione", la quale non avviene così facilmente su uno strato di batteri morti.
L'aggiunta di batteri depuranti concentrati come JBL FilterStart accorcia il tempo di avvio biologico a
circa 24 ore. Un ulteriore motivo è che occupando lo spazio colonizzabile nel materiale filtrante con
batteri utili, i germi patogeni non trovano spazio per la loro proliferazione. 

Ulteriori informazioni
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Codice QR
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JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Dettagli prodotto

Dati articolo

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Codice EAN 4014162606105

EAN come codice a barre

Contenuto 1 cartuccia

- -

Scadenza in mesi -

Prezzo indicativo con IVA 16,92 €

Prezzo base -

Quantità nominale del contenuto -

Quantità base 1  

Peso lordo 65 g

Peso netto 21 g

Conversione del peso 1000

Smaltimento

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Punto verde

Gruppo rifiuti elettrici -

Peso di smaltimento -

Tipo di batteria -

Ritiro batteria -

Batteria ricaricabile -

Peso di smaltimento della batteria -

Vetro monouso -

Imballaggio in carta/cartone 44 g

Plastica piccola -

Plastica grande -

Peso di smaltimento metallo 0 g

Caratteristiche

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000
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Caratteristiche

Specie animale

Arowana, Axolotl, Barbi,
Calamittidi del Calabar, Caracidi,
Ciclidi (America del Sud), Cobitidi,
Coralli, Danioninae, Discus,
Epiplatys, Flowerhorn, Gamberetti
nani, Gobidi, Guppy, Killifish,
Mastacembelidi, Pesci arcobaleno,
Pesci combattenti, Pesci farfalla,
Pesci labirintici, Pesci palla, Pesci
rossi, Siluri, Tartarughe d'acqua,
Tartarughe palustri, Tartarughe
scivolatrici, Veiltail, avannotti,
conchiglie, crostacei, lumache,
tritoni, vivipari

Dimensioni dell'animale Per animali di tutte le taglie

Gruppo età animali Tutti i pesci d'acquario

Volume dell'habitat Per tutti gli acquari

Materiale Polietere

Tipo di mangime -

Colore nero / azzurro

Dosaggio -

Condizioni di trasporto -
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JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Etichetta elettronica / lampadina

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Temperatura ambientale -

Ora di partenza -

Mercurio -

Lunghezza del tubo -

Durata di vita -

Lumen -

Valore IRC -

A intensità regolabile -

Cicli di commutazione -

Valore PAR -

Classe di efficienza energetica -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura di colore -

Denominazione attacco -

Dati tecnici

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Sufficiente per (in litri) -

Sufficiente da - a -

Sufficiente per (in giorni) -

Sufficiente per (in lunghezza
bacino) -

Rendimento in watt -

Rendimento/ora -

Rendimento/giorno -

Altezza -

Lunghezza -

Larghezza -

Diametro -

Tensione -

Per -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Dimensioni -

Contenuto per -

Volume del contenitore filtro -

Volume masse filtranti -

Raccordi tubi flessibili, pressione/
uscita -
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Dati tecnici

Raccordi tubi flessibili,
aspirazione/entrata -

Prevalenza -



Data: 30.12.2023
Prodotto da: 7

Paese: Switzerland
Lingua: Italiano

JBL ProFlow sf u800, u1100, u2000
Tipo di mangime -

Tipo di sottoprodotto -

Dosaggio -
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Informazioni supplementari per il commercio specializzato

Dati articolo

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

IVA 19%

Unità di vendita 1

Volume imballaggio 1.4l

Misure (L/P/A) 84 mm/90 mm/183 mm

Luogo 108

Bancale 648

Gruppo prodotti 3

Tariffa doganale 84212100  

Paese d'origine IT

Tipo d'imballaggio Faltschachtel/Karton

Dati unità imballo 1

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Dati unità imballo 1 materiale cardboard gr

Dati unità imballo 1 peso 225 g

Dati unità imballo 1 lunghezza 225 mm

Dati unità imballo 1 larghezza/
profondità 195 mm

Dati unità imballo 1 altezza 200 mm

Dati unità imballo 2

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Dati unità imballo 2 materiale -

Dati unità imballo 2 peso -

Dati unità imballo 2 lunghezza -

Dati unità imballo 2 larghezza/
profondità -

Dati unità imballo 2 altezza -

Dati commerciali

Nome del prodotto JBL ProFlow sf u800, u1100,
u2000

N. articolo 6061000

Testo scontrini vendite ProFlow sf

Presentazione negli scaffali -


