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JBL PROFLORA Direct 
Vysoce výkonný přímý difuzér pro CO₂

Suitable for:

Pro úsporné a přímé hnojení rostlin: Difuzér CO2 pro vnější filtr

Snadná instalace: Připojte hadici z vnějšího filtru

Přesné dávkování: Zabudované počitadlo bublin, bez zpětného toku vody díky zpětné pojistce

Úspora 20 % CO2 díky velmi účinné membráně

Obsah balení: Vysoce účinný přímý difuzér CO2 připravený k zapojení

You may also be interested in You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/63339

JBL PROFLORA CO2
Count Safe 

Počitadlo bublin s ochranou
proti zpětnému toku

JBL PROFLORA m001
duo

Armatura omezovače tlaku na
2 difuzéry CO2

JBL PROFLORA v002 
Tichý elektromagnetický ventil
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JBL PROFLORA Direct 
Accessories

JBL PowerClean čisticí
roztok 

Čisticí roztok na CO2 difuzéry a
dekorační objekty

JBL převlečná matice
hadice vzduch/CO2 

JBL PROFLORA Direct
membrána

12/16,16/22,19/25
Výměna membrány pro

ProFlora Direct
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JBL PROFLORA Direct 
Spare parts

JBL CP e matice hadice JBL převlečná matice
hadice vzduch/CO2 

JBL PF Direct počitadlo
bublin

JBL PF Direct držák
kompletní

JBL PF Direct sada
těsnění
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JBL PROFLORA Direct 
Product information

Ideální výživa pro rostliny 
Pro akvarijní rostliny je důležitý správný podíl CO2 ve vodě. Oxid uhličitý je důležitou živinou pro rostliny,
které ho využívají pro fotosyntézu. Rostliny při ní zásobují vodu životně důležitým kyslíkem. Předcházejí
růstu řas, podporují odbourávání škodlivých látek, poskytují úkryt a redukují choroboplodné zárodky. 

Přímo a úsporně
Tento praktický přímý difuzér CO2 ušetří reaktor, počitadlo bublin i zpětný ventil a tím i 20 % CO2.
Předpokladem je použití vnějšího filtru s vhodnou přípojkou hadice. 

Snadná instalace 
Přímý difuzér by se měl instalovat co nejblíže na vnějším filtru do hadice, aby se maximálně prodloužila
trasa CO2 v hadici. Svislá montážní poloha umožňuje snadné odečítání počitadla bublin.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Návod

QR code
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JBL PROFLORA Direct 
Food type -

Sub product type -

Dosing -


