
Date: 01.01.2024
Produced by: 1

Kraj: Polska
Język: Polska

JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI
Do kalibracji i przechowywania elektrod pH

Suitable for:

Profesjonalne użycie elektrod pH do akwariów: Kompletny zestaw do kalibracji

Proste stosowanie: Wlać roztwory do kalibracji do kuwet. Zgodnie z instrukcją zanurzyć elektrodę pH w
roztworach do kalibracji i następnie spłukać

Elektrody pH muszą być regulowane (kalibrowane) co 30, maks.co 60 dni. W tym celu zanurza się je w
płynach do kalibracji o określonej wartości pH i urządzenie się wtedy justuje

Do każdej kalibracji potrzeba tylko 5-10 ml płynu do kalibracji. Następnie zawsze przepłukać wodą
destylowaną (jest w zestawie)

W zestawie: Zestaw do kalibracji do elektrod pH, w zest. roztwór do kalibracji pH 7 i pH 4 (po 50 ml),
woda destylowana do płukania (50 ml), 3 kuwety
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JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI
Spare parts

JBL PF CO2
CALIBRATION Tacka
Do stabilnego ustawienia

kuwet podczas kalibrowania
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JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI
Product information

Zdrowe ryby i rośliny 
Kwasowość określa wartość pH wody. W celu zachowania zdrowia ryb i roślin, musi być ona zawsze
kontrolowana i odpowiednio dostosowywana. Właściwa wartość pH zależy od obsady ryb w akwarium,
zła wartość pH może powodować stres i choroby. Za pomocą elektrody można precyzyjnie zmierzyć tę
wartość. 

Czyszczenie i konserwacja elektrod 
Bakterie, wapń i inne zanieczyszczenia, które osadzają się na elektrodzie, mogą zmienić prawdziwą
wartość pH. Regularne czyszczenie i kalibracja elektrod zapewniają precyzyjne pomiary i
niezafałszowaną wartość pH. 

Proste stosowanie 
Każdorazowo nalać po 10 ml obydwu płynów do kalibracji (pH 7 i pH 4) do kuwet. Trzecią kuwetę
napełnić wodą destylowaną. Elektrodę wyjąć z akwarium i wysuszyć. Zgodnie z instrukcją zanurzać po
kolei elektrody w roztworach do kalibracji i spłukać. Kompletny zestaw zawiera wszystkie niezbędne
płyny do profesjonalnej i regularnej kalibracji.

Further information

FAQ

Blog

Press

Laboratory/calculator

Worth reading

Spare parts

Video

GarantiePlus

Instrukcja

QR code
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JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI
Product details

Article data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

EAN number 4014162646521

EAN as barcode

Zawartość 3x50 ml

- -

Expiry months 36

RRP incl. VAT 19,40 €

Base price -

Nominal filling quantity -

Base quantity 1  

Gross weight 333 g

Net weight 270 g

Weight change -

Disposal

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

Green dot

Group electronic waste -

Disposal weight -

Rodzaj baterii -

Zwrot baterii -

Battery rechargeable -

Ciężar utylizacyjny bateria -

Non-returnable glass -

PPK 30 g

Plastic small 33 g

Plastic large -

Ciężar utylizacyjny Metal 0 g

Właściwości

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200
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Właściwości

Gatunek zwierzęcia

Aksolotl, Arowana, Bojowniki,
Brzanki, Błędnikowce, Danio,
Dyskowce, Długonosowate,
Flowerhorn, Gupik, Karasie
złociste, Karpieńcokształtne,
Krewetki karłowate, Kąsaczowate,
Motylowce, Młode ryby, Pielęgnice
(Ameryka Południowa),
Piskorzowate, Rozdymkowate,
Skorupiaki, Sumowate,
Szczupieńczykowate,
Tęczankowate, Welony,
Wielopłetwcowate / Trzcinniki,
Ślimaki, Żyworodne

Wielkość zwierzęcia Dla wszystkich wielkości zwierząt

Grupa wiekowa zwierząt Wszystkie ryby akwariowe

Pojemność Siedlisko Do wszystkich akwariów

Materiał tworzywo sztuczne (PVC) /
tworzywo sztuczne (PE)

Rodzaj pokarmu -

Kolor niebieski / czerwony /
przezroczysty

Dozowanie -

Warunki transportu -
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JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI

Etykieta elektroniczna / Żarówki

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

Temperatura otoczenia -

Czas rozruchu -

Rtęć -

Długość świetlówki -

Okres użytkowania -

Lumen -

Wartość CRI -

Możliwość ściemniania -

Cykle przełączania -

Wartość PAR -

Klasa efektywności energetycznej -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Temperatura barwy -

Oznaczenie cokołu -

Technical data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

Range in litres -

Range from - to -

Range in days -

Range tank length -

Output in watts -

Output per hour -

Output per day -

Height 105 mm

Length 86 mm

Width 86 mm

Diameter -

Voltage -

For -

T8 26mm (watt) -

T5 16mm (watt) -

Size -

Content for -

Filter container volume -

Volume filter media -

Hose connections pressure/out -
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Technical data

Hose connections suction/in -

Delivery head -
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JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO KALIBRACJI

Rodzaj pokarmu -

Sub product type -

Dozowanie -
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Additional information for the specialist trade sector

Article data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

VAT 23%

Sales unit (SU) 3

Volume packaging 0.99l

Dimensions (l/w/h) 86 mm/86 mm/135 mm

Layer 72

Pallet 720

Category of products 3

Customs tariff 84819000  

Country of origin DE

Type of packaging Składane pudełko/Karton

PU 1 data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

PU 1 material Folia g

PU 1 weight 4 g

PU 1 lengh 86 mm

PU 1 width/depth 258 mm

PU 1 height 125 mm

PU 2 data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

PU 2 material Brak

PU 2 weight -

PU 2 lengh -

PU 2 width/depth -

PU 2 height -

Trade data

Product name JBL PROFLORA CO2 ZESTAW DO
KALIBRACJI

Art. No. 6465200

Till receipt text CO2 CALIBRATION

Miejsce w regale -


