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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Wasserrücklaufsicherung für CO2-Anlagen

Geeignet für:

Verhindert das Zurücklaufen des Wassers aus dem Aquarium in die CO2 Technik (Rückschlagventil)

Sehr einfache Montage: CO2-Schlauch durchschneiden und Rücklaufsicherung dazwischen einfügen
(Pfeil zeigt in Richtung Aquarium)

Sicherheit: Sicherungsmuttern verhindern ein Abrutschen des CO2 Schlauches

Für CO2-Schläuche mit Ø 4/6 mm

Lieferumfang: 1 Wasserrücklaufsicherung für CO2-Systeme inkl. Schlauchsicherungen
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Zubehör

JBL PROFLORA CO2
TAIFUN TUBE

CO2 Spezialschlauch für
Aquarien
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Produktinformationen

Warum ist eine Rücklaufsicherung zwingend nötig?
Solange CO2 durch den zuführenden CO2 Schlauch in das Aquarium geleitet wird, besteht keine Gefahr,
dass Aquarienwasser in den Schlauch eindringt. Wenn aber ein Magnetventil die CO2 Zufuhr nachts
unterbricht oder die CO2 Vorratsflasche leer ist, wird sich das im Schlauch verbleibende CO2 im Wasser
lösen und so wird Aquarienwasser immer weiter in den Schlauch hineinwandern. Wenn es die Technik
wie Magnetventil oder Druckminderer erreicht, kann es dort zu Korrosionen (Rosten) führen und die
Technik zerstören. Die Rücklaufsicherung funktioniert wie ein Ventil, das das CO2 Gas nur unter Druck
in die eine Richtung (Pfeilrichtung auf dem Gehäuse) hindurchlässt. 

Wo soll es montiert werden?
Idealerweise so dicht wie möglich am Aquarienwasser, knapp oberhalb des Wasserspiegels. So kann
nur sehr wenig CO2 in den Schlauch hineinwandern.

Hinweis:
Für Luftzuführungen (Membranpumpen/Luftpumpen) ist diese Rücklaufsicherung nicht geeignet, da die
Luftpumpen nicht den richtigen Luftdruck aufbauen, wie es CO2 Anlagen mit CO2 Gas können. Für
Luftpumpen gibt es eine eigene Rücklaufsicherung: JBL ProSilent Safe.

Weitere Informationen

FAQ

Blog

Presse

Labor/Rechner

Lesenswert

Ersatzteile

Video

Garantie Plus

Anleitung

QR-Code
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Produktdetails

Artikeldaten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

EAN Nummer 4014162646811

EAN als Strichcode

Für Ø 4/6 mm

- -

Verfallmonate -

UVP inkl. MwSt. 6,85 €

Grundpreis -

Nennfüllmenge -

Basismenge 1  

Bruttogewicht 29.63 g

Nettogewicht 8 g

Gewichtsumw. -

Entsorgung

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

Grüner Punkt -

Gruppe Elektroschrott -

Ensorgungsgewicht -

Batterieart -

Batterierücknahme -

Batterie Wiederaufladbar -

Entsorgungsgewicht Batterie -

Einwegglas -

PPK 21 g

Kunststoff klein -

Kunststoff groß -

Entsorgungsgewicht Metall 0 g

Eigenschaften

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100
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Eigenschaften

Tierart

Axolotl, Barben, Buntbarsche
(Südamerika), Bärblinge, Diskus,
Flowerhorn, Goldfische, Guppy,
Hechtlinge, Jungfische,
Kampffische, Killifische,
Kugelfische, Labyrinthfische,
Lebendgebärende,
Regenbogenfische, Salmler,
Schleierschwänze, Schmerlen,
Schmetterlingsfische, Schnecken,
Welse, Zwerggarnelen

Tiergröße Für alle Tiergrößen

Tieraltersgruppe Alle Aquarienfische

Volumen Lebensraum Für alle Aquarien

Material Kunststoff (ABS)

Futterart -

Farbe schwarz

Dosierung -

Transportbedingungen -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Elektronisches Etikett / Leuchtmittel

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

Umgebungstemperatur -

Startzeit -

Quecksilber -

Röhrenlänge -

Lebensdauer -

Lumen -

CRi-Wert -

Dimmbar -

Schaltzyklen -

PAR-Wert -

Energieeffizienzklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Farbtemperatur -

Sockelbezeichnung -

Technische Daten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

Reichweite in Liter -

Reichweite von - bis -

Reichweite in Tagen -

Reichweite Beckenlänge -

Leistung Watt -

Leistung pro Stunde -

Leistung pro Tag -

Höhe 55 mm

Länge 25 mm

Breite 25 mm

Durchmesser -

Spannung -

Für -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Größe -

Inhalt für -

Filterbehältervolumen -

Volumen Filtermassen -

Schlauchanschlüsse Druck/Out -

Schlauchanschlüsse Saug/In -
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Technische Daten

Förderhöhe -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Futterart -

Subprodukttyp -

Dosierung -
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Zusatzinformationen für den Fachhandel

Artikeldaten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

MwSt. 21%

Verkaufseinheit (VE) 3

Volumen Verpackung 0.3l

Maße (l/b/h) 35 mm/70 mm/125 mm

Lage 600

Palette 2400

WGruppe 3

Zolltarif 39269097  

Herkunftsland CN

Verpackungsart Faltschachtel/Karton

VPE 1 Daten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

VPE 1 Material Folie g

VPE 1 Gewicht 3.5 g

VPE 1 Länge 70 mm

VPE 1 Breite/Tiefe 105 mm

VPE 1 Höhe 125 mm

VPE 2 Daten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

VPE 2 Material Keine

VPE 2 Gewicht -

VPE 2 Länge -

VPE 2 Breite/Tiefe -

VPE 2 Höhe -

Handelsdaten

Produktname JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. Nr 6468100

Kassentext CO2 TAIFUN SAFE

Regalplatzierung -


