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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Waterterugloopventiel voor CO2 installaties

Geschikt voor:

Voorkomt dat water uit het aquarium terugloopt in de CO2 techniek (terugslagventiel) 

Heel eenvoudige montage: CO2-slang doorsnijden en terugloopventiel daartussen plaatsen (pijl wijst in
de richting van het aquarium) 

Veilig: Borgmoeren voorkomen dat de CO2 slang wegglijdt

Voor CO2-slangen met Ø 4/6 mm

Inhoud: 1 waterterugloopventiel voor CO2 systemen incl. slangkoppelingen
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Accessoires

JBL PROFLORA CO2
TAIFUN TUBE

Speciale CO2 slang voor
aquariums
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Productinformatie

Waarom is een terugloopventiel dringend nodig?
Zolang CO2 in het aquarium wordt geleid door de toevoerende CO2 slang, bestaat er geen gevaar dat er
aquariumwater in de slang terecht komt. Wanneer de CO2 toevoer echter ’s nachts door het
magneetventiel wordt onderbroken of de CO2 voorraadfles leeg is, zal het in de slang verblijvende CO2
in het water oplossen en zal het water steeds verder in de slang terechtkomen. Wanneer dit bij de
techniek, zoals het magneetventiel of de drukregelaar, terechtkomt kan het daar corrosie (roest)
veroorzaken en de techniek stuk maken. Het terugloopventiel functioneert als een klep dat het CO2 gas
alleen onder druk in één richting door laat (richting met pijl aangegeven op de behuizing).

Hoe moet het gemonteerd worden?
In het ideale geval zo dicht mogelijk bij het aquariumwater, net boven de waterspiegel. Zo kan maar
heel weinig CO2 in de slang binnendringen. 

Tip: 
Voor luchttoevoer (membraanpomp/ luchtpomp) is dit terugloopventiel niet geschikt daar luchtpompen
niet de juiste luchtdruk opbouwen zoals een CO2 installatie met gas dat doet. Voor luchtpompen is een
eigen terugloopventiel beschikbaar: JBL ProSilent Safe.

Meer informatie

FAQ

Blog

Pers

Laboratorium/ Calculator

De moeite van het lezen waard

Vervangende onderdelen

Video

Garantie Plus

Handleiding

QR-code



Datum: 01.01.2024
Gemaakt van: 4

Land: Nederland 
Taal: Nederlands

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Productdetails

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

EAN code 4014162646811

EAN als streepjescode

Voor Ø 4/6 mm

- -

Vervaltermijn -

MER incl. BTW 6,85 €

Basisprijs -

Nominale vulhoeveelheid -

Basiskwantiteit 1  

Bruto gewicht 29.63 g

Netto gewicht 8 g

Gewichtsaanpassing -

Afvoer

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

Groene punt -

Groep elektronisch afval -

Afvoergewicht -

Soort batterij -

Innameplicht batterijen -

Oplaadbare batterij -

Afvoergewicht batterij -

Wegwerpglas -

PKA 21 g

Kunststof klein -

Kunststof groot -

Afvoergewicht metaal 0 g

Eigenschappen

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100



Datum: 01.01.2024
Gemaakt van: 5

Land: Nederland 
Taal: Nederlands

Eigenschappen

Diersoort

Axolotl, Barbelen, Bermpjes,
Betta's, Cichliden (Zuid-Amerika),
Danioninae, Discus,
Dwerggarnalen, Epiplatys,
Flowerhorn, Goudvissen, Guppy,
Jonge vissen, Karperzalmen,
Killivissen, Kogelvissen,
Labyrintvissen, Levendbarenden,
Meervallen, Regenboogvissen,
Slakken, Sluierstaarten,
Vlindervissen

Grootte van het dier Voor alle diergroottes

Leeftijdscategorie dier Alle aquariumvissen

Volume habitat Voor alle aquaria

Materiaal Kunststof (ABS)

Soort voer -

Kleur zwart

Dosering -

Transportvoorwaarden -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Elektronisch etiket / verlichting

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

Omgevingstemperatuur -

Starttijd -

Kwikzilver -

Buislengte -

Levensduur -

Lumen -

CRI-waarde -

Dimbaar -

Schakelcycli -

PAR-waarde -

Energie-efficiëntieklasse -

UV-A -

UV-B -

UV-C -

Kleurtemperatuur -

Soort fitting -

Technische informatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

Bereik in liter -

Bereik van - tot -

Bereik in dagen -

Bereik lengte bassin -

Vermogen (Watt) -

Capaciteit per uur -

Capaciteit per dag -

Hoogte 55 mm

Lengte 25 mm

Breedte 25 mm

Doorsnede -

Voltage -

Voor -

T8 26mm (Watt) -

T5 16mm (Watt) -

Afmetingen -

Inhoud voor -

Volume filterhouder -

Volume filtermassa -

Slangaansluitingen Druk/ Out -

Slangaansluitingen Zuiging/ In -
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Technische informatie

Drukhoogte -
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JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SAFESTOP
Soort voer -

Subproducttype -

Dosering -
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Aanvullende informatie voor de vakhandel

Artikelinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

BTW 21%

Verkoopeenheid (VE) 3

Volume verpakking 0.3l

Afmetingen (l/b/h) 35 mm/70 mm/125 mm

Status 600

Pallet 2400

Productgroep 3

Douanetarief 39269097  

Land van herkomst CN

Verpakkingswijze (Vouw)doos

VPE 1 gegevens

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

VPE 1 materiaal Folie g

VPE 1 gewicht 3.5 g

VPE 1 lengte 70 mm

VPE 1 breedte/ diepte 105 mm

VPE 1 hoogte 125 mm

VPE 2 gegevens

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

VPE 2 materiaal geen

VPE 2 gewicht -

VPE 2 lengte -

VPE 2 breedte/ diepte -

VPE 2 hoogte -

Verkoopinformatie

Productnaam JBL PROFLORA CO2 TAIFUN
SAFESTOP

Art. nr 6468100

Kassatekst CO2 TAIFUN SAFE

Schapplaats -


