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* Jahre Garantie
+ Year Guarantee
Ans de garantie

www.jbl.de/productguarantee/

® 8 @ B0 & @6 B

® ®

®®

Nicht vergessen: Registrieren Sie sich fiir die erweiterte 2 + 2 Jahre Garantie unter
www.jbl.de/productguarantee/

Don’t forget: register for the extended 2 + 2 year guaran tee under www.jbl.de/productguarantee/

N’oubliez pas : enregistrez-vous pour I'extension de garantie 2 + 2 a I'adresse www.jbl.de/
productguarantee/

Niet vergeten: ga naar www.jbl.de/productguarantee/ en laat u registreren voor de verlengde 2 +
2 jaar garantie

Non dimenticare: registrati qui per la garanzia ampliata di 2 + 2 anni www.jbl.de/productguarantee/

Glom inte att: registrera dig for den forlangda garantin pé 2 + 2 ar under www.jbl.de/productgua-
rantee/

No lo olvide: registrese para disfrutar de la garantia ampliada de 2 + 2 afios en www.jbl.de/
productguarantee/

Nao se esquega: de registarse no site www.jbl.de/productguarantee/ para obter a garantia
ampliada de 2+2 anos.

Prosimy pamietac: o rejestracji koniecznej do otrzymania przediuzonej gwarancji 2+2 lata pod
adresem: www.jbl.de/productguarantee/

Nezapomeiite: K ziskani rozSifené zaruky 2 + 2 roky se zaregistrujte na www.jbl.de/productgua-
rantee/

He 3a0ypabTe: 3apervcTpupyiTech AN Nony4eHus pacluMpeHHoN rapaHTim 2 + 2 rofa no agpecy:
www.jbl.de/productguarantee/

Nu uitati: inregistrati-vé pentru o garantie extinsa de 2 + 2 ani pe www.jbl.de/productguarantee/

Unutmadan: Genisletilmis 2 + 2 yil garanti icin www.jbl.de/productguarantee/ sayfasinda kaydinizi
yaptirin



Gebrauchsanweisung OO0

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die
Sicherheitshinweise, sorgféltig durch. Die Nichtbeachtung
dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzun-
gen oder zu Schaden am Produkt fiihren.

]
www.jbl.de/qr/64650 HERUNTERLADEN

o Wichtiger Hinweis vorah:

Bitte fabrikneues JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET nicht vergessen!

Um Ihnen hdchste Zuverlassigkeit bei der Nutzung des enthaltenen JBL PROFLORA GO, GONTROL zu
gewahrleisten, kommt die Steuerung ohne pH-Sensor in den Handel. Erwerben Sie deshalb beim Kauf des

Gerates gleich einen fabrikneuen JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET dazu, den Ihr Zoofachhéndler fiir
Sie bereithélt.

Sehr geehrter Kunde,

der Kauf dieses hochmodernen JBL PROFLORA €0, CONTROL war eine gute Entscheidung. Modernste
digitale Mess- und Regeltechnik misst pH-Wert und Temperatur und regelt zuverl&ssig und vollautomatisch
pH-Wert und CO,-Zufuhr. So erhalten Sie prachtigen Pflanzenwuchs und vitale Fische. Das JBL PROFLORA
€0, CONTROL besitzt ein farbiges Touch-Display fiir kinderleichte Bedienung durch einfaches Antippen und
bietet auBerdem eine ganze Reihe bei Geraten dieser Klasse bislang nicht gekannter Komfortfunktionen.
Ein mehrsprachiges Menii fiihrt Sie einfach und sicher durch alle Funktionen. Das Gerét ist ausgelegt fiir
die Regelung eines externen Magnetventils JBL PROFLORA GO, VALVE. Fiir hichstmdgliche Sicherheit ist
ebenfalls gesorgt durch Betrieb des kompletten Gerétes mit 12 V Kleinspannung.

Sicherheitshinweise

. Betrieb nur mit Magnetventilen JBL PROFLORA €O, VALVE oder CO,-Sets, die ein solches Ventil ent-
halten.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit CO, beachten. Zu finden sind diese auf den CO,-Druckgasflaschen.

. Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerat und seinem Netz-
teil spielen.

. Das Gerat darf zu keinem anderen als dem in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck benutzt
werden.

Gerat nicht an frostgefahrdeten Orten betreiben oder aufbewahren.
. Gerét darf nur in Rdumen benutzt werden.
. Gerét darf nur in trockener Umgebung benutzt werden.

CEME I

Entsorgung: Dieses Geréat und sein Netzteil diirfen nicht mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden. Bitte
beachten Sie die ortlichen Entsorgungsvorschriften fiir Elektrogeréte.
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Teile und Beschreibung

© JBL PROFLORA €0, CONTROL Mess- und Anzeigegerét
@ Netzteil 12V DC

© Temperatursensor

© Verbindungskabel fiir Magnetventil

© Saughalter fiir Temperatursensor (2 x)

© Hutschiene

@ Schrauben mit Diibeln (e 2 x)

© Halterung fiir Kalibrierkiivetten

© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET (bitte separat erwerben!)

Installation
Die Abbildung (Seite 4) zeigt ein typisches Installationsbeispiel.
@ JBL PROFLORA €0, CONTROL Mess- und Regelgerit
© Farbiges Touch-Display
@ Eingangsbuchse fiir Spannungsversorgung 12V DC
© Eingangsbuchse fiir Temperatursensor
(@ BNC-Anschluss filr pH-Sensor
@ 12V DC Ausgangsbuchse fiir Verbindungskabel Magnetventil
@ Netzteil 12V DC
© Temperatursensor
© Verbindungskabel fiir Magnetventil
© JBL PROFLORA €0, VALVE Magnetventil
(D JBL PROFLORA CO,, pH SENSOR SET
( C0,-Reaktor JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
(D Blasenzihler mit integrierter Riicklaufsicherung JBL PROFLORA CO, TAIFUN COUNT SAFE
(B JBL PROFLORA €O, TAIFUN TUBE BLACK CO,-Spezialschlauch
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent
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Instructions for use E E
Read the instructions for use carefully, especially the safe-

ty instructions. Failure to observe these instructions for

use may result in serious injury or damage to the product. *
R 1
www.jbl.de/qr/64650 DOWNLOAD

o Important notice heforehand:

Please don’t forget to buy a new JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET!

To guarantee you the highest reliability when using the included JBL PROFLORA G0, CONTROL, this control
unit comes without a pH sensor. When purchasing the unit make sure to also purchase a new JBL PROFLO-
RA CO, pH SENSOR SET. Your specialist pet shop will have one in stock for you.

Dear customer,

Choosing to buy this highly modern JBL PROFLORA €0, CONTROLwas an excellent decision. The latest
measurement and control technology measures the pH value and temperature and regulates the pH value
and supply of CO, reliably and fully automatically. This ensures luxuriant plant growth and healthy fish.
JBL PROFLORA €0, CONTROL has a coloured touch display for easy operation as well as a whole range
of useful features never before incorporated in equipment of this class. A simple multi-lingual menu guides
you safely through all the menu points. The device is designed for the control of the external solenoid valve
JBL PROFLORA GO, CONTROL. The complete equipment runs on low voltage (12V), providing the highest
possible safety.

Safety instructions

1. Operation only with solenoid valves JBL PROFLORA €0, VALVE or CO, sets containing such a valve.

2. Follow the safety instructions for handling CO,. These can be found on the CO, pressurised gas cylinders.
3. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance and its power supply unit.
4. The appliance must not be used for any purpose other than that described in these instructions for use.
5. Do not operate or store the unit in places where there is a risk of frost.

6. Appliance may only be used indoors.

7. Appliance may only be used in a dry environment.

@ 2
CE il &
|
Disposal: Do not dispose of this device and the power unit in the normal household waste. Please follow
your local disposal regulations for electrical equipment.



Parts and description

© JBL PROFLORA €O, CONTROL measuring and display unit
@ Power supply unit 12V DC

© Temperature sensor

© Connecting cable for solenoid valve

© Suction holder for temperature sensor (2 x)

© Top-hat rail

© Screws with dowels (2 x each)

© Holder for calibration cuvettes

© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET (please purchase separately!)

Installation
The illustration (Page 4) shows a typical installation example.
@ Measuring and control device JBL PROFLORA CO, CONTROL
@ Coloured touch display
© Input socket for power supply 12V DC
© Input socket for temperature sensor
@ BNC connection for pH sensor
@ 12V DC output socket for connecting cable for solenoid valve
@ Power supply unit 12V DC
© Temperature sensor
© Connecting cable for solenoid valve
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
(D O, reactor JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
(@ Bubble counter with integrated backflow protection JBL PROFLORA GO, TAIFUN COUNT SAFE
(D Solenoid valve JBL PROFLORA CO, VALVE
(P JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK Special C0, hose
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent



Mode d’emploi E E

10

Lisez attentivement ce mode d’emploi, en particulier les
consignes de sécurité. Le non-respect du présent mode
d’emploi pourra entrainer des blessures graves ou endom-
mager le produit.

e ]
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o Remarque préliminaire importante

Ne pas oublier d'utiliser un kit JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET neuf !
Afin de vous garantir une meilleure fiabilité dans I'utilisation de votre nouveau JBL PROFLORA CO, CON-

TROL, ce matériel est commercialisé sans sonde de pH. Avec I'appareil, vous devez donc acheter également
une sonde JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET neuve, disponible chez votre revendeur habituel.

Chere cliente, cher client,

L'acquisition de cet appareil ultramoderne JBL PROFLORA G0, CONTROL a été une excellente décision. Une
technologie numérique ultramoderne de mesure et de régulation mesure le pH et la température et régule
de maniére fiable et entierement automatique le pH et I'apport en CO,. Vous obtiendrez ainsi une pousse
optimale de vos plantes et la vitalité de vos poissons. Le JBL PROFLORA €0, CONTROL est doté d’un écran
couleur tactile qui fait de la commande un jeu d’enfant et qui offre, d’autre part, toute une série de fonctions
de confort jusqu’a maintenant inédites sur des appareils de cette catégorie. Un menu en plusieurs langues
vous guide de maniére simple et siire a travers toutes ces fonctions. L'appareil est congu pour la commande
d’une électrovanne externe JBL PROFLORA €0, VALVE. Le fonctionnement en trés basse tension 12V de
I'ensemble de I'appareil assure également un maximum de sécurité.

Consignes de sécurité

1. Fonctionne uniquement avec des électrovannes JBL PROFLORA GO, VALVE ou avec des systémes de
C0, contenant une vanne de ce type.

. Respecter les consignes de sécurité pour manipuler du CO,. Elles figurent sur les bouteilles de CO,.

. Ne pas laisser les enfants sans surveillance, pour étre sir qu'ils ne jouent pas avec I'appareil ni avec le

bloc d’alimentation.

Ne pas utiliser I'appareil @ d’autres fins que celles décrites dans le présent mode d’emploi.

. Ne pas faire fonctionner ni conserver I'appareil dans des endroits exposés au gel.

. Utiliser I'appareil uniquement en intérieur.

. Utiliser I'appareil uniqguement dans un environnement sec.

o
SR 3 g
N 4
]
Traitement des déchets : ne jetez pas cet appareil ni son bloc d’alimentation dans les ordures ménageres
normales. Veuillez respecter les réglementations locales concernant I'élimination des appareils électriques.
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Piéces et description

@ Appareil de mesure et daffichage JBL PROFLORA €O, CONTROL
@ Bloc d’alimentation 12V CC

© Sonde de température

© Céble de raccordement pour électrovanne

© Ventouses de maintien de la sonde de température (2 unités)

© Profilé chapeau

@ Vis et chevilles (2 chacune)

© Support d’éprouvettes d’étalonnage

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (3 acheter séparément !)

Installation
Lillustration (page 4) présente un exemple d’installation type.
@ Appareil de mesure et de régulation JBL PROFLORA CO, CONTROL
© Ecran couleur tactile
© Douille d’entrée pour alimentation électrique 12V CC
@ Douille d’entrée pour sonde de température
@) Prise BNC pour sonde de pH
@ Douille de sortie 12V CC pour cable de raccordement électrovanne
@ Bloc d’alimentation 12V CC
© Sonde de température
© Cable de raccordement pour électrovanne
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
@ Réacteur a CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
(@ Compte-bulles avec clapet anti-retour intégré JBL PROFLORA CO,, TAIFUN COUNT SAFE
(D Electrovanne JBL PROFLORA CO,, VALVE
(® Tuyau spécial C0, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent

1



Qo Gebruiksaanwijzing E E
Begin met de gebruiksaanwijzing en vooral de instructies

12

met betrekking tot de veiligheid aandachtig te lezen. Niet
inachtneming van de gebruiksaanwazing kan zwaar letsel
of beschadiging van het product ten gevolge haben.

wooss 8]
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o Belangrijke opmerking vooraf:

A.u.b. niet vergeten voor een nieuwe JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET te zorgen!

0m de hoogste mate van betrouwbaarheid bij het gebruik van de in de genoemde systemen ingebouwde
JBL PROFLORA GO, CONTROL zeker te stellen, komen de deze in de handel zonder pH-sensor. Het is dus
raadzaam om bij aankoop van een systeem meteen een nieuwe JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET aan
te schaffen; deze is eveneens in de dierenspeciaalzaak verkrijgbaar.

Geachte klant,

Met de aankoop van deze hypermoderne JBL PROFLORA GO, CONTROL heeft u een goede beslissing
genomen. Het geavanceerde digitale meet- en regelapparaat meet pH en temperatuur en regelt betrouwbaar
en volautomatisch de pH-waarde en CO,-toevoer. Dit resulteert in prachtige planten en vitale vissen. De JBL
PROFLORA C0, CONTROL bestaat uit een kleuren-touch-display die het bijzonder gemakkelijk maakt het
apparaat te bedienen door op de gewenste bevelen te klikken en bovendien uit een groot aantal bij appa-
ratuur van deze klasse tot dusver ongekende comfortfuncties. Via een meertalig menu laveert u eenvoudig
en zeker door alle functies. Het apparaat is ontworpen voor het regelen van een externe magneetklep JBL
PROFLORA €0, VALVE. Voor de hoogst mogelijke veiligheid is bovendien gezorgd door het apparaat uit te
rusten met 12V lage spanning.

Veiligheid

1. Stel het apparaat alleen in werking met een magneetklep JBL PROFLORA GO, VALVE of met een C02-
set die over een dergelijke klep beschikt.

2. Neem de opmerkingen over de veilige omgang met CO, in acht. Deze vindt u op iedere CO,-cilinder.

3. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat deze niet met het apparaat zelf of met het elektroni-
sche voedingsapparaat spelen.

4. Het apparaat mag voor geen ander dan het in deze gebruiksaanwijzing genoemde doel worden gebruikt.
5. Het apparaat niet bewaren of in werking stellen op een plaats waar het kan vriezen.

6. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.

7. Het apparaat mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt.

A& H
CEM®
]
Verwijdering als afval: Het apparaat zelf en het bijbehorende voedingsapparaat mogen niet samen met het

gewone huisvuil worden gedeponeerd. Behartig de plaatselijke voorschriften voor de omgang met elektrische
apparatuur.



Onderdelen en henaming

© JBL PROFLORA €0, CONTROL meet- en indicatieapparaat
© Voedingsapparaat 12V DC

© Temperatuursensor

© Verbindingskabel voor magneetklep

© Zuignap voor temperatuursensor (2 x)

© Hogdrail

@ Schroeven met pluggen (ieder 2 x)

© Houder voor kalibratiecuvetten

@ JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (a.u.b. apart aanschaffen!)

Installatie
Op de afbeelding ziet u een standaard installatievoorbeeld (bladzijde 4).
© JBL PROFLORA €0, CONTROL meet- en regelapparaat
© Kleuren-touch-display
© Ingangsbus voor stroomvoorziening 12V DC
© Ingangsbus voor temperatuursensor
@ BNC-aansluiting voor pH-sensor
@ 12V DC uitgangsbus voor verbindingskabel magneetklep
@ Voedingsapparaat 12V DC
© Temperatuursensor
© Verbindingskabel voor magneetklep
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
(D CO0,-reactor JBL PROFLORA CO,, TAIFUN SPIRAL
(D Bellenteller met geintegreerde terugslagklep JBL PROFLORA CO,, TAIFUN COUNT SAFE
(D JBL PROFLORA CO, VALVE magneetklep
(® Speciale CO,-slang JBL PROFLORA GO, TAIFUN TUBE BLACK
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent

13
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Istruzioni per I‘uso E E
Si prega di leggere con attenzione le presenti istruzioni

per l‘'uso ed in particolare le avvertenze di sicurezza. La
mancata osservazione delle presenti istruzioni per I'uso
puo indurre a gravi lesioni a persone o a danni al prodotto.

R (1
www.jbl.de/qr/64650 SCARICA

o Prima di tutto un importante avviso:

Non dimenticate il JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET nuovo di fabbrica!

Per garantire la massima affidabilita nell'uso del presente JBL PROFLORA GO, CONTROL, il dispositivo di
controllo viene commercializzato senza il sensore del pH. All'acquisto dell'ap-parecchio comprate anche
un kit JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET nuovo di fabbrica, che il vostro rivendito-re specializzato ha
riservato per voi.

Gentile Cliente,

I'acquisto dell'impianto ultramoderno JBL PROFLORA CO, CONTROL ¢ stata una buona de-cisione. La pil
moderna tecnologia di misurazione e controllo misura il valore del pH e la temperatura, e regola in modo
affidabile e automatico il pH e I'apporto di CO,. Cosi otter-rete una rigogliosa crescita delle piante e pesci
vitali. Il JBL PROFLORA G0, CONTROL ¢ dotato di un moderno schermo touch a colori per un uso davvero
facile, toccando semplice-mente lo schermo ed offre inoltre una serie di funzioni di comfort, che fino a oggi
erano sconosciute per apparecchi di questa categoria. Un menu multilingue vi guida in modo sem-plice e
sicuro attraverso tutte le funzioni. L'apparecchio ¢ predisposto per la regolazione di una valvola magnetica
esterna JBL PROFLORA GO, VALVE. Si garantisce anche la massima sicurezza grazie al funzionamento del
sistema completo con una bassissima tensione di sicu-rezza di 12V.

Avvertenze di sicurezza

1. Funzionamento solo con valvole magnetiche JBL PROFLORA €0, VALVE o con dei kit CO, che contenga-
no una tale valvola.

. Osservare le avvertenze di sicurezza sull'impiego della CO,. Tali avvertenze si trovano sulle bombole di
CO,.

. I bambini vanno sorvegliati, per evitare che possano giocare con |'apparecchio o con I'alimentatore.

. E vietato utilizzare I'apparecchio per scopi diversi da quelli menzionati nelle presenti istruzioni per I'uso.

. Non azionare o conservare |'apparecchio in luoghi con pericolo di gelo.

. L'apparecchio deve essere adoperato solo in locali chiusi.

. L'apparecchio deve essere adoperato solo in ambiente asciutto.

[
Y 2 2
LR
]
Smaltimento: questo apparecchio e il suo alimentatore non possono essere smaltiti con i normali rifiuti
urbani. Si prega di osservare le locali prescrizioni riguardanti lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.

n
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Parti e denominazione

© Dispositivo di misurazione e indicazione JBL PROFLORA €O, CONTROL
© Alimentatore 12V DC

© Sensore della temperatura

© Cavo di collegamento per la valvola magnetica

© Ventose per il sensore della temperatura (2 )

© Guida Omega

@ Viti con tasselli (2 di ciascuno)

© Supporto per provette di calibrazione

@ JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (da acquistare separatamente!)

Installazione
La figura mostra un esempio di installazione tipica (pagina 4)
o Dispositivo di misurazione e controllo JBL PROFLORA CO, CONTROL
@ Schermo touch a colori
@ Boccola di ingresso per alimentazione di tensione di 12V DC
© Boccola di ingresso per sensore della temperatura
(@ Attacco BNC per il sensore del pH
@ Boccola di uscita 12V DC per il cavo di collegamento alla valvola magnetica
@ Alimentatore 12V DC
© Sensore della temperatura
© Cavo di collegamento per la valvola magnetica
© Sensore del pH JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET
(D Reattore di CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
{ Contabolle con valvola di non ritorno integrata JBL PROFLORA CO,, TAIFUN COUNT SAFE
(D Valvola magnetica JBL PROFLORA €O, VALVE
( Speciale tubo flessibile per C0,JBL PROFLORA CO,, TAIFUN TUBE BLACK
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent

15



(e Bruksanvisning E E
Las noggrant igenom bruksanvisningen, sérskilt saker-

16

hetsanvisningar. Om denna bruksanvisning inte beaktas

finns det risk for allvarliga personskador eller skador pa
produkten.
S (1
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o Wiktig information:

Tank pa att du behver ett fabriksnytt JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET!

For att JBL PROFLORA GO, GONTROL ska fungera med garanterad tillférlitlighet levereras styrningen till
handeln utan pH-sensor. Kop dérfor ett fabriksnytt JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET i din fackhandel
samtidigt som du kdper styrningen.

Bésta kuna!

Denna hégmoderna JBL PROFLORA €0, CONTROL &r ett gott val. Modernaste digital mét- och reglerteknik
mater pH-vérdet och temperaturen och reglerar pH-vérdet och CO,-tillforseln tillforlitligt och helautomatiskt.
Pé sa vis far du en praktfull vaxtiighet och pigga fiskar. JBL PROFLORA CO, CONTROL mandvrerar du latt
genom att trycka pa den moderna pekskédrmen i férg. Den har dessutom en hel rad komfortfunktioner som
hittills inte erbjudits for apparater i denna klass. En flersprakig meny leder anvandaren enkelt och sakert
genom alla funktionerna. Apparaten ar konstruerad for att reglera en extern magnetventil JBL PROFLORA
€0, VALVE. Da hela utrustningen drivs med 12V klenspénning ar storsta mdjliga sékerhet garanterad.

Sakerhetsanvisningar

1. Far endast anvindas med magnetventilen JBL PROFLORA GO, VALVE eller ett CO2-set som innehaller en
sadan ventil.

2. Beakta sdkerhetsanvisningarna for hantering av CO,. Dessa anges pa CO,-tryckgasflaskorna.

3. Barn ska sta under uppsikt for att sakerstélla att de inte leker med apparaten eller nataggregatet.

4. Apparaten far inte anvéndas for andra &ndamal an de som beskrivs i denna bruksanvisning.

5. Apparaten far inte anvandas eller forvaras pa platser med risk for frost.

6. Apparaten far endast anvéndas inomhus

7. Apparaten far endast anvandas i torr miljc.

CEM®

Avfallshantering: Apparaten och nataggregatet fér inte kasseras som vanligt hushallsavfall. Félj gallande
bestdammelser om bortskaffning av elektriska apparater.



Delar och heteckningar S3)
© JBL PROFLORA €0, CONTROL miit- och visningsenhet
@ Nitaggregat 12V DC

© Temperatursensor

© Kopplingskabel for magnetventil

© Sugkopp fér temperatursensor (2 styck)

© Hatiskena

© Skruv med plugg (2 styck av varje)

© Fste for kalibreringskyvetter

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (méste kipas separat!)

Installation
Bilden visar ett typiskt installationsexempel (sida4).
© JBL PROFLORA €0, CONTROL mit- och visningsenhet
@) Pekskarm i farg
© Ingang for spanningstillforsel 12V DC
© Ingang for temperatursensor
@ BNC-anslutning for pH-sensor
@ 12V DC utgéng for kopplingskabel till magnetventil
@ Nitaggregat
© JBL PROFLORA CO,, pH SENSOR SET
© Temperatursensor
© C0,-reaktor JBL PROFLORA CO,, TAIFUN SPIRAL
(D Bubbleréiknare med inbyggd backventil JBL PROFLORA GO, TAIFUN COUNT SAFE
(D Kopplingskabel for magnetventil
(D JBL PROFLORA CO0, VALVE magnetventil
(® C0,-Specialslang JBL PROFLORA GO, TAIFUN TUBE BLACK
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent
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& Instrucciones de uso E E

Lea las instrucciones de uso, especialmente las indica-
ciones de seguridad, detenidamente y en su totalidad.
En caso de no respetar las instrucciones de uso pueden
producirse lesiones graves o averias en el producto.

oo (8]
www.jbl.de/qr/64650 DESCARGAR

o Aviso previo importante:
iNo olvide adquirir un JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET nuevo de fabrica!
Para garantizarle la méxima fiabilidad en el uso del JBL PROFLORA €0, CONTROL incluido, el controlador

se vende sin sensor de pH. Por tanto, cuando compre el aparato en su comercio zooldgico especializado,
adquiera también un JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET nuevo.

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de este moderno JBL PROFLORA GO, CONTROL. La més avanzada tecnologia
de medicion y regulacion digital mide el valor del pH y la temperatura, y regula eficazmente y de forma com-
pletamente automética el valor del pH y el suministro de CO,. Esto le permite tener unas plantas exuberantes
y unos peces llenos de vida. El JBL PROFLORA €O, GONTROL dispone de una pantalla tactil en color de ma-
nejo sencillisimo simplemente tocéndola ligeramente con el dedo y, ademas, ofrece una serie de comodas
funciones hasta ahora desconocidas en aparatos de esta clase. Un ment multilinglie permite navegar de
forma sencilla y segura por todas las funciones. El aparato esta disefiado para regular una vélvula electro-
magnética externa JBL PROFLORA €O, VALVE. Asimismo, el aparato completo ofrece la mayor seguridad
posible gracias a su funcionamiento con tension baja de 12 V.

Conselos de prudencia
1. Respete los consejos de prudencia relativos a la manipulacion de CO,. Estos se encuentran en las bombo-
nas de CO, comprimido.

. Los nifios deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato ni con su fuente de
alimentacion.

. El aparato no debe usarse para ninguna otra finalidad que el uso previsto descrito en las presentes
instrucciones de uso.

. No use ni guarde el aparato en lugares expuestos a heladas.
. El aparato solo se puede usar en interiores.
. El aparato solo se puede usar en un entorno seco.

(]
SR 3 g
N 4
—_—
Eliminacion: no deben desecharse con la basura doméstica ni este aparato ni su fuente de alimentacion.
Rogamos que observe los reglamentos locales para la gestion de aparatos eléctricos.

no

w

o O &
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Piezas y nombres &
@ Instrumento de medicion con pantalla JBL PROFLORA €O, CONTROL
@ Fuente de alimentacion 12V CC

© Sensor de temperatura

© Cable de conexidn para la valvula electromagnética

© Ventosa para el sensor de temperatura (2 uds.)

© Perfil de sombrerete

@ Tomillos y tacos (2 uds. respectivamente)

© Soporte para las cubetas de calibracion

@ JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (adquirir por separado)

Instalacion
La ilustracién muestra un ejemplo tipico de instalacion (pagina 4).
@ Aparato de medicion y regulacion JBL PROFLORA GO, CONTROL
@ Pantalla tactil en color
@ Enchufe de entrada para el suministro de corriente de 12V DC
@ Enchufe de entrada para el sensor de temperatura
(@ Conector BNC para el sensor de pH
@ Enchufe de salida de 12V DC para el cable de conexién de la valvula electromagnética
@ Fuente de alimentacion 12V CC
© Sensor de temperatura
© Cable de conexin para la valvula electromagnética
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
D Reactor de C0, JBL PROFLORA CO,, TAIFUN SPIRAL
(11) (é(‘)‘rgeédor de burbujas con valvula de retencion integrada JBL PROFLORA CO, TAIFUN COUNT

(D Valvula electromagnética JBL PROFLORA GO, VALVE
( Tubo especial para CO,JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent
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Instrucdes de utilizagao E E

20

Leia atentamente 0 manual de instrugdes, especialmente
as indicacdes de seguranca. A inobservancia deste
manual de instrucdes pode levar a ferimentos graves ou a
danos no produto.

won 8]
www.jbl.de/qr/64650 DOWNLOAD

o Indicacao importante preliminar:

Néo esquecer de um JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET novo!

Para Ihe garantir méxima fiabilidade na utilizagéo do JBL PROFLORA €O, CONTROL incluido, o controlo
¢ vendido sem sensor de pH. Por isso, na compra do aparelho, adquira logo um JBL PROFLORA CO, pH
SENSOR SET novo, disponivel na sua loja de animais.

Exmo(a). Cliente,

A compra deste JBL PROFLORA CO, GONTROL ultramoderno foi uma boa decisdo. A mais moderna
tecnologia de medicéo e regulagéo digital mede o valor do pH e a temperatura e regula o valor do pH e 0
fornecimento de CO, de forma confidvel e totalmente automatica. Desta forma, obtém um excelente cresci-
mento das plantas e peixes vivazes. 0 JBL PROFLORA G0, CONTROL possui um ecr tatil a cores de facil
utilizag&o através de um simples togue e oferece, além disso, toda uma gama de fungdes convenientes até
agora desconhecidas em aparelhos desta categoria. Um menu com varias linguas permite 0 acesso a todas
as funcdes de forma simples e segura. 0 aparelho foi concebido para a regulagéo de uma vélvula solenoide
externa JBL PROFLORA GO, VALVE. 0 funcionamento de todo o aparelho com haixa tenséo de 12 V garante
a maxima seguranca.

Indicacdes de seguranca

1. Observe as indicacdes de seguranca sobre a forma de lidar com CO,. Pode encontré-las nas garrafas de
gas C0, comprimido.

2. As criangas devem ser vigiadas, para garantir que ndo brincam com o aparelho e com a respetiva fonte de
alimentacéo.

3. 0 aparelho ndo pode ser utilizado para outros fins que ndo aquele descrito nestas instrugdes de utilizago.

4. Nao operar nem conservar o aparelho em locais com risco de congelamento.

5. 0 aparelho s6 pode ser utilizado em espagos fechados.

6. 0 aparelho s6 pode ser utilizado em ambientes secos.

(]
S5 3 2
WA Q&
—_—
Eliminagao: este aparelho e a sua fonte de alimentacéo ndo podem ser eliminados no lixo doméstico
normal. Observe as normas locais de eliminacdo de residuos para os aparelhos elétricos.



Pecas e designacao
@ Aparelho de medicio e visualizagio JBL PROFLORA CO, CONTROL
@ Fonte de alimentagéo 12V DC

© Sensor de temperatura

© Cabo de conexéo para valvula solenoide

© Ventosas para sensor de temperatura (2 x)

© CahaDIN

@ Parafusos com cavilhas (2 x cada)

© Suporte para cuvetes de calibragéo

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (adquirir separadamente!)

Instalacao
Aimagem mostra um exemplo tipico de instalacdo (pagina 4).
© Aparelho de medicio e regulagdo JBL PROFLORA GO, CONTROL
@ Ecré tatil a cores
@ Entrada para alimentagao elétrica de 12V DC
@ Entrada para sensor de temperatura
@ Conexdo BNC para sensor de pH
@ Saida de 12V DC para cabo de conexdo de valvula solenoide
@ Fonte de alimentagéo 12V DC
© Sensor de temperatura
© Cabo de conexéo para valvula solenoide
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
@ Reator de CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL

( Contador de bolhas com o dispositivo de seguranca antirretorno integrado JBL PROFLORA C0,,
TAIFUN COUNT SAFE

(D Valvula solencide JBL PROFLORA CO,, VALVE
( Tubo especial para CO, JBL PROFLORA CO,, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent
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wskazowki bezpieczenistwa. Nieprzestrzeganie tej
instrukcji obstugi moze spowodowac powazne obrazenia
lub uszkodzenie produktu.

Instrukcja obstugi E E
Nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi, zwiaszcza

s [B]
www.jbl.de/qr/64650 SCIAGNI

o Wazna wskazéwka na wstepie:

Nie zapomnijcie Paristwo o fabrycznie nowym zestawie JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET!

Aby zagwarantowaé najwyzszy poziom niezawodnosci podczas korzystania z dotaczonego JBL PROFLORA
€0, CONTROL, sterownik jest dostepny w sprzedazy bez czujnika pH. Dlatego przy zakupie urzadzenia nale-
2y jednocze$nie zakupic fabrycznie nowy zestaw JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET, ktory jest dostepny
u sprzedawcy w sklepie zoologicznym.

Szanowny Kliencie,

zakup tego wysoce nowoczesnego JBL PROFLORA GO, CONTROL byt dobrg decyzja. Najnowocze$niejsza
cyfrowa technologia pomiaru i sterowania mierzy wartos¢ pH i temperature oraz niezawodnie i w peini au-
tomatycznie reguluje wspdtczynnik pH i dostarczanie CO,. W ten sposéb zyskuja Paristwo okazata rodlinnosc
i petne zycia ryby. JBL PROFLORA GO, CONTROL posiada kolorowy dotykowy wy$wietlacz zapewniajgcy
fatwa obstuge poprzez lekkie dotkniecia, a takze zapewnia cata game komfortowych funkcji nieznanych
weze$niej w urzadzeniach tej klasy. Wielojezyczne menu poprowadzi Paristwa fatwo i bezpiecznie przez
wszystkie funkcje. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania zewngtrznym zaworem elektromagnetycz-
nym JBL PROFLORA GO, VALVE. Najwyzsze mozliwe bezpieczerstwo zapewnione jest réwniez dzigki
eksploatacji catego urzadzenia zasilanego niskim napigciem 12 V.

Wskazowki bezpieczenstwa

1. Praca wylgcznie z zaworami elektromagnetycznymi JBL PROFLORA €O, VALVE lub zestawami CO,, ktére
zawieraj taki zawer.

2. Przestrzegac wskazéwek bezpieczenstwa dotyczacych obchodzenia sig z CO,. Mozna je znalez¢ na
butlach z gazem CO, pod cignieniem.

3. Dzieci musza pozostawac pod nadzorem, aby zapewnic, ze nie bawia sie urzadzeniem i jego zasilaczem.

4. Urzadzenia nie wolno uzywacé do innego celu niz cel opisany w niniejszej instrukcji obstugi.

5. Urzadzenia nie uzywac i nie przechowywac¢ w miejscach narazonych na oddziatywanie mrozu.

6. Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie w pomieszczeniach.

7. Urzadzenie moze by¢ uzywane wytacznie w suchym otoczeniu.

@@ 2
CE€ wh &
—
Postgpowanie z odpadami: Tego urzadzenia i jego zasilacza nie wolno wyrzucac razem z normalnymi od-
padami domowymi. Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych utylizacji urzadzen elektrycznych.



CGzesci i oznaczenie
@ JBL PROFLORA €0, CONTROL urzadzenie pomiarowe i wskaznik
© Zasilacz 12V DC

© Czujnik temperatury

© Kabel instalacyjny do zaworu sterowanego elektromagnetycznie
© Mocowanie z przyssawka do czujnika temperatury (2 x)

© Szyna montazowa

@ Sruby z kotkami (po 2 %)

© Mocowanie do kuwet Kalibracyjnych

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (nalezy zakupic osobno!)

Instalacja
Grafika przedstawia typowy przyktad instalacji (strona 4).
© JBL PROFLORA €0, CONTROL urzadzenie pomiarowe i sterujace
@ Kolorowy wy$wietlacz dotykowy
© Gniazdo wejsciowe do zasilania 12V DC
© Gniazdo wejsciowe do czujnika temperatury
@ Przytacze BNC do czujnika pH
© Gniazdo wyjsciowe 12 V DC do kabla instalacyjnego do zaworu elektromagnetycznego
© Zasilacz 12V DC
© Czujnik temperatury
© Kabel instalacyjny do zaworu sterowanego elektromagnetycznie
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
D Reaktor CO, JBL PROFLORA CO,, TAIFUN SPIRAL
(11) Igi‘c‘zl:niik babelkéw ze zintegrowanym zaworem zwrotnym JBL PROFLORA GO, TAIFUN COUNT

(D JBL PROFLORA €0, VALVE zawcr elektromagnetyczny
( Waz specjalny CO, JBL PROFLORA €O, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent
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€2 Navod k obsluze E E
Prectéte si pozorné navod k pouZiti, pfedevsim bezpec-

24

nostni pokyny. NedodrZeni tohoto navodu k pouZiti mize

mit za nésledek vazna zranéni nebo poskozeni vyrobku. *
i 1
www.jbl.de/qr/64650 STAZENI

o Diilezité upozornéni:

Nezapomeiite pfikoupit novou sadu senzorii JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET!

Aby bylo dosazeno co nejvy$si spolehlivosti pristroje JBL PROFLORA G0, CONTROL je dodavan bez senzoru
pH. Proto si zaroven s pfistrojem pofidte i novou sadu JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET, kterou mé pro
vas pripravenu vas obchodnik.

Vézeny zakazniku,

Zakoupeni vysoce moderniho JBL PROFLORA G0, CONTROL bylo dobré rozhodnuti. Nejmodernéjsi digitaini
méfici a fidici technika méfi hodnotu pH a teplotu a reguluje spolehlivé a piné automaticky hodnotu pH a
privadéni CO,. Ziskate tak krasné rostliny a vitalni ryby. JBL PROFLORA G0, GONTROL ma barevny dotykovy
displej pro snadné ovlddéni jednoduchym zadénim a nabizi také celou fadu, u této fady dosud neznémych,
komfortnich funkci. Vicejazycna nabidka vas jednoduse a spolehlivé provede viemi funkcemi. Pristroj je
uren k regulaci externiho magnetického ventilu JBL PROFLORA GO, VALVE. MaximéIni mozna bezpecnost
je moznd i diky provozu celého pfistroje na nizké napéti 12 V.

Bezpecnostni pokyny

. Provoz jen s magnetickymi ventily JJBL PROFLORA GO, VALVE nebo sadami CO, obsahujicimi tento
ventil.

Bezpecnostni pokyny pro zachdzeni s CO,. Najdete je na tlakovych lahvich CO,.

Déti musi byt pod dohledem, aby bylo zajisténo, Ze si s pfistrojem a sitovym adaptérem nebudou hrat.
Pfistroj nesmi byt pouZivan k jinému nez urcenému Gcelu.

Pfistroj neprovozujte ani neskladujte v mrazu.

Pristroj je uréen vyhradné k poufiti v interiéru.

Pfistroj provozujte a skladujte v suchu.

L]
CEM @ &
W N
—
Likvidace: Pristroj nesmi byt odstranén do komunalniho odpadu. DodrZujte prosim mistni platné predpisy o
odpadech.

—_
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Dily a oznaceni

o JBL PROFLORA G0, CONTROL Méfici a indikacni pristroj
@ sitovy adaptér 12V DC

© teplotni senzor

© spojovaci kabel pro magneticky ventil

© viisavka pro teplotni senzor (2 )

O lista DN

© srouby s hmozdinkami (vzdy 2 )

© drzék na Kalibracni kyvety

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (zakupte prosim zviast!)

Instalace
Obrézek znazorfiuje typicky priklad instalace (strana 4).
@ JBL PROFLORA €0, CONTROL MsFici a indikacni pfistroj
@ barevny dotykovy displej
© vstupni zditka pro napajeci napéti 12V DC
@ vstupni zdifka pro teplotni senzor
@ pfipojka BNC pro senzor pH
© vystupni zditka 12V DC pro spojovaci kabel magnetického ventilu
@ sitovy adaptér 12V DC
© teplotni senzor
© spojovaci kabel pro magneticky ventil
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
@ reaktor CO, JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL

(@ pocitadel bublin s integrovanou pojistkou proti zpétnému toku JBL PROFLORA CO,, TAIFUN
COUNT SAFE

(D JBL PROFLORA €0, VALVE magneticky ventil
( speciaini hadice na C0, JBL PROFLORA CO,, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent
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MHCTpyKums No aKcnayaTawum E E

BHUMATENbHO NPOYTITE MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHNIO, B
0C06EHHOCTI YKa3aHus no 6e3onacHocTin. Hecobniopenme
HACTOSILLEN MHCTPYKLMM MO NPUMEHEHMIO MOXKET NpuBe-
CTV K TKEMbIM TPABMaM WA NOBPEXAEHIIO U3LENNS.

T (1
www.jbl.de/qr/64650 CKAYATb

o BaxHoe npepBapuTeNnbHOE 3aMeyaHue:
He 3a6ypbre HoBblit AaTynk JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET!

[lns TOro, 4T0GbI 06ECNEYNTD BbICOYANLLYH) HAZEXXHOCTb NPK 3KCMAYaTaLMM COREPXALLEr0Cs B KOMMNNEKTE
npuoopa JBL PROFLORA €0, CONTROL, oH nocTynaet B Toprogto 6e3 aaruuka pH. Moatomy npu nokynke
npu6opa oHOBPEMEHHO nprobpeTarite Hosblit AaTuik JBL PROFLORA GO, pH SENSOR SET, koTopbiii Bbl
HavifieTe B CBOEM CMELMaNN3vpoBaHHOM 300MarasHe.

YBaxaembli nokynartenib!

Kynue HacTosiLumit ynsTpacospemenHblit npu6op JBL PROFLORA CO, CONTROL, Boi nputsnv xopoLuee
pewweHve. Camas coBpeMeHHast LthpoBast TEXHNKA aKTUBHOMO KOHTPONS M3MepsieT 3HaueHue pH n
TeMNepaTypy v peryaupyet aqavenue pH u nogayy CO, HafeXHO 1 MOHOCTbI0 aBTOMATYECKY. Tak Bbl
TI06LETECh MbILLHOTO POCTa PacTeHui, a Batun pbioki GyayT GoapbIMIA v 3HePryHbIMK. KonTponnep JBL
PROFLORA CO, CONTROL vmeeT LiBETHOIA CEHCOPHIIA AUCTIEN, JONYCKAIOLLMIA MPOCToe 06paLLeHine
IErKvIMI NPUKOCHOBEHUSIMIA, 11, KPOME TOrO, NPeANaraeT Lenblil psif, KoMthopTabenbHbIx yHKUMIA, 0 CvX
110p He M3BECTHbIX B NPUBOPaX AAHHOMO Knacca. MHOrosi3bIYHoe MeHI0 NPOCTO U HAZEXHO NPOBEaET Bac

Mo BceM (hyHKumaM. Mprbop npeaHasHayeH Ans YNpaBneHust BHELLHM NIeKTPOMArHUTHbIM BeHTUnem JBL
PROFLORA CO0, VALVE. O6ecrieyeHa Takxe BbicoyailLuas 6e30nacH0CTb — BECb NPpuG0p paboTaeT ¢ Masibim
HanpsxeHnem 12 B.

Yka3anus no TexHuke 6e3onacHocTH
1. [lonyckaeTcs akcnayatauns KOHTPON/epa ToNbKO C 3NEKTPOMArHUTHbIMI BeHTUnAMI JBL
PROFLORA CO, VALVE v KoMNAeKTamy Mojayu Yrnekmcnoro rada, COAepXalLymMu Takoi BEHTUb.

2. Co6niofaiiTe npasina TeXHKK 6e30MacHOCTIA MY 06DALLEHIM C YINEKMCAbIM ra3oM, KOTopble Bbl Haile-
Te Ha ra3oBbix 6annoHax C0,.

3. Cnegyet cneauTb 3a AETbMM, Y4TOObI OHM HE MCMOMb30BAN NPUGOP 1 €ro BNI0K NTaHNA B KaYecTBe
UrpyLLex.

. 3anpeLwaeTcs MpUMeHeHMe NpUBopa B LIESIX, He MPESYCMOTPEHHbIX HACTOSILLEN MHCTPYKLMEN N0 KCy-
arauum.

5. He aKcnnyatipoBaTh I He XpaHTb MPUGOp B HESALLMLLEHHbIX OT MOPO3a MECTaX.
6. PaapeluiaeTca aKenyarauys npuéopa TofbKo B 3aKPbITbIX MOMELLEHISX
7. PaspelwaeTcs MCToNb30BaTb NPUGOP TONBKO B CYXMX MECTAX.

CEA@ K

YTunusaums: HacTosLmiA npuéop, BKI0Yas GNOK MUTaHIs, HeMb3sk BbIGPACKIBATH C 0GbIYHBIM GbITOBbIM
Mycopom. CobnioaaiiTe MeCTHbIe Mpasina no yTUAM3aLyi aNeKTponpu6opos.

~



JnemeHTbI M X 0003HaYeHNe
@ V13mepuTesnbHo-vHaMKaTopHbIA Npu6op JBL PROFLORA GO, CONTROL
9 Bnok nutaHmst 12 B, NOCTOSAHHbIN TOK

© TemneparypHbiit aT4mk

© CoenvHuTenbHbI KaGenb NS ANEKTPOMArHUTHORO BEHTUNA

© Tpucocky A TeMNepaTypHOTo AaTymKa (2 w.)

© U-06pasHas MoHTaXHast WwiHa

© LWypynbi ¢ sroGensimm (no 2 w.)

© MNoxcraska 4N KAMGPOBOYHBIX CTAKAHYMKOB

@ Laruuk pH JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (npocs6a npuo6peTaTh otaesbHo!)

Coopka
Ha unniocTpaumm npuBeseH TUMYHbIA NpyuMep cO0pKY (CTpaHmua 4).
@ Npu6op aktuaHoro kowTponst JBL PROFLORA GO, CONTROL
@ LiBETHOI CEHCOPHbIV 3KpaH
(@ BxoaHoe rHEao ANA MOAKMIOYEHNA anekTponuTanus 12V DC
@ THe3no ind TeMnepaTypHoro aTuvka
(@) bavioHeTHbii pasbem BNC ans garunka pH
© Bbixontoe rHesgo 12V DC AnA COBAMHUTENIBHOTO KAGeNst aNeKTPOMArHUTHOTO BEHTUAS
Q Bnok nutasms 12 B, nocTosHHbIN TOK
© TemneparypHbiii garuk
© CoenvHuTenbHbli Kabenb 19 NEKTPOMArHUTHOR0 BEHTUNA
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
D Peaxrop CO, JBL PROFLORA CO,, TAIFUN SPIRAL

(@ Cueruu ny3bpbKOB CO BCTPOEHHbIM 06paTHbIM KnanaroM JBL PROFLORA €O, TAIFUN
COUNT SAFE

(D 3nextpomarkuTHbiii seHTUnb JBL PROFLORA GO, VALVE
(® Ocobbiit wrarr nogau CO,JBL PROFLORA €O, TAIFUN TUBE BLACK
@ JBL PROAQUATEST CO.-pH Permanent
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Instructiuni de utilizare E E

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare, in special
indicatiile privind siguranta. Nerespectarea acestor

instructiuni de utilizare poate duce la vatamari grave sau
la deteriorarea produsului.

. ]
www.jbl.de/qr/64650 DESCARCA

o Indicatie importanta preliminara:

Va rugam sa nu uitati JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET nou fabricat!

Pentru a va asigura cea mai mare fiabilitate in cazul utilizérii JBL PROFLORA G0, GONTROL, controlul este
disponibil in comert fard un senzor de pH. De aceea, cand achizitionati aparatul, obtineti un JBL PROFLORA
€0, pH SENSOR SET nou fabricat, pe care comerciantul dumneavoastra specializat vi-l pune la dispozitie.

Stimate client,

achizitia unei instalatii foarte moderne JBL PROFLORA GO, GONTROL a fost o buna decizie. Tehnologia
digitald de ultima generatie de masurare si reglare masoara valoarea pH-ului si temperatura si regleazé in
mod fiabil si complet automat valoarea pH-ului si alimentarea cu CO,. Deci, obtineti o crestere magnifica a
plantelor si pesti vioi. JBL PROFLORA GO, CONTROL are un ecran tactil color pentru utilizarea foarte usoard,
prin simpla atingere, si oferd, de asemenea, o gama larga de functii de confort necunoscute anterior pentru
aparatele din aceastd clasa. Un meniu multilingvistic va ghideaza usor i sigur prin toate functiile. Aparatul
este proiectat pentru reglarea unei supape electromagnetice externe JBL PROFLORA G0, VALVE. De ase-
menea, siguranta maxima posibila este asigurata prin operarea aparatului complet cu tensiune joasa de 12 V.

Indicatii privind siguranta

1. Functionare doar CU supape electromagnetice JBL PROFLORA GO, VALVE sau seturi de CO,, care contin
0 asemenea supapa.

. Urmati instructiunile de siguranta privind lucrul cu CO,. Acestea pot fi gasite pe buteliile de gaz sub
presiune-C0,.

. Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul si cu sursa sa de alimentare.

. Nu este permisa utilizarea aparatului intr-un niciun alt scop decét in cel descris in aceasta instructiune de
utilizare.

. Nu operati si nu pastrati aparatul in locatii cu pericol de inghet.

6. Este permisa utilizarea aparatului numai in incaperi.

7. Este permisd utilizarea aparatului numai in mediu ambiant uscat.

CEh & X

Eliminare ca deseu: Acest aparat si sursa sa de alimentare nu trebuie sa fie eliminate cu gunoiul menajer
normal. VA rugdm sa respectati prevederile locale privind eliminarea pentru aparate electrice.
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Piese si denumire

@ Aparat de mésurare i afigare JBL PROFLORA GO, CONTROL
@ Sursa de alimentare 12V DC

© Senzor de temperatura

© Cablu de legaturé pentru supapa electromagnetica

© Ventuzi pentru senzor de temperatur (2 x)

O sina

@ Suruburi cu dibluri (céte 2x)

© Suport pentru cuve de calibrare

@ JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (v rugdm sa achizitionati separat!)

Instalare
Figura prezinta un exemplu tipic de instalare (pagind 4).
@ Aparat de mésurare i reglare JBL PROFLORA CO, CONTROL
© Display tactil color
@ Priza de intrare pentru alimentarea cu tensiune 12V DC
© Priza de intrare pentru senzor de temperatura
(@ Conector BNC pentru senzor pH
© Priza de iegire 12V DC pentru cablul de legétura al supapei electromagnetice
@ Sursa de alimentare 12V DC
© Senzor de temperatura
© Cablu de legaturé pentru supapa electromagnetica
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
(D Reactor-CO, JBL PROFLORA €O, TAIFUN SPIRAL
(@ Contor de bule cu siguranta de retur integratd JBL PROFLORA CO, TAIFUN COUNT SAFE
(D Supapa elecromagnetica JBL PROFLORA C0, VALVE
(® Furtun special-CO, JBL PROFLORA €O, TAIFUN TUBE BLACK
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent

29



agir yaralanmalara veya riin hasarina yol acabilir.

Kullanma Talimati E E
Kullanma talimatini ve 6zellikle giivenlik bilgilerini dikkatle
okuyunuz. Bu kullanma talimatinin dikkate alinmamasi *

30
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@ onemii 6n bitgi:

Liitfen fabrikadan yeni ¢ikmis JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET'i unutmayin!

Satin aldiginiz JBL PROFLORA GO, CONTROL cihazini en giivenli sekilde kullanmaniz igin cihaz pH sensorii
olmadan satiga sunulmustur. Bu nedenle cihaz satin alirken evcil hayvan magazalarinda bulabileceginiz
fabrikadan yeni ¢ikmig bir JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET cihazini da alin.

Sayin Misterimiz,

Bu son derece modern JBL PROFLORA €0, CONTROL cihazini almakla dogru bir karar vermis bulunuyorsu-
nuz. En modern dijital l¢iim ve kontrol tekniklerine sahip bu cihaz pH degerini ve sicaklii dlcer, pH degerini
ve G0, beslemesini givenli ve tam otomatik olarak diizenler. Boylelikle bitkileriniz olaganiistii gelisirken
baliklariniz da saglikli olur. JBL PROFLORA G0, CONTROL cihazinda basitce dokunarak son derece kolay
kullanabileceginiz renkli bir dokunmatik ekran bulunmaktadir. Cihaz size ayrica bu sinifa ait cihazlarin
cogunda bulunmayan bir dizi kullanimi rahatlatici fonksiyon sunmaktadir. Gok dilli menisii sayesinde tiim
fonksiyonlari kolayca ve giivenle kullanabilirsiniz. Cihaz JBL tarafindan retilen harici bir JBL PROFLORA GO,
VALVE solenoid valf tarafindan kontrol edilecek sekilde tasarlanmistr. Olabilecek en iist diizeyde giivenligi
saglamak agisindan cihazin tamami 12 V diisiik voltajla caliir.

Gitvenlik uyanlan

1. Cihaz yalnizca JBL PROFLORA CO, VALVE solenoid valf veya solenoid valfli CO, setleri ile caligtiriimalidir.

2. CO, kullamiminda giivenlik uyanilarina uyunuz. Bu uyarilar CO, basingh gaz tiiplerinin tizerinde bulabilirsi-
niz.

3. Cocuklar cihazla veya giic adaptorii ile oynamamalari icin gozetim altinda tutulimalidr.

4. Cihaz bu kullanma talimatinda tarif edilenin diginda bagka hig bir amag icin kullaniimamalidir.

5. Cihaz donma tehlikesi olan yerlerde calistinimamali ya da saklanmamalidr.

6. Cihaz sadece kapali mekanlarda kullanilabilir.

7. Cihaz sadece kuru ortamlarda kullanilabilir.

A@ I
C€ il @
]
Giderilmesi: Bu cihaz ve glic adaptorii normal ev ¢opleri ile gideriimemelidir. Liitfen elekirikli cihazlar igin
gecerli olan yerel giderme kurallarina uyunuz.



Parcalar ve Tanimlar:
© JBL PROFLORA €0, CONTROL dlgiim ve gisterim cihazi
@ Giig adaptérii 12V DC

© Sicakiik sensorii

© Solenoid valf igin baglanti kablosu

© Sicakiik sensorii igin vantuzlu kelepge ( 2 adet)

© U profil

© Vida ve dilbeller (2'ser adet)

© Kalibrasyon kiivetleri igin aski

© JBL PROFLORA €O, pH SENSOR SET (Liitfen ayn satin aliniz!)

Kurulum
Resim tipik bir kurulum drnegini gdstermektedir (sayfa 4).
@ JBL PROFLORA €0, CONTROL dliim ve kontrol aygit
@ Renkli dokunmatik ekran
© 12V DC gii tedariki iin girig soketi
© Sicaklik sensorii baglantisi
@ pH sensorii igin BNC konnekirii
© Solenoid valf baglant kablosu igin 12V DC gikig soketi
@ Giig adaptirii 12V DC
© Sicakiik sensorii
© Solenoid valf igin baglant! kablosu
© JBL PROFLORA CO, pH SENSOR SET
(D JBL PROFLORA €O, TAIFUN SPIRAL CO; reakorii
(D Entegre gek valfli JBL PROFLORA CO,, TAIFUN COUNT SAFE kabarcik sayaci
(D JBL PROFLORA €O, VALVE solenoid vaffi
(® 0zel CO, hortumu JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK
(D JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent
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