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FÜR EINWEG- UND MEHRWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE AND REUSABLE BOTTLES

 POUR BOUTEILLES JETABLES ET RECHARGEABLES

FÜR MEHRWEGFLASCHEN
FOR REUSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES RECHARGEABLES

FÜR EINWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES JETABLES
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HOCHLEISTUNGS- INLINE- 
DIFFUSOR FÜR CO2

�	 Sehr hoher Wirkungsgrad durch direkte 
CO2-Zufuhr über den Filterauslaufschlauch.

�	 Inklusive Blasenzähler und Rücklaufsiche-
rung.

HIGH PERFORMANCE INLINE 
DIFFUSER FOR CO2

�	 Very high e�ciency thanks to a direct CO2 
supply via the �lter outlet hose.

�	 Includes a bubble counter and back�ow 
protection.

DIFFUSEUR EXTERNE DE CO2 
HAUTE PERFORMANCE

�	 TrŁs haut niveau d�e�cacitØ grâce à un 
apport direct de CO2 par l�intermØdiaire du 
tuyau de sortie du �ltre.

�	 Compte-bulles et clapet antiretour inclus.

HOGECAPACITEITS-  
INLINEDIFFUSOR VOOR CO2

�	 Zeer hoog rendement dankz� de directe 
CO2-toevoer via de �lteruitgangsslang.

�	 Inclusief bellenteller en terugloopbeveili-
ging.

DIFFUSORE INLINE DI ALTA 
PRESTAZIONE PER LA CO2

�	 Altissima prestazione grazie all�apporto 
diretto di CO2 attraverso il tubo �essibile di 
uscita dal �ltro.

�	 Con contabolle e valvola di non ritorno.

HÖGEFFEKTIV INLINE  
DIFFUSOR FÖR CO2

�	 Direkt CO2-tillförsel via �ltrets utloppsslang 
ger mycket stor verkningsgrad.

�	 Inklusive bubbleräknare och backventil.

DIFUSOR EN L˝NEA DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA CO2

�	 Rendimiento muy elevado gracias al 
suministro directo de CO2 mediante el tubo 
de salida del �ltro.

�	 Incluye contador de burbujas y vÆlvula de 
retención.

DIFUSOR EM LINHA DE ALTA 
EFICI˚NCIA PARA CO 2

�	 Grau de e�ciŒncia muito elevado devido 
ao fornecimento direto de CO 2 atravØs da 
mangueira de saída do �ltro.

�	 Inclui contador de bolhas e dispositivo de 
segurança antirretorno.

WYSOKO WYDAJNY DYFUZOR 
INLINE CO 2

�	 Bardzo du�a skuteczno�� dzi�ki bezpo�red -
niemu doprowadzaniu CO 2 przez w�� wylotu 
�ltra.

�	 Z licznikiem p�cherzyków i zabezpiecze -
niem zwrotnym.

VYSOCE VÝKONNÝ, INLINE 
DIFUZÉR CO 2

�	 Velmi vysokÆ œ�innost díky p�ívodu CO 2 
vypou�t�cí hadicí �ltru.

�	 V�etn� po�íta�e bublin a pojistky proti 
zp�tnØmu toku.
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DIFUZOR CU RANDAMENT  
RIDICAT ˛N LINIE PENTRU CO 2

�	 Grad foarte ridicat de e�cien�� datorit� 
aliment�rii directe cu CO 2 prin furtunul de 
evacuarea a �ltrului.

�	 Inclusiv contor de bule �i siguran�� împotri -
va returului.

YÜKSEK PERFORMANSLI  
�NL�NE CO 2 D�FÜZÖRÜ

�	 CO2�nin do�rudan filtre ç�k�� hortumu üze -
rinden beslenmesi sayesinde çok yüksek 
verim.

�	 Kabarc�k sayac� ve çek valf dahil.
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*  	Im Vergleich zu /
	 Compared to / 
	 Par rapport à
	 JBL PROFLORA CO2 
	 TAIFUN SPIRALE

�	Passend zu allen Außen�ltern mit Schlauchdurchmesser 12/16. 
�	Suitable for all external �lters with hose diameter 12/16.  
�	AdaptØ à tous les �ltres extØrieurs ØquipØs de tuyaux de diamŁtre 12/16.
�	Geschikt voor alle buiten�lters met een slangdiameter van 12/16. 
�	Adatto per tutti i �ltri esterni con tubi �essibili con diametro 12/16.
�	Passar till alla ytter�lter med slangdiameter 12/16.
�	Compatible con todos los �ltros externos con tubos de diÆmetro 12/16. 
�	Adequado a todos os �ltros externos com diâmetro de mangueira de 	
	 12/16.
�	Pasuje do wszystkich �ltrów zewn�trznych o �rednicy w��a 12/16. 
�	Vhodný pro vn�j�í �ltry s pr�m�rem hadice 12/16.
�	�������� 
� ���� �	� ��
� ������	� � ��	������ ›�	��	 12/16.
�	Adecvat pentru toate �ltrele externe cu diametrul furtunului 12/16.
�	Hortum çap� 12/16 olan tüm d�� �ltrelerle uyumludur. 
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�	Inklusive  
Blasenzähler 
und Rücklauf-
sicherung.

�	Includes a 
bubble counter 
and back�ow 
protection.

�	Compte-bulles 
et clapet  
antiretour 
inclus.
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INLINE DIFFUSER 
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HOCHLEISTUNGS- INLINE- 
DIFFUSOR FÜR CO2

�	 Sehr hoher Wirkungsgrad durch direkte 
CO2-Zufuhr über den Filterauslaufschlauch.

�	 Inklusive Blasenzähler und Rücklaufsiche-
rung.

HIGH PERFORMANCE INLINE 
DIFFUSER FOR CO2

�	 Very high e�ciency thanks to a direct CO2 
supply via the �lter outlet hose.

�	 Includes a bubble counter and back�ow 
protection.

DIFFUSEUR EXTERNE DE CO2 
HAUTE PERFORMANCE

�	 TrŁs haut niveau d�e�cacitØ grâce à un 
apport direct de CO2 par l�intermØdiaire du 
tuyau de sortie du �ltre.

�	 Compte-bulles et clapet antiretour inclus.

HOGECAPACITEITS-  
INLINEDIFFUSOR VOOR CO2

�	 Zeer hoog rendement dankz� de directe 
CO2-toevoer via de �lteruitgangsslang.

�	 Inclusief bellenteller en terugloopbeveili-
ging.

DIFFUSORE INLINE DI ALTA 
PRESTAZIONE PER LA CO2

�	 Altissima prestazione grazie all�apporto 
diretto di CO2 attraverso il tubo �essibile di 
uscita dal �ltro.

�	 Con contabolle e valvola di non ritorno.

HÖGEFFEKTIV INLINE  
DIFFUSOR FÖR CO2

�	 Direkt CO2-tillförsel via �ltrets utloppsslang 
ger mycket stor verkningsgrad.

�	 Inklusive bubbleräknare och backventil.

DIFUSOR EN L˝NEA DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA CO2

�	 Rendimiento muy elevado gracias al 
suministro directo de CO2 mediante el tubo 
de salida del �ltro.

�	 Incluye contador de burbujas y vÆlvula de 
retención.

DIFUSOR EM LINHA DE ALTA 
EFICI˚NCIA PARA CO2

�	 Grau de e�ciŒncia muito elevado devido 
ao fornecimento direto de CO2 atravØs da 
mangueira de saída do �ltro.

�	 Inclui contador de bolhas e dispositivo de 
segurança antirretorno.

WYSOKO WYDAJNY DYFUZOR 
INLINE CO2

�	 Bardzo du�a skuteczno�� dzi�ki bezpo�red-
niemu doprowadzaniu CO2 przez w�� wylotu 
�ltra.

�	 Z licznikiem p�cherzyków i zabezpiecze-
niem zwrotnym.

VYSOCE VÝKONNÝ, INLINE 
DIFUZÉR CO2

�	 Velmi vysokÆ œ�innost díky p�ívodu CO2 
vypou�t�cí hadicí �ltru.

�	 V�etn� po�íta�e bublin a pojistky proti 
zp�tnØmu toku.
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DIFUZOR CU RANDAMENT  
RIDICAT ˛N LINIE PENTRU CO2

�	 Grad foarte ridicat de e�cien�� datorit� 
aliment�rii directe cu CO2 prin furtunul de 
evacuarea a �ltrului.

�	 Inclusiv contor de bule �i siguran�� împotri-
va returului.

YÜKSEK PERFORMANSLI  
�NL�NE CO2 D�FÜZÖRÜ

�	 CO2�nin do�rudan filtre ç�k�� hortumu üze-
rinden beslenmesi sayesinde çok yüksek 
verim.

�	 Kabarc�k sayac� ve çek valf dahil.
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*  	Im Vergleich zu /
	 Compared to / 
	 Par rapport à
	 JBL PROFLORA CO2 
	 TAIFUN SPIRALE

�	Passend zu allen Außen�ltern mit Schlauchdurchmesser 16/22. 
�	Suitable for all external �lters with hose diameter 16/22.  
�	AdaptØ à tous les �ltres extØrieurs ØquipØs de tuyaux de diamŁtre 16/22.
�	Geschikt voor alle buiten�lters met een slangdiameter van 16/22. 
�	Adatto per tutti i �ltri esterni con tubi �essibili con diametro 16/22.
�	Passar till alla ytter�lter med slangdiameter 16/22.
�	Compatible con todos los �ltros externos con tubos de diÆmetro 16/22. 
�	Adequado a todos os �ltros externos com diâmetro de mangueira de 	
	 16/22.
�	Pasuje do wszystkich �ltrów zewn�trznych o �rednicy w��a 16/22. 
�	Vhodný pro vn�j�í �ltry s pr�m�rem hadice 16/22.
�	�������� 
� ���� �	� ��
� ������	� � ��	������ ›�	��	 16/22.
�	Adecvat pentru toate �ltrele externe cu diametrul furtunului 16/22.
�	Hortum çap� 16/22 olan tüm d�� �ltrelerle uyumludur. 
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�	Inklusive  
Blasenzähler 
und Rücklauf-
sicherung.

�	Includes a 
bubble counter 
and back�ow 
protection.

�	Compte-bulles 
et clapet  
antiretour 
inclus.

FÜR EINWEG- UND MEHRWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE AND REUSABLE BOTTLES

 POUR BOUTEILLES JETABLES ET RECHARGEABLES

FÜR MEHRWEGFLASCHEN
FOR REUSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES RECHARGEABLES

FÜR EINWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES JETABLES
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HOCHLEISTUNGS- 
INLINEDIFFUSOR 
FÜR CO 2 
HIGH PERFORMANCE  
INLINE DIFFUSER 
FOR CO 2 
DIFFUSEUR EXTERNE 
DE CO 2 HAUTE  
PERFORMANCE
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HOCHLEISTUNGS- INLINE- 
DIFFUSOR FÜR CO2

• 	 Sehr hoher Wirkungsgrad durch direkte 
CO2-Zufuhr über den Filterauslaufschlauch.

• 	 Inklusive Blasenzähler und Rücklaufsiche-
rung.

HIGH PERFORMANCE INLINE 
DIFFUSER FOR CO2

• 	 Very high e�ciency thanks to a direct CO2 
supply via the �lter outlet hose.

• 	 Includes a bubble counter and back�ow 
protection.

DIFFUSEUR EXTERNE DE CO2 
HAUTE PERFORMANCE

• 	 Très haut niveau d’e�cacité grâce à un 
apport direct de CO2 par l’intermédiaire du 
tuyau de sortie du �ltre.

• 	 Compte-bulles et clapet antiretour inclus.

HOGECAPACITEITS-  
INLINEDIFFUSOR VOOR CO2

• 	 Zeer hoog rendement dankz� de directe 
CO2-toevoer via de �lteruitgangsslang.

• 	 Inclusief bellenteller en terugloopbeveili-
ging.

DIFFUSORE INLINE DI ALTA 
PRESTAZIONE PER LA CO2

• 	 Altissima prestazione grazie all’apporto 
diretto di CO2 attraverso il tubo �essibile di 
uscita dal �ltro.

• 	 Con contabolle e valvola di non ritorno.

HÖGEFFEKTIV INLINE  
DIFFUSOR FÖR CO2

• 	 Direkt CO2-tillförsel via �ltrets utloppsslang 
ger mycket stor verkningsgrad.

• 	 Inklusive bubbleräknare och backventil.

DIFUSOR EN LÍNEA DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA CO2

• 	 Rendimiento muy elevado gracias al 
suministro directo de CO2 mediante el tubo 
de salida del �ltro.

• 	 Incluye contador de burbujas y válvula de 
retención.

DIFUSOR EM LINHA DE ALTA 
EFICIÊNCIA PARA CO2

• 	 Grau de e�ciência muito elevado devido 
ao fornecimento direto de CO2 através da 
mangueira de saída do �ltro.

• 	 Inclui contador de bolhas e dispositivo de 
segurança antirretorno.

WYSOKO WYDAJNY DYFUZOR 
INLINE CO2

• 	 Bardzo du�a skuteczno�� dzi�ki bezpo�red-
niemu doprowadzaniu CO2 przez w�� wylotu 
�ltra.

• 	 Z licznikiem p�cherzyków i zabezpiecze-
niem zwrotnym.

VYSOCE VÝKONNÝ, INLINE 
DIFUZÉR CO2

• 	 Velmi vysoká ú�innost díky p�ívodu CO2 
vypoušt�cí hadicí �ltru.

• 	 V�etn� po�íta�e bublin a pojistky proti 
zp�tnému toku.
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DIFUZOR CU RANDAMENT  
RIDICAT ÎN LINIE PENTRU CO2

• 	 Grad foarte ridicat de e�cien…† datorit† 
aliment†rii directe cu CO2 prin furtunul de 
evacuarea a �ltrului.

• 	 Inclusiv contor de bule ‡i siguran…† împotri-
va returului.

YÜKSEK PERFORMANSLI  
�NL�NE CO2 D�FÜZÖRÜ

• 	 CO2’nin doˆrudan filtre ç‰k‰Š hortumu üze-
rinden beslenmesi sayesinde çok yüksek 
verim.

• 	 Kabarc‰k sayac‰ ve çek valf dahil.
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*  	Im Vergleich zu /
	 Compared to / 
	 Par rapport à
	 JBL PROFLORA CO2 
	 TAIFUN SPIRALE

• 	Passend zu allen Außen�ltern mit Schlauchdurchmesser 19/25. 
• 	Suitable for all external �lters with hose diameter 19/25.  
• 	Adapté à tous les �ltres extérieurs équipés de tuyaux de diamètre 19/25.
• 	Geschikt voor alle buiten�lters met een slangdiameter van 19/25. 
• 	Adatto per tutti i �ltri esterni con tubi �essibili con diametro 19/25.
• 	Passar till alla ytter�lter med slangdiameter 19/25.
• 	Compatible con todos los �ltros externos con tubos de diámetro 19/25. 
• 	Adequado a todos os �ltros externos com diâmetro de mangueira de 	
	 19/25.
• 	Pasuje do wszystkich �ltrów zewn�trznych o �rednicy w��a 19/25. 
• 	Vhodný pro vn�jší �ltry s pr‹m�rem hadice 19/25.
• 	Œ�•Ž�•�� 
� ���• �	• €�
• �����•	• � •�	•����• ­�	��	 19/25.
• 	Adecvat pentru toate �ltrele externe cu diametrul furtunului 19/25.
• 	Hortum çap‰ 19/25 olan tüm d‰Š �ltrelerle uyumludur. 
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200 - 800 l

A B C
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OUT  
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mm

CO 2   
Ø 4/6
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• 	Inklusive  
Blasenzähler 
und Rücklauf -
sicherung.

• 	Includes a 
bubble counter 
and back�ow 
protection.

• 	Compte-bulles 
et clapet  
antiretour 
inclus.
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FÜR EINWEG- UND MEHRWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE AND REUSABLE BOTTLES

 POUR BOUTEILLES JETABLES ET RECHARGEABLES

FÜR MEHRWEGFLASCHEN
FOR REUSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES RECHARGEABLES

FÜR EINWEGFLASCHEN
FOR DISPOSABLE BOTTLES

POUR BOUTEILLES JETABLES
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