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Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehdrt zu den Produkten
= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

Beschreibung des Produktes

Beliebig erweiterbarer CO,- Reaktor mit maximaler Diffusions-
rate von CO, in Wasser. Die modulare Bauweise der JBL
PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL Reaktoren ermdglicht eine
Anpassung und optimale CO,-Ausnutzung in praktisch jeder
AquariengrdBe. Der JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10
mit 10 Modulen versorgt Aquarien bis 400 | optimal mit CO,.
Der Kleine Bruder JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5 mit
5 Modulen versorgt Aquarien bis 200 | optimal mit CO,. Die Er-
weiterung JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL EXTEND mit
fiinf Modulen erweitert die Reichweite um jeweils 200 1. Die
besondere Konstruktion der Spiralbahn, auf der die CO,-Blasen
aufsteigen, mit seitichen Ventilationsschiitzen ermaglicht

eine komplette Diffusion des CO, ins umgebende Wasser,
ohne dass eine zusatzliche Wasserpumpe zur Verwirbelung
erforderlich ist. Die Transparenz des Reaktors erméglicht eine
genaue Beobachtung der aufsteigenden Blasen, sodass eine
optimale Einstellung der CO,-Menge auch ohne Blasenzéhler
mdglich ist.
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Teile und Bezeichnung
© Bodenteil mit Schlauchanschluss.
® Deckel zu Bodenteil (gegen eindringende Wasserschne-
cken).
© Module.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 X
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
© Auffangkappe gegen CO,-Verlust.
© (0,-Schlauch JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
TUBE BLACK.
® Halteklammer mit Saugnapf.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Inbetriebnahme
= Spiilen Sie zunéchst das ganze Gerédt mit warmem
Leitungswasser griindlich ab. Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel
= Montieren Sie den Reaktor an einer Stelle mit leichter
Wasserbewegung senkrecht im Aquarium. Die Oberkante
des Gerates sollte dabei mindestens 2 cm unter der
Wasseroberflache liegen.
= \lerbinden Sie den CO, Schiauch mit der CO,-Quelle:
Bei Bio-CO,-Anlagen (z. B. JBL PROFLORA CO, BIO
BASIC und ADVANCED) mit dem Schlauchanschluss am
ReaktionsgefaB, bei Anlagen mit Druckgasflasche am
Schlauchanschluss der Druckregelarmatur. Lassen Sie



zunéchst wenige Blasen durch das Gerét laufen.
Zunéchst laufen die Blasen nur stockend von unten nach
oben durch die spiralformige Blasenbahn. Das Gerét be-
nétigt eine Einlaufzeit von ca. 48 Stunden. Erst dann hat
sich ein Biofilm gebildet, der die Blasen ungestort nach
oben durchlaufen lsst. Auf ihrem Weg nach oben werden
die Blasen kleiner als Zeichen der Diffusion des CO, in
das umgebende Wasser. Sind die Blasen oben angekom-
men, gelangen sie in die Auffangkappe, wo eventuell noch
vorhandene CO,-Reste vollends diffundieren kdnnen.
Hinweis:

Die Auffangkappe wird sich nach einiger Zeit mit Gas fiillen,
das dann hin und wieder durch die Entliiftungs6ffnung nach
oben entweicht. Dieses Gas ist kein CO, mehr, sondern

s09. Falschgas, das zum einen in der CO,-Vorratsflasche

in geringen Mengen enthalten ist, zum anderen aus dem
Umgebungswasser in die Blasen hinein diffundiert auf deren
Weg nach oben.

Der Reaktor sollte méglichst selten gereinigt werden, deshalb
ist eine Anbringung an einer méglichst dunklen Stelle mit
ausreichender Wasserbewegung im Aquarium von Vorteil.
Die Blasenzahl:

Bei BioCO,-Anlagen ist die Blasenzahl durch die Anlage
vorgegeben und kann nicht reguliert werden. Fiir Anlagen
mit Druckgasflaschen gilt: Der Bedarf an CO; ist abhangig



von Wassermenge, Karbonathérte, gewiinschtem pH-Wert
und dem Verbrauch der Pflanzen. Beginnen Sie zunéchst mit
einer Blase in jeder zweiten Windung des Gerétes und erho-
hen Sie die Menge dann langsam iiber mehrere Tage nach
Bedarf. Als Kontrolle dient der pH-Wert. Zur Uberwachung
empfehlen wir das JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.
Wartung/Reinigung

Der Reaktor besteht aus klarem Acrylglas, das eine optimale
Beobachtung der Blasen erlaubt. Falls erforderlich kann eine
Reinigung mit einen JBL PROCLEAN Reiniger erfolgen. Dazu
[asst sich das Gerat durch einfaches Auseinanderziehen in
senkrechter Richtung in seine Einzelteile zerlegen. Nach
Reinigung einfach wieder zusammenstecken. Die einzelnen
Modulteile besitzen eine Rastung, auf deren korrekten Sitz
zu achten ist, damit eine zusammenh&ngende Blasenbahn
entstent.

CE i@

Entsorgung
Produkt und Verpackung sollen einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiinrt werden.



This instruction manual is for the products @
= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

Product description

Freely extendable CO, passive reactor with maximum CO,
diffusion rate in water.

The modular construction of the JBL PROFLORA GO,
TAIFUN SPIRAL reactors enables them to be adapted to
provide the best CO, utilisation in practically every aquarium
size. The 10 module JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL
10 provides optimal amounts of CO, in aquariums up to

400 1. ts little brother, the JBL PROFLORA GO, TAIFUN
SPIRAL 5 with 5 modules, provides optimal CO, amounts for
aquariums up to 200 I. The five module JBL PROFLORA GO,
TAIFUN SPIRAL EXTEND extension increases the capacity
by an additional 200 1.

The special construction of the spiral channel up which the
(0, bubbles rise, with ventilation slits in the sides, ensures
the complete diffusion of the CO, into the surrounding water
without the need for an additional water pump to create
acurrent.

The reactor is transparent, so you can accurately observe
the bubbles as they rise and set the optimal amount of C0,
even without a bubble counter.



Parts and description
© Lower part with hose connection.
© Lid for lower part (to prevent slugs entering).
© Modules.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5. 5
© Collection cap to prevent CO, loss.
© (0, hose JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK.
® Holding clip with suction pad.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Initial operation
= First thoroughly rinse the reactor in lukewarm water. Do not
use detergents.
= Fit the reactor vertically in the aquarium in a position where
there is a gentle current. The upper edge of the device
needs to be at least 2 cm under the surface of the water.
= CGonnect the CO, hose to the CO, source: with bio-CO0,
systems (e.g. JBL PROFLORA GO, BIO BASIC) to the
hose connection of the reaction vessel, with systems
using pressurised gas cylinders to the hose connection of
the pressure regulator fitting. First let a few bubbles run
through the device.
= Atfirst the bubbles will flow intermittently through the
spiral bubble channel from the bottom to the top. The
device needs approx. 48 hours to set-up. Only then will a



bio-film have formed, allowing the bubbles to rise freely
upwards. As they rise, the bubbles will become smaller as
asign of the diffusion of the CO, into the surrounding water.
Once the bubbles are at the top, they reach the collection
cap where any remaining GO, can diffuse completely.
Note:
Atter some time the collection cap fills with gas which will
now and again escape upwards through the ventilation
openings. This gas is not C0,, but so-called “false” gas which
is sometimes present in small quantities in CO, cylinders or
which diffuses into the bubbles on their way upwards from
the surrounding water. Please clean the reactor as little as
possible. It is best fitted in a dark part of the aquarium where
the current is sufficient.
The number of bubbles:
With bio-CO0, systems, the number of bubbles is predetermi-
ned by the system and can’t be regulated. For systems with
pressurised gas cylinders:
the amount of CO, needed depends on the quantity of
water, the carbonate hardness, the pH level required and
its consumption by plants. Start initially with one bubble in
every second bend in the device and slowly increase the
number over the course of several days, as required. The pH
value serves as a control. For monitoring we recommend the
JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.

@
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Maintenance/cleaning

The reactor is made of clear acrylic glass, which allows you
to monitor the bubbles easily. If necessary, it can be cleaned
with a JBL PROCLEAN cleaner. The device can be easily
dismantled for cleaning by pulling the individual parts apart
vertically. After cleaning, simply reassemble. The individual
module parts click together to ensure a good fit and a
continuous bubble channel.

(€ i@

Disposal
The product and packaging should be recycled in an
environmentally friendly manner.



Le présent mode d’emploi concerne les produits

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

Description du produit

Réacteur a CO, extensible a volonté, avec taux de diffusion
maximum de CO, dans I'eau.

La conception modulaire des réacteurs JBL PROFLORA
CO, TAIFUN SPIRAL permet de les adapter a pratiquement
toutes les tailles daquarium et d’assurer une exploitation
optimale du CO,. Le JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
10 a 10 modules alimente idéalement en CO, les aqua-
riums jusqu'a 400 litres. Son petit frére, le JBL PROFLORA
CO, TAIFUN SPIRAL 5 & 5 modules alimentera idéalement
en C0, les aquariums jusqu'a 200 litres. L'extension JBL
PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL EXTEND & 5 modules
étend chaque fois de 200 litres la portée de I'appareil.

La forme spécifique de la spirale ol montent les bulles de
(0, a des fentes de ventilation latérales qui assurent une
diffusion compléte du CO, dans I'eau environnante, sans
qu'une pompe supplémentaire ne soit nécessaire pour
Créer un remous.

Le matériau transparent du réacteur permet d’observer
exactement les bulles qui montent vers la surface. Il est
donc possible d'ajuster de maniére optimale la quantité de
C0,, méme sans compte-bulles.
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Piéces et modéles

© Fond avec raccord tuyau

® Couvercle du fond (pour empacher I'entrée des limaces)

© Modules

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10 : x 10
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5 : x 5

© Bouchon de récupération contre les pertes de CO,.

© Tuyau a C0, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK.

® Pince de fixation avec ventouse.

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10 : x 4
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRALS : x 1

Mise en service

= Rincez d’abord soigneusement la totalité de I'appareil a
I'eau tiede du robinet. N'utilisez pas de détergents.

m Placez le réacteur verticalement dans I'aquarium, a un
endroit ol 'eau est faiblement agitée. Le bord supérieur
de 'appareil doit se trouver & au moins 2 cm sous la
surface de I'eau.

= Raccordez le tuyau de CO, a la source de CO, : pour les
systémes au bio-CO, (p. ex. JBL PROFLORA CO, BIO
BASIC), au raccord tuyau se trouvant sur la cuve de ré-
action ; pour les systémes a bouteille de gaz, au raccord
tuyau du détendeur. Faites d’abord circuler quelques
bulles dans I'appareil.

= | s bulles parcourent d'abord de maniére un peu chao-
tique de bas en haut la trajectoire en forme de spirale.



Lappareil a besoin d’un temps de rodage d’environ 48
heures. Ce n'est qu'a l'issue de ce délai qu’un biofilm se
sera formé  la surface, permettant aux bulles de monter
régulierement. Plus les bulles montent, plus elles de-
viennent petites, signe que le C0, se diffuse dans I'eau.

Arrivées en haut, les bulles aboutissent dans le bouchon
de récupération qui permet la diffusion compléte du CO,
résiduel éventuellement présent.

Remarque

Au bout de quelque temps, le bouchon de récupération se

remplit de gaz, qui est ensuite évacué de temps  autre

vers le haut par I'orifice de ventilation. Ce gaz n'est plus du

(0,, mais un « faux gaz » qui, d‘une part, est contenu en

faible quantité dans la bouteille de CO; et qui, d'autre part,

provient également de I'eau environnante ot il se diffuse

dans les bulles tandis qu’elles montent vers la surface.

Le réacteur doit étre nettoyé le moins souvent possible. Il est
donc préférable de le placer dans un endroit plutdt sombre
de I'aquarium, ol I'eau est suffisamment agitée.

Le nombre de bulles

Dans les systémes au bio-C0,, le nombre de bulles est
préétabli par le systéme et ne peut pas étre changé.

Pour les systemes avec bouteilles de gaz sous pression :

e besoin en CO, dépend du volume d’eau, de la dureté



carbonatée, du pH souhaité et de la consommation des
plantes. Commencez d'abord par une bulle toutes les deux
spires de I'appareil et augmentez le nombre de bulles
progressivement sur plusieurs jours en fonction des besoins.
Le niveau du pH sert de contrdle. Pour la surveillance,

nous recommandons le test JBL PROAQUATEST GO,-pH
Permanent.

Maintenance / Nettoyage

Le réacteur est en verre acrylique transparent, ce qui permet
une observation optimale des bulles. Si nécessaire, vous
pouvez le nettoyer avec un produit JBL PROCLEAN. Pour ce
faire, I'appareil peut étre démonté en tirant simplement les
différents éléments dans le sens vertical. Aprés le nettoyage,
il suffit de remboiter les éléments. Chaque module est

doté d'un verrouillage mécanique qui doit étre positionné
correctement de manigre & former une trajectoire continue
pour les bulles.

CE @

Emballage

Le produit et 'emballage doivent étre recyclés de maniere
écologique.



Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de producten

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

Beschrijving van het product

Willekeurig uitbreidbare CO,- reactor met maximale diffusie-
snelheid van CO, in water.

Dankzij hun modulaire bouwwijze kunnen JBL PROFLORA
€O, TAIFUN SPIRAL reactoren aan bijna iedere aquari-
umgrootte worden aangepast en wordt de toegevoerde
hoeveelheid CO,-optimaal benut. De uit 10 modules
bestaande JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10 voorziet
aquaria met maximal 400 | inhoud optimaal van CO,. Het
kleine broertje, de JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5
met zijn 5 modules, is de ideale CO, leverancier voor aquaria
tot 200 . Het uitbreidingsmodel, JBL PROFLORA GO,
TAIFUN SPIRAL EXTEND, bestaat uit vijf modules voor een
uithreiding van de reikwijdte met 200 1.

De spiraalvormige baan waarover de CO,-belletjes opstijgen
is van zijdelingse ventilatiegleuven voorzien die ervoor
zorgen dat het CO, in zijn geheel in het omgevende water
gediffundeerd wordt zonder dat een extra waterpomp nodig
is om het water in beweging te houden.

De reactor is doorzichtig, zodat de opstijgende belletjes goed
zichtbaar zijn en de gewenste hoeveelheid CO, ook zonder
bellenteller precies kan worden ingesteld.



Onderdelen en benaming
© Bodemgedeelte met slangaansluiting.
© Deksel van bodemgedeelte (voorkomt binnendringen
van waterslakken).
© Modules
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
@ Opvangkap tegen CO,-verlies.
© (0,-slang JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK.
© Bevestigingsklem met zuignap.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Ingebruikname
= Begin met het gehele toestel gronding met warm
kraanwater af te spoelen. Geen schoonmaakmiddelen
gebruiken.
= Monteer de reactor verticaal op een plaats in het
aquarium waar het water iets in beweging is. Zorg dat de
bovenkant van het toestel zich minstens 2 cm onder het
wateropperviak bevindt.
= Sluit de CO, slang aan op de CO, bron: In het geval van
een bio-C0,-systeem (bv. JBL PROFLORA GO, BIO
BASIC) hiertoe de slangaansluiting aan het reactietankje,
in het geval van een systeem met een gasfles aan de
slangaansluiting van de drukregelklep. Laat nu een Klein
aantal belletjes door het apparaat lopen.



= |n het begin lopen de belletjes haperend van beneden
naar boven door de spiraalvormige opstijgbaan. Het
apparaat heeft ongeveer 48 uur nodig om goed op gang
te komen. Dan pas is een biolaagje onstaan die het de
belleties mogelijk maakt om ongestoord op te stijgen.
Op hun weg naar boven worden de belleties kleiner;
dit toont aan dat de diffusie van CO, in het omgevende
water plaatsvindt. Zodra de belletjes boven zijn aangeko-
men, komen ze in een opvangkap terecht waar eventueel
nog aanwezige resten CO, geheel kunnen diffunderen.
Attentie:
De opvangkap is na einige tijd met gas gevuld dat af en toe
via de ontluchtingsopening naar boven ontsnapt. Bij dit gas is
er geen sprake meer van O, maar van zogen. vals gas dat
enerzijds in een geringe hoeveelheid in de CO,- voorraadsfles
aanwezig is, en anderzijds uit het omgevingswater in het in-
wendige van de belletjes diffundeert op hun weg naar boven.
Wij adviseren om de reactor niet te vaak schoon te maken.
Plaats hem daarom op een donkere plek in het aquarium
waar het water voldoende in beweging is.
Aantal gashelletjes:
In het geval van een bio-CO,-systeem is het aantal belletjes af-
hankelijk van het systeemtype en kan nigt worden veranderd.
Bij systemen met een gasfles geldt: de benodigde
hoeveelheid CO, is afhankelijk van de hoeveelheid water,

O,
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de carbonaathardheid, de gewenste pH en het verbruik van
de planten. Begin met één belletie in iedere tweede winding
van het apparaat en verhoog dit aantal daarna van dag tot
dag tot het gewenste aantal is bereikt. Als controle dient de
pH waarde. U kunt het proces controleren door middel van
een JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.
Onderhoud/reiniging

De reactor is gemaakt van doorzichtig acrylglas, zodat de
gasbelletjes goed te zien zijn. Zo nodig kunt u het toestel
met reinigingsmiddel JBL PROGLEAN schoonmaken. Voor
dit doel is het apparaat eenvoudig in verticale richting
demonteerbaar. Na afloop van de reinigingsbeurt de on-
derdelen weer in elkaar steken. De afzonderfijke modulaire
delen zijn van een inklikgedeelte voorzien. Ze moeten goed
inelkaar worden geschoven, zodat een samenhangende
geleidebaan voor de gasbelletjes ontstaat.

CE i@

Verwijdering als afval
Het product en de verpakking moeten op een milieuvriende-
lijke manier worden gerecycled.



Queste istruzioni per Puso riguardano i modelli:

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

Descrizione del prodotto

Reattore di CO,- ampliabile a piacere con una massima
quota di diffusione di CO, nell'acqua. La costruzione
modulare dei reattori JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
permette un adattamento e un ottimale sfruttamento della
(0, in acquari di qualsiasi misura. Il JBL PROFLORA CO,
TAIFUN SPIRAL 10 a 10 moduli fornisce acquari fino a 400 |
in modo ottimale con CO,. Il fratello minore JBL PROFLORA
€0, TAIFUN SPIRAL 5 a 5 moduli fornisce acquari fino a
200 Iin modo ottimale con CO,. Un ampliamento con JBL
PROFLORA CO.TAIFUN SPIRAL EXTEND a cinque moduli
permette un aumento di capacita di 200 |. La particolare
costruzione a spirale, al cui interno salgono le bolle di

(0, con fessure laterali per la ventilazione permette una
diffusione completa della CO, nell’acqua senza aver bisogno
di un’ulteriore pompa d’acqua per la distribuzione.

La trasparenza del reattore permette I'osservazione precisa
delle bolle in salita. Cosi & possibile un'impostazione ottima-
e della quantita di CO, anche senza contabolle

a
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Parti e denominazioni

© Base con raccordo tubi flessibili.

® Coperchio della base (contro le lumache d’acqua).

© Moduli

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 X
@ Cappuccio collettore contro la perdita di CO,.
© Tubo flessibile per la CO, JBL PROFLORA GO, TAIFUN
TUBE BLACK.

® Morsetti con ventosa.

JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x

JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x

Messa in funzione

= Sciacqua a fondo 'intero apparecchio con acqua
corrente tiepida. Non usare detersivi.

= \onta il reattore verticalmente in un punto dell'acquario con
un leggero movimento d’acqua. Il bordo superiore dell'ap-
parecchio deve trovarsi almeno 2 cm sotto a superficie
dell'acqua.

= (Collega il tubo flessibile CO, con la fonte di CO,: negli
impianti Bio-CO, (per esempio JBL PROFLORA CO, BIO
BASIC) con il raccordo del tubo flessibile sul reattore,
negli impianti con bombola a pressione con il raccordo
del tubo flessibile sul regolatore di pressione. Lascia
dapprima correre poche bolle attraverso I'apparecchio.

= Allinizio le bolle corrono a stento dal basso verso I'alto



attraverso la spirale. L'apparecchio necessita un periodo
di rodaggio di circa 48 ore. Solo allora i & formato un
biofilm che permette alle bolle di correre liberamente
verso I'alto. Durante la salita le bolle diventano piu
piccole, un segno della diffusione della CO, nell’acqua.
Una volta arrivate in alto, le bolle finiscono nel cappuccio
collettore dove gli eventuali residui di CO, si possono
diffondere completamente.
Segnalazione:
II cappuccio collettore dopo un certo tempo si riempira di
gas che a volte sfuggira verso Ialto attraverso lo sfiatatoio.
Questo gas non & pili CO, ma una miscela di ossigeno e
azoto che in parte & contenuto in minime quantita nella
bombola di ricarica di CO,, in parte si diffonde dal’acqua
circostante nelle bolle durante il loro tragitto verso Ialto.

£ opportuno non pulire spesso il reattore, per cui & racco-
mandabile montarlo in un punto scuro dell’acquario con un
sufficiente movimento d’acqua.

1 numero di bolle:

Negli apparecchi BioCO, il numero di bolle & prestabilito
dall'impianto e non si pud regolare. Per gli apparecchi con le
bombole a pressione invece vale quanto segue:

II fabbisogno di CO, dipende dalla quantita d'acqua, dalla
durezza carbonatica, dal pH desiderato e dal consumo

21
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delle piante. Iniziare con una bolla in ogni seconda spira e
aumentare lentamente la quantita per pili giorni secondo

il fabbisogno. Il valore del pH serve da controllo. Per il
monitoraggio raccomandiamo JBL PROAQUATEST CO,-pH
Permanent.

Manutenzione/pulizia

Il reattore & di vetro acrilico trasparente e permette un'otti-
ma osservazione delle bolle. Se necessario lo i pud pulire
con il detergente JBL PROGLEAN. Per questo smontare
I'apparecchio nelle sue varie parti, tenendolo in posizione
verticale. Dopo la pulizia assemblare i singoli moduli. Osser-
vare la posizione corretta degli arresti in modo da ricreare la
serpentina per le bolle.

CE @

Smaltimento

II'prodotto e I'imballaggio devono essere riciclati in modo
ecologico.



Den hér bruksanvisningen hor till produkterna

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10
Produktbeskrivning

(C0,-reaktor med maximal CO,-diffusionshastighet i vatten,
kan kompletteras med obegransat antal moduler.
(0,-reaktorema JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL bestir
av mindre enheter som gdr det mdjligt att anpassa reaktorn fill
praktiskt taget vilken akvariestorlek som helst och pé s vis fa
optimal CO,tillforsel. JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL
10 med 10 moduler forsdrjer akvarier upp till 400 liter optimalt
med CO,. Den mindre modellen JBL PROFLORA GO, TAIFUN
SPIRAL 5 med 5 moduler forsdrjer akvarier upp till 200 liter
optimalt med CO,. Bygger man ut reaktorn JBL PROFLORA
€0, TAIFUN SPIRAL EXTEND som bestar av 5 moduler récker
reaktorn till 200 liter mer.

(C0,-bubblorna stiger upp langs en spiralbana, en speci-
alkonstruktion med ventilationsspringor som gor att CO,
diffunderar komplett till det omgivande vattnet utan att det
behdvs en vattenpump for att virvia upp vattnet.

Da reaktorn &r transparent och man kan s exakt hur
bubblorna stiger upp &r det enkelt att justera in en optimal
(£0,-méngd dven utan bubbleraknare.
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Reaktorns komponenter
© Bottendel med slangkoppling
©  Lock till bottendel (hindrar vattensnackor att tranga in)
© Moduler
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
© Uppsamlingskapa mot CO,-forlust
© (0,-slang JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK
© Fastklamma med sugkopp
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Installation
= Spola forst noga av hela apparaten under rinnande ljum-
met kranvatten, &ven inuti. Anvénd inte rengdringsmedel.
= Montera reaktorn lodratt i akvariet pa ett stalle med latt
undervattenrdrelse. Apparatens dvre kant bor ligga minst
2 cm under vattenytan.
= Anslut CO,-slangen till CO,-Kéllan: P Bio-C0,-system
(t.ex. JBL PROFLORA CO, BIO BASIC) ansluts slangen
till slangkopplingen pé reaktionsflaskan, pa system med
tryckgasflaska till slangkopplingen pa tryckregulatorn.
Lat forst ett par bubblor stiga upp genom reaktorn.
= Till en bérjan stiger bubblorna oregelbundet genom
den spiralformade bubblebanan. Systemet behdver ca
48 timmar for att bli inkort. Forst da har det bildats en
biologisk film pa apparatens yta som later bubblorna



stiga uppat utan hinder. P4 véigen upp blir bubblorna allt
mindre. Det &r ett tecken pé att CO, diffunderar ut i vatt-
net runtomkring. Nér bubblorna har kommit upp hamnar
de i uppsamlingsképan dar eventuella CO,-rester kan
diffundera fullsténdigt.
Observera:
Uppsamlingskapan kommer med tiden att fyllas med gas
som dd och da strémmar ut uppat genom avluftningshalet.
Denna gas & inte CO,, utan andra odnskade gaser som dels
finns i CO,-flaskan i sma méngder och dels kommer frén
det omgivande vattnet och diffunderar in i CO,-bubbloma pa
deras vag uppat.
C0,-reaktorn bor rengdras sa sallan som mdjligt. Dérfor &r
det en fordel att placera den i akvariet pa ett stalle som &r
s morkt som majligt och har tillracklig undervattenrorelse.
Antal bubblor:
Pa BioC0,-system bestammer sjélva systemet antalet
bubblor. Méngden kan inte regleras. For system med
tryckgasflaska géller fljande: Hur stort CO,-behov akvariet
har beror pa vattenméngden, karbonathérdheten, onskat
pH-vérde och hur mycket véxterna forbrukar. Bérja forst
med en bubbla i varannan spiralslinga och oka sedan méang-
den langsamt under flera dagar till onskad mangd. Anvénd
pH-vardet som indikator. Vi rekommenderar att kontrollera
med JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.
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Underhall och rengdring

Reaktorn bestar av transparent akrylglas som gor det mdjligt
att studera bubblorna utan hinder. Om sa behdvs kan sys-
temet rengdras med ett JBL PROGLEAN rengdringsmedel.
Dra 04 helt enkelt isér reaktom i lodrat riktning. Satt ihop
systemet igen efter rengdringen. Alla modulerna har et fast
ingrepp. Se till att modulerna r ordentligt sammansatta sa
att det uppstar en kontinuerlig bana for bubblorna.

CE @

Avfallshantering

Produkten och forpackningen ska &tervinnas pé ett
miljbvénligt satt



Estas instrucciones de uso se aplican a los productos
= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

Descripcion del producto

Reactor de CO, ampliable a discrecion y con méxima tasa
de difusion de CO, en el agua.

El disefio modular de los reactores JBL PROFLORA GO, TAI-
FUN SPIRAL permite adaptar y aprovechar el CO, de forma
Gptima en acuarios de practicamente cualquier tamafio. I
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10 con 10 médulos
cubre perfectamente la demanda de CO, de acuarios de
hasta 400 1. Su hermano pequefio, el JBL PROFLORA CO,
TAIFUN SPIRAL 5 con 5 médulos, cubre perfectamente la
demanda de CO, de acuarios de hasta 200 I. La ampliacion
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL EXTEND con cinco
médulos incrementa la capacidad en 200 | respectivamente.
El conducto espiral, por donde ascienden las burbujas

de CO,, presenta una estructura especial con ranuras de
ventilacion laterales, permitiendo asi una difusion completa
del CO, en el agua circundante sin necesidad de usar
adicionalmente ninguna bomba de agua para agitarla.

La transparencia del reactor permite observar con precision
las burbujas que ascienden, de modo que es posible ajustar
perfectamente la cantidad de CO, incluso sin utilizar un
contador de burbujas.
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Piezas y nombres
© Piezainferior con racor.
© Tapa de la pieza inferior (para evitar que entren los
caracoles acuaticos).
© Mddulos.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 uds.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 uds.
@ Caperuza colectora contra pérdidas de CO,.
© Tubo de CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE
BLACK.
® Pinza con ventosa.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 uds.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 ud.
Puesta en marcha
= En primer lugar, enjuague bien el aparato entero con agua
corriente tibia. No utilice ningtin producto de limpieza.
= Monte el reactor en posicion vertical en un lugar del
acuario donde el agua se mueva un poco. El borde
superior del aparato debe quedar al menos 2 cm por
debajo de la superficie del agua.
= Conecte el tubo de CO, a la fuente de CO,: en equipos
hioldgicos de CO, (por ejemplo, JBL PROFLORA CO, BIO
BASIC), al racor del recipiente de reaccion; en equipos
con bombona de gas a presion, al racor de la valvula
reguladora de presion. Deje primero que unas pocas
burbujas pasen a través del aparato.



= |35 burbujas se mueven al principio lentamente de abajo
hacia arriba a través del conducto espiral para burbujas.
El aparato necesita un tiempo de rodaje de aprox. 48
horas. Solo entonces se habra formado un biofilm que
permitira que las burbujas circulen hacia arriba sin
impedimentos. EI tamafio de las burbujas disminuye a
medida que van ascendiendo, lo que indica que el CO, se
esta difundiendo en el agua circundante. Una vez que las
burbujas Ilegan arriba, estas van a parar a la caperuza
colectora donde los restos de CO, que hubiera podran
difundirse por completo.

Nota:

Con el paso del tiempo, la caperuza colectora se llenaré de

gas que, de vez en cuando, se iré disipando hacia arriba

por el orificio de salida. Este gas ya no es solo €O, sino una

mezcla denominada gas residual que, por una parte, esta

presente en pequefias cantidades en la bombona de CO0, y,

por otra, también procede del agua circundante, difundiéndo-

se en las burbujas cuando estas se desplazan hacia arriba.

El reactor debe limpiarse con la menor frecuencia posible,

por lo que es aconsejable colocarlo en un lugar del acuario lo

més oscuro posible y con suficiente circulacion del agua.

El nimero de burbujas:

En los equipos bioldgicos de CO, el nimero de burbujas
viene determinado por el equipo y no se puede regular.
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Para equipos con bombonas de gas a presion se aplica lo
siguiente: La demanda de CO, depende de la cantidad de
agua, la dureza de carbonatos, el valor del pH deseado y el
consumo de las plantas. Empiece primero con una burbuja
cada dos vueltas de la espiral y vaya aumentando la cantidad
lentamente durante varios dias si fuese necesario. Sirvase
del valor del pH para controlar la cantidad. Recomendamos
utilizar para ello el JBL PROAQUATEST GO,-pH Permanent.
Mantenimiento/limpieza

El reactor se compone de vidrio acrilico transparente, lo cual
permite observar perfectamente las burbujas. En caso ne-
cesario puede limpiarse con un limpiador JBL PROGLEAN.
Para ello basta con desarmar el aparato separando cada
una de sus piezas verticalmente. Después de la limpieza
simplemente hay que volver a encajarlas. Cada pieza modu-
[ar dispone de un tope que debe encajar correctamente para
formar un conducto para burbujas bien conectado.

(] (3
oA Y ¥ i
CEai@
Eliminacion
El producto y el embalaje deben reciclarse de forma
respetuosa con el medio ambiente.



Este manual de instrucdes pertence aos produtos

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

Descrigdo do produto

Reator de CO, livremente amplidvel com taxa de difusdo
méxima de CO, na dgua.

Aforma de construgéo modular dos reatores JBL
PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL possibilita um ajuste e um
aproveitamento ideal de CO, em aquérios de praticamente
todos os tamanhos. O JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL
10 com 10 modulos fornece a quantidade 6tima de CO, em
aquérios até 400 1. 0 modelo mais pequeno JBL PROFLORA
€0, TAIFUN SPIRAL 5 com 5 médulos fornece a quantidade
6tima de CO, em aqudrios até 200 |. A ampliagéo JBL PRO-
FLORA GO, TAIFUN SPIRAL EXTEND com cinco médulos
amplia a capacidade em 200 1.

A forma de construcao especial do percurso espiral pelo
qual as bolhas de CO, sobem, com ranhuras de ventilagao
laterais, possibilita uma difuso completa do C0, na 4gua
envolvente, sem que Seja necessaria uma bomba de gua
adicional para produzir redemoinhos.

Atransparéncia do reator possibilita uma observacéo exata
das bolhas que sobem, de modo que é possivel configurar a
quantidade ideal de CO, mesmo sem conta-bolhas.
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Pecas e designacao
© Pega de fundo com conexdo do tubo.
© Tampa da peca de fundo (contra a entrada de caramu-
jos aquaticos).
© Modulos.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
© Tampa coletora contra a perda de CO,.
© Tubo de CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE
BLACK.
® Grampo de retencao com ventosa.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Colocagao em funcionamento
= Primeiro enxaglie muito bem o aparelho completo com
dgua quente da torneira, Nao utilize produtos de limpeza.
= \onte o reator numa posicao com algum movimento
de &gua verticaimente no aquério. O rebordo superior
do aparelho deveria ficar pelo menos 2 cm abaixo da
superficie da agua.
= Ljgue o tubo de CO, a fonte de CO,: Em sistemas Bio-
-0, (por exemplo JBL PROFLORA GO, BIO BASIC) com
a conexdo do tubo ao recipiente de reacéo, em sistemas
com garrafa de gés comprimido, na conexao do tubo a
vélvula reguladora de pressao. Deixe primeiro poucas
bolhas percorrerem o aparelho.



= |nicialmente, as bolhas passam apenas muito lentamente
de baixo para cima através da faixa em espiral para
bolhas. O aparelho requer um tempo de iniciacéo de
aprox. 48 horas. S depois é que se formou um biofilme
que deixa passar as bolhas para cima sem perturbagdes.
No seu caminho para cima, as bolhas tornam-se mais
pequenas, 0 que € sinal da difusdo do CO, na dgua envol-
vente. Ao chegaram a superficie, as bolhas sdo captadas
pela tampa coletora, onde os restos de C0, eventuaimente
ainda presentes se podem difundir por completo.
Nota:
Apbs algum tempo, a tampa coletora fica cheia de gds, que,
posteriormente, por vezes evacuara para cima através da
abertura de ventilago. Este gés jé ndo é CO,, mas sim o
chamado “gs falso”, que, por um lado, esta contido em
baixa quantidade na garrafa de reserva de CO, e, por outro,
se difunde da dgua envolvente para dentro das bolhas no seu
caminho para cima. O reator deve ser limpo com a menor
frequénceia possivel, por isso é vantajoso coloca-lo num local
0 mais escuro possivel e com movimento de dgua suficiente.
0 niimero de holhas:
Em sistemas BioCO, 0 nimero de bolhas esté configurado
pelo sistema e ndo pode ser regulado. Para sistemas com
garrafas de gés pressurizado aplica-se 0 seguinte:
Anecessidade de CO, depende da quantidade da dgua, da 33
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dureza carbonatada, do valor de pH desejado, e do consumo
das plantas. Comece primeiro com uma bolha em cada
segunda espiral do aparelho, e depois vé aumentando a
quantidade lentamente durante alguns dias, consoante a ne-
cessidade. O valor de pH serve como pardmetro de controlo.
Para a monitorizagdo recomendamos 0 JBL PROAQUATEST
CO0,-pH Permanent.

Manutencéo/limpeza

0 reator é composto por vidro acriico transparente, que
permite uma observacdo otima das bolhas. Se necessario,
podera ser feita uma limpeza com um produto de limpeza
JBL PROCLEAN. Para isso, 0 aparelho pode ser decomposto
em suas pegas individuais puxando simplesmente as extremi-
dades na vertical. Apds a limpeza, basta simplesmente voltar
amontar as pecas. As partes modulares individuais possuem
um entalhe, cujo posicionamento correto deve ser tido em
conta para se consequir um trajeto para as bolhas coeso.

CE @

Eliminagdo
0 produto e a embalagem devem ser reciclados de maneira
ambientalmente correta.



Niniejsza instrukcja obstugi jest integralng czescia m
produktow ‘
= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

Opis produktu

Modutowy reaktor CO, 0 maksymalnej wydajnosci dyfuzii

€0, w wodzie.

Modutowa budowa JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL

reaktoréw umozliwia dostosowanie i optymaine wykorzy-

stanie CO, w akwarium o praktycznie dowolnej wielkosci.

Sktadajacy sie z JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

10 modutow reaktor zaopatruje w optymainy sposéb w CO,

akwaria o wielkosci do 400 I. Mnigjsza wersja, skiadajaca

sig z JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5 5 modutow,

zaopatruje w optymalny sposéb w CO, akwaria o wielkosci

do 200 I. Kazda rozbudowa JBL PROFLORA CO, TAIFUN

SPIRAL EXTEND o pig¢ modutéw zwigksza zasieg 0 200 I.

Specjalna konstrukcja spiralnego toru, po ktdrym wznosza

sig pecherzyki CO,, z bocznymi szczelinami wentylacyjnymi,

umoZliwia catkowita dyfuzje CO, do otaczajacej wody,

bez koniecznosci wywotywania zawirowan przy uzyciu

dodatkowej pompy wodnej.

Przez przezroczyste Scianki reaktora mozna doktadnie

obserwowac wznoszgce sie pecherzyki, co pozwala

na ustawienie optymalnej ilosci CO,, takze bez licznika

pecherzykow. 3
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Czgsci i nazwy
© Dnozprzylaczem weza.
© Pokrywa dna (chroniaca przed wchodzeniem do
wngtrza $limakéw wodnych).
© Moduty.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
© Nasadka wychwytowa zapobiegajaca utracie CO,.
© Waz CO, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK.
© Uchwyt zaciskowy z przyssawka.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Uruchamianie
= Najpierw doktadnie przeptukac cate urzadzenie ciepta
woda z kranu. Nie stosowac zadnych $rodkow czyszcza-
cych
= Zamontowac reaktor pionowo w akwarium w miejscu
zlekkim ruchem wody. Géra krawed? urzadzenia
powinna znajdowac sig co najmniej 2 cm ponizej lustra
wody.
= Pofaczy¢ waz CO, ze Zrodtem CO,: W instalacjach
Bio-C0, (na przyktad JBL PROFLORA GO, BIO BASIC) za
pomoca przytacza weza na naczyniu reakcyjnym, w in-
stalacjach z butla na sprezony gaz za pomoca przylacza
weza armatury regulacyjnej ci$nienia. Poczekac, az przez
urzadzenie zaczng ptynac pecherzyki.



= Najpierw pecherzyki przeplywaja opornie z dofu do géry
po spiralnym torze. Urzadzenie potrzebuje okoto 48
godzin czasu na rozruch. Dopiero po tym czasie powstaje
biofilm, po ktorym pecherzyki moga bez zakidcen
phynac do gory. Po drodze w gdre pecherzyki stopniowo
maleja w zwigzku z dyfuzjg CO, do otaczajacej wody.
Pecherzyki, ktdre dotra na szczyt, trafiaja do nasadki wy-
chwytowej, gdzie moga zostac rozproszone ewentualne
pozostatosci CO, z nich.

Wskazowka:

Nasadka wychwytowa po pewnym czasie napenia sig

gazem, ktéry co pewien czas ulatnia sig do gdry przez otwor

odpowietrznika. Ten gaz to jednak nie jest juz CO,, lecz tak

wany ,fatszywy gaz”, ktorego niewielka ilo$¢ zawarta jest

w kazdej butli z CO, i ktdry jest takze nabierany jest przez

pecherzyki z otaczajacej wody na zasadzie dyfuzji w trakcie

ich wznoszenia sie.

Poniewaz reaktor nalezy czy$cic jak najrzadziej, wskazane

jest jego umieszczenie w mozliwie najciemniejszym miejscu

z wystarczajacym ruchem wody w akwarium.

Liczha pecherzykow:

W instalacjach Bio-C0, liczba pgcherzykow jest ustalona w

instalacji i nie mozna jej regulowac. W instalacjach z butlami

na sprezony gaz:

Zapotrzebowanie na CO, zalezy od ilosci wody, twardodci
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weglanowej, pozadanej wartosci pH i zuzycia przez rosliny.
Nalezy zacza¢ od jednego pecherzyka na kazdy zwdj urza-
dzenia, a nastepnie zwiekszac stopniowo ilo$¢ stosownie do
potrzeb w ciagu pewnej liczby dni. Jako wskaznik kontrolny
stuzy warto$¢ pH. Do monitorowania zalecamy

JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.
Przeglady/czyszczenie

Reaktor zbudowany jest z przezroczystego szklo akrylowe,
przez ktdry mozna obserwowac pecherzyki. W razie potrze-
by mozna przeprowadzic czyszczenie za pomoca

JBL PROCLEAN srodka czyszczacego. W tym celu urzadze-
nie mozna rozloiyc’ na pojedyncze elementy, rozciqgajqc

je w kierunku pionowym. Po czyszczeniu wystarczy jez
powrotem wetknac w siebie. Poszczegdine czgsci modufowe
wyposazone sa w zapadki, ktdre musza by¢ poprawnie
osadzone, aby powstat ciagty tor pecherzykow.

CEA@
Utylizacja

Produkt i opakowanie nalezy poddac recyklingowi w sposéb
przyjazny dla $rodowiska.



Tento navod k pouZiti se vztahuje na vjrobky

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5
= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10
Popis vyrobku
Libovolné prodiouZitelny pasivni reaktor CO, s maximalnim
difusnim koeficientem priniku CO, do vody.
Modularni systém reaktor(i JBL PROFLORA CO, TAIFUN
SPIRAL umoziiuje prizplisobeni a optimélni vyuZiti CO, pro
prakticky jakkoli hluboké akvarium. Reaktor JBL PROFLORA
€O, TAIFUN SPIRAL 10 s 10 moduly postaci CO, pro
akvaria do 400 I, mensi model JBL PROFLORA CO, TAIFUN
SPIRAL 5 s 5 moduly zasobuje optimalné CO, akvaria do
200 1. ProdlouZeni JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
EXTEND s 5 dalsimi moduly zvysi kapacitu 0 200 1.
2vlastni konstrukce spiralové drahy pro bublinky plynu s
mezerami mezi moduly umoZiiuje optimaini priinik CO, do
vody bez nutnosti pouzit pridatnou vodni pumpu.
Proud bublinek Ize pres prihledny reaktor pozorovat, aby
bylo mozné nastavit mnozstvi CO, i bez pocitadia bublin.
Dily a oznaceni
© Spodni modul s pripojkou hadice.
© Kryt spodniho modulu (napfiklad proti slimakdm).
© Moduly.

JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
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@ Vicko proti tiniku zbylého CO,.
© Hadice C0, JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK.
©® Svorky s prisavkami.

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x

Uvedeni do provozu

Cely pristroj nejprve diikladné vyplachnéte teplou ko-
houtkovou vodou. NepouZivejte zadné Cistici prostfedky
Pfipevnéte reaktor svisle na misto s dobrym proudénim
vody. Jeho horni konec by mél byt alespori 2 cm pod
hladinou.

Propojte hadici CO, se zdrojem CO,: U zafizeni Bio-CO,
(napfiklad JBL PROFLORA CO, BIO BASIC) pfipojkou
hadice na reakéni nadobe, u zafizeni s lahvi se stlace-
nym plynem pfipojkou hadice k armatufe regulace tiaku.
Nechejte nejprve nékolik bublin probéhnout pfistrojem.
Nejdfive stoupaji bublinky ve skupindch a spojuji se. Pfi-
stroj potfebuje asi 48 hodin k zabghnuti! Teprve potom
se na plastu vytvori biofilm, po kterém bublinky stoupaji
volng nahoru. Dikazem difiize CO, do okolni vody je, Ze
se bublinky smérem nahoru zmensuji. Az dospéji zcela k
vrcholu reaktoru, hromadi se zbytkovy plyn pod vickem,
kde je ve vodé rozpustén CO, do posledniho zbytku.

Upozornéni:
Pod hornim vickem se ¢asem nahromadi plyn, ktery



otvorem unika z reaktoru. Tento plyn neni ale CO,, ale
zbytkové plyny z lahve, obsazené tam v maljch mnoZstvich
Gi z okolni vody, které se ve formé bublinek uvoliiuji do
vody a stoupaji vzhiiru.

Reaktor Cistéte co mozna nejméné. Proto je dobré jej
umistit na tmave misto s dostatecnym pohybem vody.
Pocet bublinek:

U biologickych zafizeni na C0, je pocet bublinek dén
zafizenim a nelze jej requlovat. Pro zafizeni s lahvemi na
stlaceny plyn plati: Spotreba CO, zavisi na mnozstvi vody,
uhlicitanové tvrdosti, zadané hodnoté pH a spotfebé CO,
rostlinami. Nejdrive zacnéte jednou bublinkou v kazdém
druhém zavitu reaktoru a potom proud pomalu zvy3ujte v
priibéhu nékolika dni. Jako kontrola CO, poslouz hodnota
pH. K jejimu sledovéni doporucujeme JBL PROAQUATEST
C0,-pH Permanent.

Udrzba/Gisténi

Reaktor je vyroben z prihledného akrylové sklo, ktery
umozfiuje ideaini sledovani bublin. Pokud je to nutné,
mizeme CiSténi provést Cisticem

JBL PROCLEAN. Pristroj k tomu Ize v pfipadé potfeby
rozebrat na jednotlivé moduly vytaZenim ve svislém sméru.
Po vyCisténi jej miizete opét slozit. Jednotlivé moduly maji
zépadku, na jejiz spravné usazeni je nutné dbét, aby vznikla
souvisla bublinkova draha.
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Obal
Produkt a obal by mély byt recyklovany zplisobem Setrym
k Zivotnimu prostfedi.
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Hacrosian MHCTPYKUMA NO NPUMEHEHMIO OTHOCUTCA
K U3enusm

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10

Onucanme uspgenus

Peaktop CO,, HapaLLyBaeMblit B N0GOM 06bEME, C MaKCK-
ManbHoi aonei pacTeopenys CO, B BogE.

MogynbHast KoHCTpyKuust peaktopos JBL PROFLORA

€0, TAIFUN SPIRAL o6ecrieuvaeT ix aKcrnyaraumio B
aKBapuymax NPakTUYecKW Nio6oro pasmepa it ONTUMATbHOE
uenonb3oBanve yrnekvicnoro rasa. Mogens JBL PROFLORA
€O, TAIFUN SPIRAL 10 ¢ 10 MogynsiMi1 ONTUManbHO CHab-
)KAET YINEKUCAbIM ra3om akBapuymbl 06bemom o 400 1.
Ee «Mnapwwmit Gpar» JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL
5 C NSTbIO MOAYNISMY ONTUMANbHO CHAGXKAET YTNEKMCAbIM
ra3om akBapuyMbl 06beMomM 0 200 1. OcHaLLEHue peak-
TOpa AOMONHUTENbHbIM HAB0POM U3 NATI Mogyneit — JBL
PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL EXTEND - yBenuuusaet
MOLLHOCTb etile Ha 200 1.

(0co6as KOHCTPYKLWs — crupanbHas TpyGka, no KoTopoit
MOAHVMAIOTCH Ny3bipbkut CO,, C GOKOBBIMIN BEHTUAALIMOH-
HbIM LLensMy — 06ecneuvBaeT nonHoe pacteopenvte CO, B
OKpY)XaloLLievt Bogie 6e3 HeOBXOAMOCTY B AOMONHHUTENbHOM
BOASHOM HACOCE A1 3aBUXDEHVS BOLbI.

[P03payHoCTb PeakTopa AonyCKaeT To4HOe HabnioaeHme
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3 NOJHVIMAIOLLMMYCS NY3bIPbKAMM, TaK YTO YCTaHOBNEHHE
ONTUMANbHOO KoAK4ecTBa CO, BOSMOXHO 1 663 CHeTdMKa
My3bIPbKOB.
dnemenTbI 1 ux 0603HaYEHME
© [lHHbIii 3NEMEHT C MECTOM MPUCOBAMHEHMS WNaHra
© KpblLuka K AOHHOMY SNIEMEHTY (319 3alLuTbl 0T
MPOHUKHOBEHHS BOLHbIX YNIUTOK)
© Monynm.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 wr.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 wwT.
© YnaBvBaOLLAS KPbILUKA-KOAMaK [N NIPEAOTBpaLLEHUS
noteps CO,.
© |UnaHr nogau yrekwcnoro rasa JBL PROFLORA €O,
TAIFUN TUBE BLACK.
® KpoHLLTEIiH-LepXaTenb Ha MPUCOCKE.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 wr.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 w.
MouTax n BBOp B paGoty
= (Hayana TLLATENIbHO NPOMOIATE BECh PEaKTOp Tennoi
BOZIONPOBOAHOI BOZOM. He Nonb3yitTeCh MOIOLLYMM
YUCTALLYMM CPEACTBAMM
= [IpuKpenuTe PeakTop B akBapyme BEPTUKAbHO Ha
MECTE C IErkVIM ABWXEHUEM BOAbI. BepxHuil kpait
PeaKTopa A0MKEH HaXOmUTBCS MO MOBEPXHOCTBIO BOAbI
Ha PACCTOAHIN NPUMEPHO 2 CM.



= CoepuHuTe WwnaHr nofaym CO, C MCTOYHIKOM Yrrekuc-
1100 rasa: B ycraHosKax BioCO, (arp., JBL PROFLORA
G0, BIO BASIC) - K MeCTy NOACOEAHEHNS LWNaHra Ha
PEAKLMOHHOIA EMKOCTY, @ B YCTAHOBKX C ra3oBbiMyt
6annoHaMi — K MECTY NOACOELVHEHNS LWNAHTa Ha apMa-
TyPe YCTPOVCTBA PEryNvpoBaHys Aasnexns. 1ns Hadana
MPOMYCTUTE YEPE3 NPUGOP MMALLIL HECKOMKO NY3bIPLKOB.
CHavana ny3bipbKin NOBHVIMAIOTCA CHU3Y BBEPX N0
CnupanbHoi TpyGKe MeAneHHo. PeakTopy HeoGXogumo
npupactoTarbesl B TeYeHe MpUMEpHO 48 Yacos. Tonbko
110 UCTEYEHMI 3TOr0 BPEMEHI HA MOBEPXHOCTH peakTopa
06pasyeTcs GuonneHKa, XopoLwo nponyckarowas
My3bIpbKM HaBepx. 10 Mepe BCMIbIBAHIAS MY3bIpbKM
YMEHbLLIKOTCH, 4TO roBOPHT 0 pacTsopexi CO, B OKpy-
XatoLugei Boze. 1ocne BCMbIBaHNS My3bIpbKyt nonagaiot
B YN1aBAMBAIOLLIYIO KPbILLKY-KOAMAK, A€ BOMOXKHbIE
octatkit CO, MOTYT NOMHOCTbIO PACTBOPUTBLCS B BOJE.
Tipumeyanme:

YnaBAvBaIoLLas KbILLKA-KONNaK Yepes HEKOTOPOe Bpems
HanoONHMTCS ra30M, KOTOPIi 3aTeM Yepe3 OnpefieneHHble
MIPOMEXYTKW BDEMEHI YETYUBAETCA BBEPX YEPE3 BEHTH-
NALVIOHHOE OTBEPCTHE. 3TOT ra3 He ABNAETCA YNIEKUCbIM
Ta30M, 370 — T. Ha3. </IOXHbIIA ra3», KOTOPbIH, C OiHOM
CTOPOHbI, B HE3HAYNTENbHBIX KONMYECTBAX COBEPXUTCS B
3anacrom Gannoe C0,, a ¢ Apyroit CTopOHs! — MonagaeT 8o
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BCM/IbIBAIOLLYE My3bIPbKIA 13 OKPYKAIOLLEI BOLbI.

PeaKTop CremyerT YucTUTb N0 BO3MOXHOCTM PEAKO, MOITOMY
Lienecoo6pasHo NOMECTUTb €ro B akBapuyme B Haubonee
TEMHOM MECTO C JOCTATOYHbIM ABUXEHUEM BOAb.
Konuyecrso ny3bipbKoB:

B ycraoskax BioCO, KonmyecTo ny3bipbkoB 3a1aeTca
CaMOIA YCTAHOBKO/ M perynvpoBaxuio He noaaaetcs. 06
YCTAHOBKAX C ra30BbIMM GaNOHM MOXHO CKa3aTb
cegytoLLee:

Motpe6HocTs B CO, 3aBUCKT OT 0Gbema BOAbI, KapGoHaTHON
)KECTKOCTH, XXeNaemoro 3Hadenws pH u notpe6nexns CO,
pacTeHusMin. HauuaiiTe ¢ OIHOr0 Ny3bipbKa B KXKO0M
BTOPOM BUTKE CTIMPAIbHOM TPYOKIN PeaTopa, 1 3aTem npit
HEOBXOBMMOCTM MEAJIEHHO YBENMVIBAITE VX KONMYECTBO B
TeYeHve HECKOMbKYIX JHew. B Ka4ecTBe KOHTORS CRyxuT
3HayeHue pH. L MOHUTOPMHra Mbl PEKOMEHLYEM TecT
JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.

Texuu4eckoe 00CyKUBAHNE W 04NCTKA

PeakTop COCTOMT U3 NPO3Pa4HOro akPUAOBOE CTEKIO,
103BONSHOLLIETO BECTM ONTUMATbHOE HABNIAEHME 38
My3bipbKamut. M HEOGXOBUMOCTY ANS OYUCTKY MOXKHO C-
nob30BaTb YucTALLee cpercTso JBL PROGLEAN. [ng atoro
PeaKTop MOXHO Pa3o6paTh Ha COCTaBHbIE YacT MyTeM
TIPOCTOO PACTArUBaHMS M0 BEPTUKANbHOI Ocu. Mocxie npo-
MbIBKY CAIEZlyeT NPOCTO HAfleTh ANEMEHTbI Zpyr Ha Apyra.



(OTaenbHble YacTv MOZYNe UMEIOT (MKCaLMIo, No3aToMy
CreAyeT oGpaLLaTh BHUMAHWE Ha VX BEPHYIO MOCALKY,
4yT0GbI NONY4MAACH HENpepbIBHas CrivpabHas TpyoKa.

C€ i &

Yrunuzayus

[TpomyKT 1 ynakoBKka AOMKHbI GbITb NepepadoTaHbl 3Kos0-
TU4ECKIN GE30MaCHbIM CrIOCOGOM.
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Aceasta instructiune de utilizare apartine produselor
= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

Descrierea produsului

Reactor de CO, liber extensibil, cu viteza maxima de difuzie
aC0,inapa.

Modul constructiv modular al reactoarelor JBL PROFLORA
GO, TAIFUN SPIRAL face posibila o adaptare si o utilizare
optima a CO, in practic orice mérime de acvariu. JBL PRO-
FLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10 cu 10 module aprovizioneaza
in mod optim acvarii pana la 400 | cu CO,. Fratele mai

mic JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5 cu 5 module
aprovizioneaza in mod optim acvarii pand la 200 | cu CO,.
Extinderea JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL EXTEND cu
cinci module extinde raza de actiune cu 200 1.

Constructia speciald a traseului spiralat pe care se ridica
bulele de CO,, cu fante de ventilatie laterale, permite o
difuzare completd a CO, in apa din jur, féra a fi nevoie de o
pompé de apa suplimentara pentru turbionare.
Transparenta reactorului permite observarea precisa a
bulelor care urcd, astfel incét o setare optima a cantitatii de
(0, este posibild chiar si fard un contor de bule.



Piese si denumire

© Partea inferioard cu racord furtun.
© Capacul pentru partea inferioara (impotriva patrunderii
melcilor de apa).
© Module.
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 x
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 x
© (apac de colectare impotriva pierderii de CO,.
© Furtun-C0, JBL PROFLORA GO, TAIFUN TUBE BLACK.
® Clemé de fixare cu ventuza.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 x
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 x
Punere in functiune
= Mai intai clétiti intregul aparat cu apa caldd de la robinet.
Nu utilizati detergent.
= \ontati reactorul vertical in acvariu intr-o pozitie cu
miscare usoara a apei. Marginea superioard a aparatului
trebuie sa fie la cel putin 2 cm sub suprafata apei.
= Conectati furtunul de CO, la sursa de CO,: La instalatii
Bio-CO, (de exemplu
JBL PROFLORA GO, BIO BASIC) cu racordul furtunului la
vasul de reactie, la instalatii cu butelie de gaz sub presiu-
ne Ia racordul furtunului arméturii de reglare a presiunii.
Mai intéi, lsati cateva bule sa treaca prin dispozitiv
= |ainceput, bulele ruleaza incet de jos in sus prin traseul
pentru bule in forma de spirald. Aparatul are nevoie de
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un timp de pornire de aproximativ 48 de ore. Abia atunci
s-a format un biofilm, care permite bulelor sa curga in
sus neperturbate. Pe drum, bulele devin mai mici, ca
semn al difuziei CO, in apa din jur. Odata ce bulele au
ajuns in varf, acestea ajung in capacul colector, unde
orice resturi de CO, ramase se pot difuza complet.
Indicatie:
Capacul de colectare se va umple cu gaz dupa un timp, care
apoi va scapa din cand in cand prin aerisire. Acest gaz nu
mai este C0,, ci asa-numitul gaz fals, care, pe de o parte,
este continut in butelia de stocare a CO, in cantitati reduse
si, pe de altd parte, se difuzeazé din apa inconjurdtoare in
bulele care urca.
Reactorul trebuie curatat cat mai rar posibil, motiv pentru
care este avantajos sa-| instalati in cel mai intunecat loc cu
suficientd miscare de apa in acvariu.
Numérul de bule:
La instalatii BioCO, numarul de bule este prestabilit prin
instalatie si nu poate fi reglat. Pentru instalatii cu butelie de
gaz sub presiune se aplica:
Necesarul de CO, depinde de cantitatea de apd, duritatea
carbonat, valoarea dorita a pH-ului si consumul plantelor
incepeti cu o bul in fiecare a doua spir a aparatului si apoi
cresteti incet cantitatea fn cteva zile, dupa cum este ne-
cesar. Ca control serveste valoarea pH. Pentru monitorizare



recomandam JBL PROAQUATEST CO,-pH Permanent.
Intretinere/curatare

Reactorul const din sticla acrilicé transparent, care permite
0 monitorizare optima a bulelor. In caz cd este necesar
poate avea loc o curatare cu un agent de curatare JBL
PROCLEAN. Aparatul poate fi demontat in partile sale
individuale, pur si simplu tragéndu-in directie verticald. Pur
si simplu puneti-le la loc dupd curatare. Pértile individuale
ale modulului au o retea, care trebuie asezata corect, astfel
incét sa se creeze o cale continud cu bule.

(€ ah@

Eliminare ca deseu
Produsul si ambalajul trebuie reciclate intr-un mod ecologic.
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Bu kullamim kilavuzu asadidaki iiriinler icin gecerlidir
= JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5

= JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10

{riiniin tanm

Suda maksimum CO, difiizyonu saglayan, istede gére
genisletilebilen CO, reaktdrd.

JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL reaktorlerinin modiiler
yapist hemen her bilyiikliikte akvaryuma uyarlama ve
C0,'den en iyi diizeyde yararlanma olanagi salar. 10 mo-
diilden olugan JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10 ile
400 I'ye kadar akvaryumlar en iyi sekilde CO, ile beslenebi-
lir. Onun 5 modiilden olugan kiiciik kardesi JBL PROFLORA
CO, TAIFUN SPIRAL 5 ise 200 I'ye kadar akvaryumlar igin
milkemmel bir CO, tedarikgisidir. JBL PROFLORA GO, TAI-
FUN SPIRAL EXTEND'in bes modiil eklenerek genigletilmesi
kapasiteyi her seferinde 200 | arttirr.

(0, kabarciklarinin yiikseldigi spiral seklindeki kanalin dzel
yapisi, CO,'nin, tiirbiilans yaratmak icin ek bir su pompasina
intiyag olmadan yan taraflardaki gaz gegisi yariklarindan
gecerek, cevredeki suya tam olarak dagiimasini saglar.
Reaktdr saydam oldudundan, gikan kabarciklar net bir
sekilde gdzlenebilir ve CO, miktan kabarcik sayaci olmadan
da en iyi sekilde ayarlanabilir.



Parcalar ve Tamimlan
© Hortum baglantii taban parcasl.
© Taban parcasi kapag (igeri girebilecek su
salyangozlarina karsi).
© Modiller.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 10 adet
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 5 adet
© (0, kaybina karg! toplayici kapak.
© JBL PROFLORA CO, TAIFUN TUBE BLACK CO, hortu-
mu.
® Vantuzlu kelepge.
JBL PROFLORA CO, TAIFUN SPIRAL 10: 4 adet
JBL PROFLORA GO, TAIFUN SPIRAL 5: 1 adet
Isletmeye alma
m (ihazi dnce Ik musluk suyu ile iyice durulayin. Temizlik
maddesi kullanmayin
m Reakttrii akvaryumda hafif su hareketi olan bir yere
dikey olarak monte edin. Cihazin iist kenan su yiizeyinin
enaz 2 cm altinda kalmalidir.
= (0, hortumunu CO, kaynagina baglayin: Baglanti,
Bio-C0, cihazlarinda (drnegin
JBL PROFLORA GO, BIO BASIC) reaksiyon kabindaki
hortum baglantisindan, basing gaz tiipd kullanilan
cihazlarda ise regilatdr armatiirindeki hortum baglan-
tisindan yapimalidir. Once cihazdan az sayida kabarcik
gecmesini saglayin.
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= Kabarciklar baglangicta spiral seklindeki kanalda tutuk
bir sekilde asadidan yukariya dogru yiikselecektir.
Cihazin alistirma siresi yaklagik 48 saattir. Bu siirenin
sonunda kabarciklarin rahatca yukarya akmasini
saglayan bir biyofilm olugur. Kabarciklar yukariya dogru
yilkseldikge CO,'nin cevredeki suya gegisinin bir belirtisi
olarak kiiciliirler. Yukariya ulagabilen kabarciklar bir
toplama kapaginda toplanir, CO, kalintilari buradan
difiizyon yoluyla tamamen suya geger.

Not:

Toplama kapa bir siire sonra gazla dolar ve bu gaz zaman

zaman tahliye deliginden yukariya kacar. Bu gaz artik CO,

dedil, yalanci gaz adi verilen ve C0, besleme tiipiinde az

miktarda meveut olan yabanci gazlar ile cevredeki sudan

yilkselen kabarciklann icine niifuz eden gazlardan olusan

bir kanigimdir.

Reaktdr olabildigince seyrek temizlenmelidir; bu nedenle

akvaryumun yeterli su hareketi bulunan, olabildigince

karanlik bir yerine yerlestirilmesi yararli olur.

Kabarcik sayist:

BioCO, cihazlarinda kabarcik sayisi cihaz tarafindan sabit

olarak belirlenmistir ve ayarlanamaz. Basinch gaz tiipii

kullanilan cihazlar igin sunlar gecerlidir:

(0, ihtiyaci su miktarina, karbonat sertligine, arzu edilen pH

dederine ve bitkilerin tiiketimine baglidir. Cihazin her ikinci



sarmalinda bir kabarcik olacak sekilde baglayin ve daha
sonra miktari ihtiyaca gore giinlere yayarak yavas yavas
arttinn. Kontrol kriteri olarak pH degeri kullanilir. IZleme

amaciyla JBL PROAQUATEST C0,-pH Permanent cihazinin

kullanilmasini Gneririz.

Bakim/Temizlik

Reaktor, kabarciklarin cok rahat gézlemlenmesine olanak

veren saydam akrilik cam Gretilmistir. Gerekirse bir JBL

PROCLEAN temizlik maddesiyle temizlenebilir. Bunun

icin cihaz: dikey yonde cekerek parcalarina ayirabilirsiniz.

Temizledikten sonra tekrar birbirinin igine gegirin. Her

modiil pargasinda bir mandalli tutucu mevcuttur. Kesintisiz

bir kabarcik kanalt olugmast igin bunlarin birbirine dogru

oturmasi gerekmektedir.

C€ i@

Imha edilmesi
Uriin ve ambalaj cevreye duyarli bir sekilde geri doniisti-
riilmelidir.
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